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LUCRARI PROIECTATE
SOLUTIA 1 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate

L=26,00m, h=1,03m si trotuare cu latimea utila de 1,50m

- Solutia proiectata, consta din realizarea unui pod nou din beton armat.
- Tablierul va asigura in sectiune transversala doua benzi de circulatie cu

latimea de 7.80m si trotuare denivelate in raport cu partea carosabila cu
latimea utila de 1,50m. Latimea totala a tablierului va fi de 11.70m.

- Podul va avea o singura deschidere de 26.00m, in schema statica de
grinda simplu rezemata. Lungimea totala a podului impreuna cu zidurile
intoarse fiind de 33.10m.

- Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat,
realizate monolit fundate prin intermediul unor chesoane deschise la cota
-6.00m fata de rostul elevatie-fundatie.

- La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda
si ziduri intoarse realizate din beton armat C30/37.

- Bancheta de rezemare a grinzilor va fi amenajata cu panta de 5% spre
albie. Grizile vor rezema pe infrastructuri prin intermediul unor cuzineti din
beton armat 600x600-150mm.

- Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7
(200x350-30mm)  - „fix” si tipul 8 (200x350-52mm) - „mobil”.

- Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “E” de
incarcare (A30, V80) si  norme EUROCODE.

- Tablierul va fi realizat intr-o panta longitudinala de 0.5% spre str. Stefan
cel Mare.

- Suprastructura va fi realizata din 10(zece) grinzi prefabricate
precomprimate cu armatura post intinsa h=1.03m solidarizate la partea
superioara cu o placa de suprabetonare realizata monolit din beton armat
C35/45.

- La limita partii carosabile trotuarele vor fi marginite de borduri de tip
directional din granit 15x35cm amplasate pe 2cm mortar de poza.

Sistemul rutier (cale pe pod):
· Hidroizolatie performanta - 1cm;
· Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;
· BAP16 - 4cm – conform AND 605/2016;
· MAS16 - 4cm – conform AND 605/2016;
· Executie marcaje.
Echipamente:
· Montare dispozitive etanse de rost Δ±50mm;
· Montare parapet metalic pietonal zincat cu mana curenta;
· Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;
· Iluminat pe pod cu sisteme fotovoltaice.
Rampe de acces:
Rampele vor fi marginite de structuri de sprijin din elemente prefabricate tip „L” cu
talpa intoarsa sub terasamentul rampei si inaltime variabila pentru preluarea
diferentelor de nivel intre cota superioara a digurilor longitudinale ce marginesc
albia raului Ghimbasel si cota strazilor Morii si Stefan cel Mare. De asemenea
vor fi asigurate accesele existente la proprietati.
Tranzitia pe  terasamente va fi facuta prin intermediul unor placi de racordare
prefabricate (2x7buc) cu dimensiunile L=5.00 x 0.32 x 1.10m rezemate pe zidul
de garda la culei iar in capatul dinspre terasament va rezema pe o grinda de
rezemare din beton armat realizata monolit, 40x40cm si lungimea de 8.10m. In
vederea reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al rampelor, grinda de
rezemare va fi amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.
Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe minim
25,00m la ambele capete cu corelarea liniei rosii.
Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampe se vor realiza casiuri de descarcare
dirijate catre albie.
Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie:

-   4cm grosime – strat de uzura MAS16;
-   6cm grosime – strat de legatura BAD22.4;
- 10cm grosime – strat de baza AB31.5;
- 20cm grosime – strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec

optimal;
- 40cm grosime – strat inferior de fundatie din balast.

Racordari cu terasamentele:
· Racordul cu terasamentele se va realiza prin intermediul aripilor din beton
armat tip A3.
· Amenajarea de casiuri si scari de acces pe taluz;
· Adaptarea acostamentelor si a platformei drumului la sectiunea podului pe
minim 10.00m;
Lucrari in albie:
Albia in zona podului este amenajata cu diguri de protectie din pamant asigurate
pentru un debit cu asigurare de 5%.
Tablierul podului va fi amplasat peste cota superioara a digurilor existente.
Infrastructurile vor fi asigurate amonte si aval prin structuri din gabioane
amplasate pe saltele flexibile din gabioane, executate tronsonat.
Dimensiunea prevazuta pentru gabioane este:

- 2,0m x 1,0m - 5,0m;
- 1,0m x 1,0m - 5,0m;

Dimensiunea prevazuta pentru saltele flexibile din gabioane este:
- 0,5m x 6,0m – 5,0m.

Str. Stefan cel Mare

Str. Morii Str. Stefan cel Mare
A
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LUCRARI PROIECTATE
SOLUTIA 2 - Tablier realizat din 10 grinzi prefabricate precomprimate
L=26,00m, h=1,03m, trotuare cu latimea utila de 1,50m si parapete de

siguranta la limita partii carosabile

- Solutia proiectata, consta din realizarea unui pod nou din beton armat.
- Tablierul va asigura in sectiune transversala doua benzi de circulatie cu

latimea de 7.80m si trotuare denivelate in raport cu partea carosabila cu
latimea utila de 1,50m. Latimea totala a tablierului va fi de 12.40m.

- Podul va avea o singura deschidere de 26.00m, in schema statica de
grinda simplu rezemata. Lungimea totala a podului impreuna cu zidurile
intoarse fiind de 33.10m.

- Infrastructura va fi compusa din doua culei masive din beton armat,
realizate monolit fundate prin intermediul unor chesoane deschise la cota
-6.00m fata de rostul elevatie-fundatie.

- La partea superioara culeile vor avea bancheta de rezemare, zid de garda
si ziduri intoarse realizate din beton armat C30/37.

- Aparatele de reazem vor fi din Neopren armat cu tole metalice, tipul 7
(200x350-30mm)  - „fix” si tipul 8 (200x350-52mm) - „mobil”.

- Podul se va dimensiona pentru convoaie corespunzator clasei “E” de
incarcare (A30, V80) si  norme EUROCODE.

- Tablierul va fi realizat intr-o panta longitudinala de 0.5% spre str. Stefan
cel Mare.

- Suprastructura va fi realizata din 10(zece) grinzi prefabricate
precomprimate cu armatura post intinsa h=1.03m solidarizate la partea
superioara cu o placa de suprabetonare realizata monolit din beton armat
C35/45.

- La limita partii carosabile vor fi amplasate borduri din granit 15x25cm
pozate pe 2cm mortar de poza si parapet metalic directional zincat -  nivel
de siguranta H4b aplicat pe suprastructura si ziduri intoarse. Pe rampe
vor amplasati parapeti metalici directionali de tip zincat, nivel de siguranta
H2. Vor fi asigurate accesele la proprietati.

Sistemul rutier (cale pe pod):
· Hidroizolatie performanta - 1cm;
· Protectie hidroizolatie BA8 - 3cm;
· BAP16 - 4cm – conform AND 605/2016;
· MAS16 - 4cm – conform AND 605/2016;
· Executie marcaje.
Echipamente:
· Montare dispozitive etanse de rost Δ±50mm;
· Montare parapet metalic pietonal zincat cu mana curenta;
· Semnalizarea rutiera definitiva la pod si rampe de acces;
· Iluminat pe pod cu sisteme fotovoltaice.
Rampe de acces:
Rampele vor fi marginite de structuri de sprijin din elemente prefabricate tip „L” cu
talpa intoarsa sub terasamentul rampei si inaltime variabila pentru preluarea
diferentelor de nivel intre cota superioara a digurilor longitudinale ce marginesc
albia raului Ghimbasel si cota strazilor Morii si Stefan cel Mare. De asemenea
vor fi asigurate accesele existente la proprietati.
Tranzitia pe  terasamente va fi facuta prin intermediul unor placi de racordare
prefabricate (2x7buc) cu dimensiunile L=5.00 x 0.32 x 1.10m rezemate pe zidul
de garda la culei iar in capatul dinspre terasament va rezema pe o grinda de
rezemare din beton armat realizata monolit, 40x40cm si lungimea de 8.10m. In
vederea reducerii tasarilor la capatul dinspre terasament al rampelor, grinda de
rezemare va fi amplasata pe un prism de piatra sparta cu inaltimea de 50cm.
Racordarea podului la platforma strazilor existente se va realiza pe minim
25,00m la ambele capete cu corelarea liniei rosii.
Pentru evacuarea apelor pluviale pe rampe se vor realiza casiuri de descarcare
dirijate catre albie.
Sistemul rutier proiectat pe rampe va avea urmatoarea stratificatie:

-   4cm grosime – strat de uzura MAS16;
-   6cm grosime – strat de legatura BAD22.4;
- 10cm grosime – strat de baza AB31.5;
- 20cm grosime – strat superior de fundatie din piatra sparta, amestec

optimal;
- 40cm grosime – strat inferior de fundatie din balast.

Racordari cu terasamentele:
· Racordul cu terasamentele se va realiza prin intermediul aripilor din beton
armat tip A3.
· Amenajarea de casiuri si scari de acces pe taluz;
· Adaptarea acostamentelor si a platformei drumului la sectiunea podului pe
minim 10.00m;
Lucrari in albie:
Albia in zona podului este amenajata cu diguri de protectie din pamant asigurate
pentru un debit cu asigurare de 5%.
Tablierul podului va fi amplasat peste cota superioara a digurilor existente.
Infrastructurile vor fi asigurate amonte si aval prin structuri din gabioane
amplasate pe saltele flexibile din gabioane, executate tronsonat.
Dimensiunea prevazuta pentru gabioane este:

- 2,0m x 1,0m - 5,0m;
- 1,0m x 1,0m - 5,0m;

Dimensiunea prevazuta pentru saltele flexibile din gabioane este:
- 0,5m x 6,0m – 5,0m.
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