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Numele si prenumele verificatorului atestat:

CHIROIU MIHAI Nr. 1733 Data 10.11.2022
Adresa: Bucuresti, Calea Grivitei, ‘ conform registrului
de evidenta

Nr. 138, Bl. K, Ap. 4
Tel: 0723.551.454
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta Af

Pod nou in orasul Ghimbav, zona Moara, jud. Brasov

1) DATE DE IDENTIFICARE:
- Investitor: Primaria orasului Ghimbav
- Proiectant general: S.C. Bridge Consult S.R. L.
. - Proiectant de specialitate Studii Geotehnice: SC GEO-SERV SRL
- Amplasament: In zona Moara, parau Ghimbasel, localitate Ghimbav, in judetul Brasov.
- Data prezentarii documentului pentru verificare: pe parcurs

2) DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
- Raport geotehnic
- Profil litologic transversal.
- Fisa forajului geotehnic’
- Analize de laborator.

3) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI
Referat geotehnic intocmit pentru identificarea structurii litologice din amplasamentul
viitorului pod de peste paraul Ghimbasel si determinarea caracteristicilor geotehnice ale
acesteia.

Litologia pamantului si adancimea la care a fost intalnit nivelul freatic, sunt specificate in
fisa forajului si in profilul litologic, atasate prezentului studiu si consta din:

- umpluturi

- pietrisuri cu nisipuri :
Caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor si chimice ale apei, sunt descrlse in
analizele de laborator. ;

Zona seismica - VIl (exprimata in grade MSK)
Categoria geotehnica 2, risc geotehnic MODERAT
Adancimea de inghet— 90cm — 100cm

4) CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII
Amplasament stabil, neafectat de fenomene active geologlce
- Studiul geotehnic recomanda fundarea viitoarelor infrastructuri ale podului, in orlzontul de
pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis si masuri de protectie ale malurilor.
In urma verificarii se considera Studiul geotehnic corespunzator, in conformitate cu
reglementarile precizate in Normativul NP 074/2014 si in Indrumatorul AND 614/2013
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului. e
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GEO-SERV SRL realizeaza

7 : studii geo pentru
GE O infrastructuri de transport,
‘ constructii rezidentiale i

\k S ERV nerezidentiale
Autorizatie furnizor feroviar
(seria AF nr. 7929/2019)

Agrement Tehnic feroviar
(seria AT nr. 244/2020)

Nr. 11020/11.11.2022

PROCES VERBAL DE AVIZARE nr. 48/11.11.2022

|. DENUMIREA DOCUMENTATIEI:
Pod nou in orasul Ghimbav, zona Moara, jud. Brasov

Beneficiar: S.C. BRIDGE CONSULT S.R.L.
Faza: STUDIU GEOTEHNIC
Concluzia avizarii: AVIZAT FAVORABIL

11 COMISIA DE AVIZ]A E VERIFICAT MDRAP
Presedinte : /"

ing. GH. NEATA '/ 'i ~ing. M. CHIROIU
Membrii : NS

ing. M. PARIZIANU J‘

ing. O. IONESCU / o{/

ing. A. BERCEA :

Reg. Com.: J40/12943/1994 Sediu social: Str. Ing. Pascal Cristian Punct de lﬁcm: Calea Grivitei nr. 172
CIF: RO 5905124 nr.26, sector 6, Bucuresti 060225 et. 2, ap. 4, sector 1, Bucuresti 010747
office@geo-serv.ro i Telffax: 0213122375

http://iwww.geo-serv.ro : : Mobil: 0720 532 698
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lll. CRITERIILE DE VERIFICARE:

1) Satisfacerea cerintelor exprimate in scris de client (la contractare, pe parcursul lucrarilor).
2) Conformitatea cu prevederile standardelor, normativelor, instructiunilor si reglementarilor
tehnice si legislative in vigoare.

3) Satisfacerea cerintelor sistemului de management al calitatii si existenta inreglstranlor
prevazute.

4) Corespondenta documentatiei cu borderoul si completitudinea partilor componente.

IV. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI:
Pe baza lucrarilor de investigare geotehnlca executate si a analizelor de laborator
efectuate au fost intocmite studiul geotehnic si anexele grafice.

V. CONSTATARI
In urma analizei documentatiei (piese scrise si desenate) se constata ca studiul
geotehnic corespunde cerintelor clientului stabilite prin:
e Tema de proiectare anexata la contractul nr. G57d/2022
e Alte documente (daca este cazul):

VI. DREPTUL DE PROPRIETATE

Aceasta documentatie poate fi folosita in exclusivitate pentru scopul in care este in mod
specific furnizata, conform prevederilor contractuale si a legislatiei in vigoare si ea nu poate fi
reprodusa, copiata, difuzata, imprumutata sau utilizata in alt scop, integral sau partial, direct
sau indirect, fara permisiunea prealabila a S.C. GEO-SERV S.R.L.

Datele continute in aceasta documentatie nu sunt destinate publicitatii si nu pot fi, deci
publicate in nici un fel, fara acordul scris si prealabil al S.C. GEO-SERV S.R.L ~u
specificarea formei si a contextului in care ar urma sa-apara.

Vil. OBSERVATII S| RECOMANDARI:

S-au facut propuneri privind fundarea viitorului pod de pe peste paraul Ghimbasel, zona
Moara, oras Ghimbav, jud. Brasov.

Presedinte CTA - Secretar CTA (Responsabil MC)
> NEATA Ing. E. ODANGIU
rd
1
Reg. Com.: J40/12943/1994 Sediu social: Str. Ing. Pascal Cristian Punct de lucru: Calea Grivitei nr. 172
CIF: RO 5905124 nr.26, sector 6, Bucuresti 060225 et. 2, ap. 4, sector 1, Bucuresti 010747
office@geo-serv.ro Telffax: 021 312 2375

http://www.geo-serv.ro Mobil: 0720 532 698
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Raport geotehnic

Anexe grafice

Fisa sondaj geotehnic

Raport de incercari pamanturi nr. 271/2022
Centralizator de rezultate

Diagramele distributiei granulometrice
Limite de plasticitate

Raport de incercari ape nr. 7364/2022

noiembrie 2022

Pod nou in orasul Ghimbav, zona Moara, jud. Brasov

Achizitor: S.C. Bridge Consult S.R.L.
Contract nr. G57d/2022
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Contract nr. G57d/2022

1. GENERALITATI ' ‘
1.1. Denumirea lucrarii: Pod nou in orasul Ghimbavy, zona\Moa(a Jud Brasov J_
1.2. Investitor: Primaria orasului Ghimbav \ Nl WA /4
1.3. Proiectant General: S.C. Bridge Consult S.R.L. an TR

1.4. Proiectant de specialitate Studii Geotehnice: S.C. Geo'Serv Sx ¢
1.5. Amplasament: In zona Moara, parau Ghimbasel, localitate Gh|mbav in judetul
Brasov.

1.6. Scopul: pentru identificarea structurii litologice a terenului din amplasament si
determinarea conditiilor geotehnice ale acestuia.

1.7. Volumul investigatiilor: studiul geotehnic s-a realizat in conformitate cu solicitarile
Proiectantului General (S.C. Bridge Consult S.R.L) si a constat din realizarea unui (1)
sondaj geotehnic (F1), cu adancimea de 8.00m, executat in albie, pe malul stang al

paraului.

2. DATE GEOLOGICE GENERALE
2.1. Din punct de vedere geologic zona reprezintd o vasta arie de inecare axiala, care se
suprapune peste toate unitatile interne ale curburii Carpatilor intrerupand continuitatea lor in
suprafatd. Ea se prelungeste spre V prin culoarul VIadeni care o pune in conexiune cu
depresiunea Transilvana.

Depozitele ce afloreaza in aceasta zona apartin Cuaternarului (Holocen) si reprezintd o parte
din umplutura neogena a depresiunii Brasovului. :

Formatiunile Holocene (gh) sunt reprezentate prin:

- aluviunile terasei joase a Barsei constituite din pietrisuri, nisipuri si bolovanisuri;

- depozitele loessoide deluvio-proluviale, care acopera aluviunile terasei inferioare a Barsei:

- conurile de dejectie formate la debuseul vaii Barsei in sesul depresiunii.

Fundamentul acestei zone este de varsta Cretacica si este alcatuit din depozite de flis
reprezentiate'prLr]I marnocalcare, marne si gresii.

RCETEREY A 2l
Fragment din harta geologica Brasov. Zona Ghimbav
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3. CADRUL GEOMORFOLOGIC SI HIDROGRAFIC
3.1. Din punct de vedere geomorfologic, zona studiatd este amplasata in depresiunea
intracolinara a Brasovului (depresiunea Barsei).

Depresiunea Brasovului apartine grupei sudice sau a curburii a Carpatilor Orientali, cea
mai mare si mai tipica depresiune din zona Carpatilor Romanesti. Aceasta depresiune are
aspectul unei cadmpii intinse aluvio-proluviale, cu mai multe ramificatii sub forma de golfuri
sau culoare depresionare si mai multe trepte de relief (lunci foarte largi, joase si
mlastinoase, terase, campii piemontane de 500 — 700m altitudine si dealuri submontane
de 700 — 850m altitudine, mai fragmentate).

3.2. Din punct de vedere hldro rafic zona este tnbutara paraului ¢ Ghlmbasei

% '6/ s | fi‘?

Contract nr. G57d/2022

A \

Fragment dm harta geomorfologlca a Romaniei. Zona Ghimbav

4. DATE SEISMOLOGICE

4.1. Acceleratia terenului

v din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.20g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani.

4.2. Perioada de colt y

v conform normativului P100-1/2013, valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de
raspuns este Tc=0.7s.

4.3. Macrozonarea seismica

v din punct de vedere al macrozonéarii seismice, perimetrul se incadreaza in gradul 71,

corespunzator gradului VIl pe scara MSK cu o perioada de revenire de minimum 50ani,
conform STAS 11100/1-93.

5. DATE CLIMATOLOGICE

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urmatoarele caracteristici:
> temperatura medie multianuala a aerului 6 - 8°C;
% prima zi cu inghet: <1.X;

2110
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< ultima zi de inghet: 21.1V - 01.V.
» - umezeala relativa ( % ):
% ianuarie 84 — 88;
< aprilie 72 - 84;
% iulie 64 - 72;
%+ octombrie 76 — 80.
» frecventa medie a umezelii relative r > 80% la ora 14:00 ( % ):
¢ larna 45 - 50; :
% primavara 15 — 20;
% vara 10 — 15;
* toamna < 20.
> nebulozitatea:
% numar mediu anual zile senine: 100 — 110;
%+ numar mediu anual zile acoperite:120 — 140.
> precipitatii atmosferice:
¢ media cantitatilor anuale 700 — 800mm
< numar mediu anual zile cu cantitate precrpltatu p = 0,1mm:130 — 140;
< numar anual zile cu ninsoare: 30 — 40;
< numar anual zile cu strat de zapada: 60 — 80.
» vant: frecventa ( % ) si viteza (m/s ):
< V-NV 13.5% 2.2 m/s;
+ E 172.5 % 2.2m/s.

6. ADANCIMEA DE INGHET:
Conform STAS 6054-77 adancimea maxima de inghet a zonei este cuprinsa intre 90 si
100cm.

7. INCARCARI DATE DE ZAPADA

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe
sol avand IMR = 50 ani este sk = 1.5 - 2.0 kN/m2.

sk = valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasamentul constructiei
[KN/m2].

Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada la sol corespunde unui interval mediu de -
recurenta (IMR) de 50 ani sau echivalent unei probabﬂltatl de depasire intr-un an de 2%
(sau probabilitatii de nedepasire intr-un an de 98%).

8. INCARCARI DATE DE VANT

Conform Reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectarii gi actiunii asupra
constructiilor. Actiunea véantului”, indicativ CR 1-1-4/2012, presiunea vantului bazata pe
viteza mediata pe 10min, avand 50ani interval mediu de recurenta este de 0.6 Kpa.
Valoarea de referina a vitezei vantului (viteza de referintd a vantului),vb este viteza
caracteristica a vantului mediata pe o durata de 10 minute, determinata la o inal{ime de 10
m, independent de directia vantului, in camp deschis (teren de categoria Il cu lungimea de
rugoznate conventionala, 0 z = 0,05 m) si avand o probabilitate de depasire intr-un an de
0,02 (ceea ce corespunde unei valori avand intervalul mediu de recurenta de IMR = 50

310
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ani). Valoarea de referintd a presiunii dinamice a vantului (presiunea de referintd a
vantului), gb este valoarea caracteristicd a presiunii dinamice a vantului calculata cu
valoarea de referinta a vitezei vantului.

9. CATEGORIA GEOTEHNICA
Incadrarea in categoriile geotehnice se face in conformitate cu NP 074/2014: “Normativ
privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”.
Categoria geotehnica indica riscul geotehnic la realizarea unei constructii. incadrarea
preliminara a unei lucrari intr-una din categoriile geotehnice trebuie sa se faca in mod
uzual inainte de cercetarea terenului de fundare. Aceastd incadrare poate fi ulterior
schimbata in fiecare faza a procesului de proiectare si de executie. Riscul geotehnic
depinde de doué grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai
importanti sunt conditiile de teren gi apa subterana, iar pe de alté parte factorii legati de
structura si de vecinatatile acestora. '
Punctajul acordat in aceasta faza de proiectare este urmatorul:

e conditii de teren — terenuri medii — 3 puncte;

e apa subterana — cu epuismente normale — 2 puncte;

e clasificarea constructiei dupa categoria de importanta — normala — 3 puncte;

o vecinatati — risc moderat — 3 puncte;

e zona seismica — 2 puncte, pentru ag = (0.15 - 0.259g);
Riscul geotehnic conform NP 074-2014, pentru 13 puncte (tabel A1.4) este de tip moderat,
iar categoria geotehnica este 2 (tabel A1.5).

10. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN “ZONE DE RISC” (CUTREMUR, ALUNECARI DE
TEREN. INUNDATII) CARE FORMEAZA “PLANUL DE AMENAJARE AL TERITORIULUI
NATIONAL - SECTIUNEA - ZONE DE RISC”
Incadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei studiate se va face in
Legea nr. 575/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a V-a: zone de risc natural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei
nr.726/2001..
Riscul este o estimare matematica a probabilitatii producerii de pierderi umane si
materiale pe o perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de
dezastru. _
Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de
teren.

1. cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 7, cu o
perioada de revenire de cca. 50 ani;

2. inundatii: aria studiata se incadreaza in zone cu cantitati de precipitatii cuprinse intre
100 - 150 mm in 24 de ore;

3. alunecari de teren: aria studiata se incadreaza in zone cu potential de producere a
alunecarilor scazut, cu probabilitate de alunecare “foarte redusa’.

11. DOTAREA TEHNICA
11.1. Utilajele de investigat terenul in adancime
vCaracteristicile esentiale ale utilajelor de forat: instalatie de forat manuala, cu

diametrul de 2 toli.
4/10
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» Adancimea/adancimile maxima/maxime de investigatie:
La solicitarea Proiectantului General (SC Bridge Consult SRL), s-a executat un (1) foraj
geotehnic (notat cu F) cu adancimea de 8.00m, care sa puna in evidents litologia din zona
viitorului pod.

Amplasamentul forajului este redat in figura nr.1 si in planul de situatie (plansa nr.1).

» Mod de prelevare si conservare a probelor si numele specialistului care face
descrierea primara a litologiei:

S-au prelevat probe de pamanturi si de apa pentru analizarea acestora intr-un laborator
specializat si certificat.

Atat prelevarea probelor, cat si descrierea primara a litologiei a fost facuta de catre
reprezentantii echipei de teren.

11.2. Denumirea laboratorului care realizeaza analizele pamantului:

Probele de pamanturi au fost analizate in cadrul Laboratorului Carmen Geoprorect S.R.L
Bucuresti, pentru determinarea proprietatilor fizice ale acestora.

Proba de apa a fost analizata in cadrul Laboratorului Central Constructii CCF S.R.L.
Bucuresti (laborator de grad 1), pentru determinarea proprietatilor chimice ale acesteia
(agresivitate fata de betoane si metale).

11.3. Dispozitive de pastrare si protectie a probelor pentru a fi transportate la
laborator:

Pana cand probele de pamanturi se duc in laborator, sunt tinute intr-o camera, la o
temeratura corespunzatoare, astfel incat sa nu f|e afectate ronetatﬂe acesteia.

»»»»»

8 at il -
ngura nr.1- Amplasament foraj F1/8. OOm m alee, pe malul stang al paraului Gh;mbasel

12. LUCRARI DE EXPLORARE A TERENULUI LA SUPRAFATA SI IN ADANCIME
Pozitia kilometrica si lungimea forajului geotehnic executat, dar si alte observatii sunt
precizate in tabelul urmator.

5/10
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Nr | Denumire Pozitie foraj Cota fata de Lungime sondaj Coordonate
sondaj nivel teren Stereo 70
1 F1 In albie, pe malul 0.00m L=8.00m" X: 539328.292
stang al raului Y. 462366.530

13. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

In zona Moara, oras Ghimbav, jud Brasov se doreste construirea unui pod nou peste
paraul Ghimbasel. Viitorul pod va fi amplasat intr-o zona unde in prezent nu exista o alta
modalitate de traversare a cursului de apa si va forma o legatura auto si pietonala cu
strazile Morii si Stefan cel Mare, prin cele doua intrari aflate pe ambele maluri ale paraului
(Foto nr.1 si nr.2).

Din punct de vedere geomorfologic, in zona investigata paraul Ghimbasel curge in
aliniament, iar albia acestuia are o latime mica, cu maluri inalte, acoperite cu vegetatie
ierboasa si arboricola si erodate (Foto nr.3 si nr.4). :
Mentionam ca in zona de amplasament a viitorului pod, exista si o conducta metalica, de
diametru mare, al carui traseu este dinspre strada Morii spre parau, deci este
perpendiculara pe cursul apei.

Terenul din talveg este alcatwt din material necoeziv (balast) si este usor afectat de

ero7_1un|

are dmspre str. Stefan cel Mare spre parau

r.ﬁ
oy

Foto nr.4-vederspre malul dept

Foto nr. 3—vedere spre malul stang

6/10
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14. REZULTATELE INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

Forajul geotehnic executat, in albie, pe malul stang al paraului, a interceptat urmatoarele:
» F1 - L = 8.00m, cota topo 561.27 (cota forajului fata de oglinda apa este +1.50m),
NH= -1.50m

-0.00m-1.50m: umplutura din praf argilos, in amestec cu fragmente de caramizi, resturi
vegetale, nisip si pietris, plastic tare; :
-2.50m-8.00m: pietris in amestec cu nisip, cafeniu-galbui si rar bolovanis, saturat, cu
indesare medie.

Apa subterana a fost interceptata la adancimea de 1.50m fata de nivelul terenului, in
stratul de pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis si depinde de variatia nivelului apei
din paraul Ghimbasel.

15. ANALIZE GEOTEHNICE DE LABORATOR

15.1. Pamanturi '

Rezultatele analizelor geotehnice de laborator efectuate pe probele de pamanturi
prelevate din forajul excutat sunt prezentate in raportul de incercare nr. 271/2022, atasat
prezentului studiu.

o din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza atat in categoria
pamanturilor coezive (praqf argilos), cat si in categoria pamanturilor necoezive (pietris cu
nisip sin rar bolovanis);

o dupa indicele de plasticitate (Ip), proba coeziva analizata se incadreaza in categoria
pamanturilor cu plasticitate mijlocie 11 > Ip < 21%;

o dupa indicele de consistenta (Ic), proba coeziva analizata este plastic tare (Ic > 0.99);

o dupa gradul de uniformitate probele necoezive analizate se ingadreaza in categoria
pamanturilor cu granulozuitate neuniforma (Cu = 9.6 — 17.6).

15.2. Apa

Rezultatele analizelor chimice de laborator, efectuate pe o proba de apa recoltata din
sondajul executat, sunt prezentate in raportul de incercari nr. 7364/2022, atasat
prezentului studiu si conform SR EN 13510:2006 aceasta nu prezinta agresivitate chimica
fata de betoane.si metale.

16. NORMATIVUL Ts/1-93 privind clasificarea pamanturilor dupa proprietatile lor coezive
si modul de comportare la sapat, stabileste urmatoarele caracteristici (tabel 1).

- umplutura, slab coeziva, categorie de teren mijlocie, |, Il, I, greutatea medie in situ 1600-
1850 kg/m?, pozitia 24;
- pietris cu nisip, necoeziv, categorie de teren tare, Il, Il, -, greutatea medie in situ 1750-

2000 kg/m?, pozitia 29.

17. CONCLUZII S| PROPUNERI

17.1 Concluzii

Prezentul studiu s-a intocmit pe baza datelor geologice si geotehnice obtinute prin
investigatii directe de teren si de laborator, efectuate in terenul de fundare investigat
conform normativului NP 074/2014 si a Ghidului nr 614/2013 de intocmire a studiilor

geotehnice.
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In scopul identificarii stratificatiei terenului din zona viitorului pod de peste paraul
Ghimbasel, a fost stabilit un program de teren care a cuprins executia unui foraj geotehnic
(foraj) cu adancimea de 8.00m si cu prelevare de probe de pamanturi si de apa, pentru
testarea n laboratoratoare acreditate si certificate. _
< din punct de vedere geomorfologic amplasamentul investigat este amplasat in zona
depresiunea intracolinara a Brasovului (depresiunea Béarsei).
“» media cantitatilor anuale a precipitatiilor este de 700-800mm;
< conform STAS 6054-77 adancimea maximéa de inghet a zonei este cuprinsa intre 90 si
100cm
< conform normativului NP 074/2014 terenul de fundare investigat se incadreaza in
categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat;
% litologic forajull F1 executat a interceptat sub umplutura de la suprafata, terenul natural
alcatuit din pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis, saturat, cu indesare medie.
< nivelul hidrostatic a fost interceptat, la adancimea de 1.50m fata de nivelul terenului, in
stratul de pietris in amestec cu nisip, cafeniu-galbui si rar bolovanis, cu indesare medie si
depinde de variatia nivelului apei din paraul Ghimbasel. Conform buletinului de analiza
apa atasat prezentului studiu, apa nu prezintd agresivitate chimica fatd de betoane si
metale. _
% clasificarea si identificarea pamanturilor interceptate in sondajul executat, s-a facut
conform SR EN ISO 14688-1:2018, acestea fiind constituite atat din pamanturi coezive
(umplutura din praf argilos), cu plasticitate mijlocie, plastic tare, cat si din pamanturi
necoezive (pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis), saturat, cu granulozitate
neuniforma.
+* valorile apreciate ale caracteristicilor geotehnice pentru pietrisuri in amestec cu nisipuri
si bolovanisuri, conform normativului NP 122/2010 sunt urmatoarele:
- unghi de frecare interna (¢) = 30-33°;
- modulul de deformatie liniara (E) = 30.000 — 33.000 kPa.
% pentru terenul natural constituit din pietris in amestec cu nisip si rar bolovanis, cu
indesare medie, s-a apreciat orientativ o presiune conventionala, luata ca valoare de baza,
peonv = 300 kPa, conform NP 112/2014.
» conform NP 112-2014, valoarea de baza a presiuni conventionale corespunde pentru
fundatii avand latimea talpii B = 1.00m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului
sistematizat D = 2.00m. Pentru alte adancimi de fundare se vor aplica corectiile de latime
(CB) si de adancime (CD), in conformitate cu algoritmul de calcul prevazut in normativul
NP 112-2014, conform relatiei:

Pconv = pconv +CB+CD
* pconv — vValoarea de baza a presiunii conventionale pe teren;
% Cg — corectia de latime;
% Cp — corectia de adancime.

17.2. PROPUNERI
v in vederea amplasarii si executarii unui pod nou peste paraul Ghimbasel, in zona

Moara, oras Ghimbayv, jud. Brasov, fundarea se va face sub adancimea maxima de
afuiere, incastrarea facandu-se in stratul de pietris in amestec cu nisip, cafeniu-galbui si
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rar bolovanis, saturat, cu indesare medie, pentru care se vor respecta prescriptiile
normativului NP 112/2014;

v se poate avea in vedere si realizarea unor lucrari de amenajare, de stabilizare si de
protejare a talvegului si malurilor paraului, atat in aval cat si amonte de viitoarea lucrare de
arta;

« sapaturile pentru fundati se pot sapa cu pereti verticali care vor fi sprijiniti
corespunzator adancimii si deschiderii excavatiei si avand in vedere adancimea
excavatiei, se va face un proiect special. Sprijinirile se vor tine sub observatie pe intreaga
durata a lucrarilor, iar in cazul observarii aparitiei unor defectiuni (cedari ale sprijinirilor,
deplasari excesive ale palplanselor, etc) se vor lua masuri urgente de remediere.

v realizarea sapaturilor pentru fundatii se poate face in incinte inchise (ex; palplanse, etc.)
astfel incat sa permita colectarea si evacuarea rapida a apei pe toata durata executiei.
Palplansele vor avea lungimea egala cu adancimea gropii plus adancimea de infigere in
teren a fisei,

+ stagnarea apelor in sapatura, inainte de turnarea betoanelor nu este admisa, putand
duce la innoroirea si degradarea terenului de fundare;

+ terenul excavat nu va fi depus pe marginea gropilor de fundare existand riscul real al
unor surpari ale peretilor sapaturilor, si nici sa nu se produca vibratii in apropierea
sapaturilor;

+ turnarea betoanelor fundatiilor se va face numai pe terenul nedegradat de apa sau de
circulatia utilajelor. '

Pe parcursul executiei lucrarilor si post executie proiectul va prevede, conform
Normativului P 130, Programul de urmarire a comportarii in timp a noii lucrari;

Pe timpul executarii lucrarilor se va respecta legea securitatii si sanatatii in munca,
precum si normele metodologice de aplicare a acesteia, pentru prevenirea accidentelor;

Orice neconcordanta cu prezentul studiu, pusa in evidenta in timpul excavatiilor, precum
si inainte de turnarea betoanelor necesita prezenta pe santier a geotehnicianului.

18. NORME TEHNICE CE AU STAT LA BAZA REALIZARII DOCUMENTATIEI
18.1. Normative
- SR EN 1997-1:2004/ NB:2016 — Eurocod 7: Proiectare geotehnica. Partea 1: Regull

generale;

- SR EN 1997-2:2007 — Eurocod 7: Proiectare geotehnica. Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului;

- SR EN ISO 14688-1:2018 — Cercetari si incercari geotehnice. ldentificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descrlere

- SR EN ISO 14688-2:2018 — Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare;

- SR EN 933 -1:2012 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale
agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozitatii — Analiza granulometrica prin cernere;

- SR 11100-1:1993 Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Roméaniei;

- SR EN ISO 10523:2012 - Calitatea apei. Determinarea PH-ului;

- SR ISO 7150-1/2001 — Calitatea apei. Determmarea continutului de amoniu. Partea 1:
Metoda spectrometrica manuala;
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- SR EN ISO 7980/2002 — Calitatea apei. Determinarea continutului de calciu si magneziu.
Metoda prin spectrometrie de absorbtie magnetica;

- SR EN 196-2:2006 — Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimici a
cimenturilor;

- SR EN 13577/2007 — Atac chimic asupra betonului. Determinarea dioxidului de carbon
COo;

- Ghid 614-2013 — Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru cai de
comunicatii;

- NP 074/2014 — Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

- NP 112/2014 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

- NP 115-2004 - Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton si beton armat

pentru poduri;

- CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

- CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructulor

- Ts1-93 — Incadrarea pamanturilor dupa sapaturi;

- P100-1/2013 modificat si completat cu Ordinul nr. 2956/2019 — Cod de proiectare
seismica. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru cladiri;

- P 130 — 1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor;

- HG 766-1997/A2018 — Regulament privind urmarlrea compor’taru in exploatare,
interventiile in timp si postutilizarea constructiilor;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. 930/2005.

- Legea 575/2001- Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a V-a: zone de risc natural.

18.2. STAS-uri

- STAS 1242/4-85 - Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in
pamanturi;

- STAS 1913/3-76 — Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor;

- STAS 1913/4-86 — Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate;

- STAS 1913/5-85 — Teren de fundare. Determinarea granulozitatii;

- STAS 6054-77 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei.

Elaborat
ing.O. lonescu
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Umplutura din praf argilos, in amestec cu

fragmente de caramizi, resturi vegetale,
nisip si pietris, plastic tare

paraul Ghimbasel
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s TN Pietris in amestec cu nisip, cafeniu-galbui
e Bl si rar bolovanis, saturat, cu indesare medie.
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w S.C. CARMEN Autorizatie ISC nr. 3555/22.11.2019
GEOPROIECT S.R.L, Str. Popa Nan nr. 22 B, sector 2, Bucuresti
Tel 073] 334 384

RAPORT DE INCERCARI
: ‘ Nr: 271/ 09.11.2022

pag 1/ 6
Client: S.C. GEO-SERV S.R.L.

Adresa: Calea Grivitei nr. 172, et, 2, ap.4, sector 1, Bucuresti
Comanda/contract: 10043/27.10.2022

Denumire obiect de incercat:  Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice pe pamanturi

pentru un numar de 3 probe tulburate si 0 probe netulburate
de la obiectivul: Pod nou in orasul Ghimbav, zona Moara,
Judetul Brasov
Raportul contine:
- prezentare 1 pag
- centralizator rezultate 1 pag
- anexe 4 pag
Identificare metoda utilizata: Anexanr..  Nr pagini:
- granulozitate SR ENISO 14688-2:2018
STAS 1913/5-85 PTLOS 3 pag
- limite de plasticitate STAS 1913/4-86 PTL04 1 pag

Data primirii obiectului incercat 27.710,2022
Perioada efectuarii incercarii:  28.09.2022-04.10.2022
Probele au fost prelevate de:
* client, conform comanda nr. : it
* laborator, conform PV prelevare nr. 184B/ 27.10.2022

Rezultatele obtinute sunt prezentate in anexele care sunt parte integranta din prezentul raport de incercari.
Reproducerea partiala este interzisa fara acordul scris al Laboratorului SC CARMEN GEOPROIECT SRL.
Prezentul raport se intocmeste in 2 exemplare pe suport de hartie si in format digital pentru arhiva

SC CARMEN GEOPROIECT SRL.

Sef Laborator
Constantin Carstea

Data emiterii:
09.11.2022

Formular cod PS 13-01/a Editia 1, Revizia 0, Exemplarnr........
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: acreditat pentru
b INCERCARE
/ LABORATOR s

Laborator Central Constructii CCF SRL
Calea Giulesti nr 242, Sector 6, Bucuresti
Tel:0212210814, Mail: office@laboratorccf.ro SR EN ISO IEC 170252018
Laborator autorizat ISC, autorizatie nr. 3837 ' CERTIFICAT DE ACREDITARE
Laborator acreditat RENAR, certificat LI 366 L1366

Laborator autorizat AFER seria AL nr. 566/2016 '

-
.
s

r F

RAPORT DE INCERCARI
NR. 7364/08.11.2022

Denumire client SC GEO - SERV SRL
Adresa client Str. Ing. Pascal Cristian nr. 26, Bucuresti, sector 6
Punct de lucru: Calea Grivitei, nr. 172, et.2, ap.4, sector 1, Bucuresti

Nr. Comanda LC.CCF ‘ 1849/31.10.2022

Nr. Comanda client 10048/28.10.2022

T Agresivitate apa fat_a de betoane si metgle pentru: F:od nou in orasul
Ghimbav, zona Moara, jud. Brasov
Obiectul comenzii
Incercari executate fizico-chimice pe apa subterana conform tabel

Metbde de incercare
conform tabel

executate
Locul de desfasurare al
i ; laborator
incercarilor
Descrierea probelor de |Apa subterana- proba a fost conservata; cantitate proba: 2000 mi; recipient PET; proba conformd
incercat cod proba SB2353
' . Prelevare executata de beneficiar
Date referitoare la
prelevarea probelor Locul de prelevare foraj F1,nh=1,50 m
Data primirii probelor : 31.10.2022

Data (perioada)

2 . 31.10-07.11.2022
executarii incercarilor

Alte informatii privind
incercarile

LABORATNR CENTRAL
CONSTRUCTII
CCF S.R.L.

Cod: RIP4-LC.CCF-081 Ed./Rev. 3/0 Pag.1|2



LABORATOR

Laborator Central Constructii CCF
Rl nr. 7364/08.11.2022

Rezultatele incercarilor

Nr. Incercari _ Valori obtinute Valori de referintd Valori de referinta
crt. efectuate U.M.
Cod poba SB2353 Metoda de analiza conform conform
SR EN 206 XA1 SR EN 206 XA2
1. |pH la temperatura | unit. pH 7.87 SREN ISO <6,5 i 25,5 <5,5si 24,5
de 20,2°C 10523:2012
2. |*sulfati SO* mag/! ' 5 SREN 196-2:2006 | 500 si<600| 2600 si <3000
3. |"Dioxid de carbon mg/l 6 SR EN 13577:2007| =215si<40 240 si < 100
CO, agresiv
4. |Amoniu NH mgll <0,06 SR ISO 7150-1:2001| =15si< 30 230 si < 60
*Magneziu Mg** 40 " : ;
5. g g mg/l SR EN ISO 7980:2002 = 300si<1000] = 1000 si < 3000

Nota: Incercarile notate cu * si interpretarea rezultatelor nu sunt acreditate RENAR

INTERPRETAREA REZULTATELOR: Proba de apa supusa incercarii nu prezinta agresivitate chimica fata de
betoane si metale, conform SR 13510:2006, Beton — Partea 1: Specificatie, performanta, productie si

conformitate.

Y
Responsabil Profil IV:  Chim. Loredana Avanu /... )17/7

Sef laborator,
/ Ing. Gabriela Andries

A

[ABORATOR CENTRAL
CONSTRUCTII
CCF SRL.

Sfarsitul raportului de incercare

Nota:
1. Rezultatele prezentate se refera numai la probele supuse incercarilor.

2. Prezentul raport nu poate fi reprodus partial decat cu acordul scris al Laborator Central Constructii CCF SRL.
3. Prezentul raport de incercari a fost intocmit intr-un exemplar original pe suport hartie pentru client si un exemplar in format electronic la Laborator Central
Constructii CCF SRL. )

Cod: RIP4-LC.CCF-801 Ed./Rev. 3/0 Pag.2|2



