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Cz1+4  cazan mural in condensatie, combustibil gazos gaz natural, Q=110 kW. Vel vas expansiune inchis, cu membrana, capacitate 12 litri, pentru cazan. e oE DD
SS  supapa siguranta. Ve2  vas expansiune inchis, cu membrana, capacitate 500 litri, pentru instalatie. MIiC
R robinet trecere Ved  vas expansiune inchis, cu membrana, capacitate 60 litri, pentru boiler. “of. P118/1959
CS  clapeta sens Ved  vas expansiune inchis, cu membrana, capacitate 80 litri, pentru panouri solare. PROIECTANT GENERAL PROIECT FAZA
FY  fitruY P1  pompa simpla circulatie ag. termic cazan-BEP cu turatie variabila, montata pe conducta. Debit 6 mc/h, presiune 6 mCA. S.C. STUFO arhitectura S.R.L. CONSTRUIRE POLICLINICA S.F.
T termometru P2 pompa dubla circulatie ag. termic in instalatia de incalzire cu radiatoare avand turatie variabila, montata pe conducta. Debit 10 mc/h, presiune 8 mCA. W_\Hw\nmh”_o%smmxm Nwmgwﬂ, NR. PROIECT
. . e . . . e . B - g ancu, nr. 49-o9, Lol
CS  clapetasens . - P3  pompa dubla circulatie ag. termic in instalatia de preparare ACM cu boiler avand turatie variabila, montata pe conducta. Debit 5 mc/h, presiune 4 mCA. nwﬂﬂm_zq I T T ASAMENT SENEFCIR 101/2023
B boiler vertical bivalent, de pardoseala cu acumulare, capacitate 500 liri. P4 pompa simpla circulatie ag. termic caloportor (panouri solare) in instalatia de preparare ACM cu boiler avand turatie variabila, montata pe conducta. Debit nominalimaxim 0.8/3.6mc/h,
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SD  statie dedurizare automata
SALOAEN N orcine Reg.com.fan: F231765/01.09.2010; C.U.L. 27338624

. : presiune nominala/maxima 2.5/10mCA.
3hop~. panta conductei

o 108x4mm  teava neagra din otel pentru incalzire, avand diametrul 108mm si grosi .
VAA  ventil aerisire automat % mw A teava di g ~ P ttormi ' ooort _ _33 sigrosimea 4mm str. Orizontului nr.13B, oras Popesti-Leordeni, judetul lifov
conducta izolata termic u18ximm  teava din cupru pentru agent termic caloportor, panouri solare. SEFPROECT | arh. iprian SIVION TTLU PLANGA SPECIALTATER
i g g , . . . PROIECTAT ing. Adrian STOICA
8&___ din <m.s minerala grosime 30mm caserata pe folie de aluminiu (pentru apa calda). i A SCHEMA TERMOMECANICA A CENTRALEI TERMICE INSTALATII
BEP  butelie de egalizare a presiunilor S ing. Adran TERMICE
D distribuitor apa calda 80/60°C Ing. Adran STOIGA
C  colector apa calda 80/60°C I
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