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SECTIUNE A-A

TERASA CIRCULABILA
- pardoseala flotanta ceramica exterior
- hidroizolatie membrana PVC
- beton de panta 5-15 cm
- termoizolatie polistiren extrudat 30 cm
- bariera de vapori
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PERETE FATADA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- zidarie BCA 30 cm
- tencuiala interior 2 cm
- glet + vopsitorie lavabila

tamplarie aluminiu

glaf tabla

copertina sticla +
confectie metalica

PERETE FATADA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata

- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- zidarie BCA 30 cm
- tencuiala interior 2 cm

- glet + vopsitorie lavabila

tamplarie aluminiu

glaf tabla

copertina ceramica +
confectie metalica

mana curenta
metalica

parapet B.A. +
placaj piatra

PARDOSEALA EXTERIOR
- piatra/ granit + adeziv 2 cm

- sapa 8 cm
- placa B.A.

- folie polietilena
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA EXTERIOR
- piatra/ granit + adeziv 2 cm
- sapa 8 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARAPET TERASA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- parapet B.A.
- bariera de vapori
- termoizolatie V.M. rigida 5 cm
- hidroizolatie membrana PVC
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata

PARAPET TERASA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata

- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- parapet B.A.

- bariera de vapori
- termoizolatie V.M. rigida 5 cm

- hidroizolatie membrana PVC
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
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SECTIUNE C-C

TERASA NECIRCULABILA
- hidroizolatie membrana PVC
- beton de panta 5-15 cm
- termoizolatie polistiren extrudat 30 cm
- bariera de vapori
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

TERASA NECIRCULABILA
- hidroizolatie membrana PVC
- beton de panta 5-15 cm
- termoizolatie polistiren extrudat  30 cm
- bariera de vapori
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

TERASA CIRCULABILA
- pardoseala flotanta ceramica exterior
- hidroizolatie membrana PVC
- beton de panta 5-15 cm
- termoizolatie V.M. 30 cm
- bariera de vapori
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PERETE FATADA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- zidarie BCA 30 cm
- tencuiala interior 2 cm
- glet + vopsitorie lavabila

PARAPET TERASA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- parapet B.A.
- bariera de vapori
- termoizolatie V.M. rigida 5 cm
- hidroizolatie membrana PVC

glaf tabla

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

tamplarie aluminiu

glaf tabla

glaf tabla

glaf tabla

PARDOSEALA EXTERIOR
- piatra/ granit + adeziv 2 cm
- sapa 8 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- fundatie conf. proiect rezistenta jardiniere B.A. +

placaj piatra

tamplarie aluminiu

balustrada
metalica

balustrada
metalica
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SECTIUNE B-B

TERASA NECIRCULABILA
- hidroizolatie membrana PVC
- beton de panta 5-15 cm
- termoizolatie polistiren extrudat 30 cm
- bariera de vapori
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- sapa 8.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- termoizolatie polistiren extrudat 10 cm
- fundatie conf. proiect rezistenta

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

PARDOSEALA INTERIOR
- covor PVC + adeziv 0.5 cm
- sapa 9.5 cm
- planseu B.A.
- tavan gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

jardiniere B.A. +
placaj piatra

PERETE FATADA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- zidarie BCA 30 cm
- tencuiala interior 2 cm
- glet + vopsitorie lavabila

PARAPET TERASA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata
- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- parapet B.A.
- bariera de vapori
- termoizolatie V.M. rigida 5 cm
- hidroizolatie membrana PVC

glaf tabla

PARDOSEALA EXTERIOR
- piatra/ granit + adeziv 2 cm
- sapa 8 cm
- placa B.A.
- folie polietilena
- fundatie conf. proiect rezistenta

PERETE FATADA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata

- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- zidarie BCA 30 cm
- tencuiala interior 2 cm

- glet + vopsitorie lavabila

PARAPET TERASA
- placaj ceramica-teracota
in sistem fatada ventilata

- termoizolatie V.M. rigida 20 cm
- parapet B.A.

- bariera de vapori
- termoizolatie V.M. rigida 5 cm

- hidroizolatie membrana PVC

glaf tabla

tamplarie aluminiu

mana curenta
metalica

parapet B.A. +
placaj piatra

PARDOSEALA EXTERIOR
- piatra/ granit + adeziv 2 cm

- sapa 8 cm
- placa B.A.

- folie polietilena
- fundatie conf. proiect rezistenta

copertina sticla +
confectie metalica

PARDOSEALA INTERIOR
- ceramica + adeziv 1.5 cm
- trepte beton
- rampa B.A.
- plafon gips-carton
- glet+vopsitorie lavabila

mana curenta
metalica
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