DISPOZITIV DE CAPTARE TIP PDA
INSTALATIE PARATRASNET
virf central de captare
electrozi superiori
generatori de scintei

dispozitiv electric de amorsare
in carenaj etans din ofel inox

captatoare inferioare de
recuperare a energiei ambiante

STALP METALIC DOTAT CU
CORP DE ILUMINAT
CU LAMPA LED 20W

Panou fotovoltaic 100W/12V
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Lampa stradala dimabila 20W/12V

Controller inteligent 10A/12V

]/AcumulatorAGM—GEL 100Ah/12V

Stalp zincat h = 3m
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——e e — PLATBANDA OLZn 40X4mm
PLATBANDA OLZn 25X4mm
CUTIE SEPARATIE

ELECTROD OL-ZN 2,1/2" L=3m

Panou fotovoltaic
2108 x 1048 x 35 mm
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1.Paratrasnetul’cu dispozitiv de amorsare PDA este compus dintr-un virf de captare un
dispozitiv de’amorsare si o tija suport pe care se gaseste un sistem de conexiune al
conducrorului de coborire

rasnetul cu dispozitiv de amorsare PDA se instaleaza pe locul cel maiinalt al
constructiei

Paratrasnetul cu dispozitiv de amorsare PDA poate fi din cupru, otel cuprat sau ofel inox;
tija si varful au o sectiune conductoare mai mare de 120mmp

4.Varful unui PDA trebuie sa fie cu cel putin 2m deasupra zonei pe care o protejeaza
(inclusiv antene, turnuri de racire etc)
5.Paratrasneful cu dispozitiv de amorsare PDA este legat la pamint prin patru coborari din

sufa Cu sau platbanda OLZn 25x4mmp, pe trasee cat mai scurt posibile astfel incat aparitia
descarcarilor periculoase sa fie cat mai redusa

6.Conductorul de coborire se executa dintr-o bucata, fara imbinari

7.Conductorul de coborire se prevede cu o piesa de separatie la locul de racordare cu
conductorul de legare la priza de pamint

8.Piesa de separatie este astfel realizata incat sa nu poata fi demontata decaft cu ajuforul
unor scule, atunci cand se executa masuratori

9.Conductorul de coborire se monteaza numai dupa executarea prizei de pamint, astfel incat
legarea conductorului de coborire la priza sa se poata face imediat dupa ins talare

10.Nu se admite ca fraseul conductorului de coborire sa treaca prin burlane, balcoane, logii,
luminatoare

11.Conductorul de coborire se instaleaza la cel putin 0,5m fata de marginea usilor si
ferestrelor

12.Priza de pamint se executa la o distanta de minim 1,0m fata de fundatia cladirii
13.Electrozii verticali se executa din feava OL-ZN 2,1/2" L=3m asezati la un pas de minim
6,0m si la o adincime de 0,8m fata de cota terenului sistematizat

14.Electrodul orizontal se executa cu banda OLZn 40x4mm pozat in feren la cota de 0,8m si
se leaga de electrozii verticali prin sudare; zona de sudura se protejeaza cu bitum

15.Dimensiunea prizei de pamint va rezulta din masuratori repetate pina la coborirea
rezistentei de dispersie sub valoarea de un ohm.
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