NOTA 1:| Conductele pozate in camera tehnica si coridoare vor f izolate termic cu cochili din vata minerala avand Legenda instalati termice Legenda instalatii ventilare si climatizare
grosimea 30mm caserata pe folie de aluminiu. Acolo unde tevile se vor poza ingropat (in sapa sau pereti) se va VA ventil manual de dezaerisire.
lua masura izolarii @3_8 cu _No_a_w elastomer. Izolatiile avand Q_m_sga_ interior pana la 42mm vor avea R robinet de trecere cu sfera. - Unitate externa VRV OO_S ﬁmzm>._.oz >x_>_| Um U__|>._.>Wm ﬂx_z Wom._.
grosimea de 6mm, iar cele cu diametrul peste 42mm vor avea grosimea de 9mm. . o . .
22-600x1000  radiator panou otel, inaltime 600mm, lungime 1000mm, adancime 100mm.
T — _ — ) 20x2,8mm  teava din polipropilena compozita avand diametrul 20mm i grosimea 2,8mm. - Unitate externa climatizare tip monosplit. Putere termica racire/incalzire 9.000/18.000 BTU
NOTA 2:|Corpurile de incalzire sunt prevazute cu robineti dublu reglaj pe tur cu cap termostatat, robineti simplu reglaj pe conducta tur agent termic
retur si ventil manual de dezaerisie. ——4———— conducta refur agent termc. - Unitate interna climatizare tip split. Putere termica racirefincalzire 9.000/18.000 BTU
NOTA 3:| Traversarile conductelor prin pereti si plansee vor fi protejate la foc cu materiale rezistente la foc avand izolatie termica. . - - Unitate interna VRV tip DUCT. Prevazuta cu filtru autocuratare si racord aer proaspat.
rezistenta egala ca si elementul strapuns. Protejarea se va realiza prin procedeu de matare cu vopsea = nmam de montaj a _83:%__ respectiv 2k : ”
rezistenta a foc sau cu mansoane. & robinetdublureglaj cu cap termostatat montat pe tur radiafor. - Unitate interna VRV tip caseta cu refulare pe patru directii. Prevazuta cu filru autocuratare.
- - - - - s robinet simplu reglaj montat pe retur radiator.
NOTA 4:| Corelare diametre in functie de materialul folosit pentru conducte. v e . . . L
Dn 15 echivalent cu : OL1/2" PP-R 20x2,8mm - Anemostat patrat cu refulare aer pe patru directii, jet aer pe verticala, montat in plafonul fals. Dimensiuni
Dn 20 echivalent cu: OL3/4"; PP-R 25x3,5mm - : m =
Dn 25 echivalentcu: OL1" ~ PP-R 32x4.4mm LxI=600x600mm, arie efectiva = 0.13mp
Dn 32 echivalent cu : OL1 1/4"; PP-R 40x5,5mm Lo o . . . L . 2 : T . ; :
Dn 40 echivalent cu : OL1 1/2"; PP-R 50x6,9mm - Anemostat patrat cu aspiratie aer pe patru directi, jet aer pe verticala, montat in plafonul fals. Dimensiuni Gimbal Type (Seismic) Expansion Joint With Flanges Dimensions And Movements
Dn 50 echivalent cu: OL2"; PP-R 63x8,6mm _ . s L{mm)
Dn 65 echivalent cu : OL2 1/2"; PP-R 75x10,3mm LxI=600x600mm, arie efectiva = 0.13mp DIAMETER Operating
Dn 80 echivalent cu: OL3";  PP-R 90x12,3mm Movements (mm) PR A |Pressure
Dn 100 echivalent cu : OL4™;  PP-R 110x15,1mm - Ventilator (VR) evacuare aer viciat. Debit aer 88 mc/h DN [ inch | X | V.250 | V.=100 | ¥. =150 | Y. 2200
: : : - - - 25 i 100 710 910 1110 1310 115 85 32 20
GT - Grila transfer aer montata in usa. Dimensiuni Lxh=600x200mm (Aef=0.068mp) e e T e e T [
40 | 112" 100 710 910 1110 1310 150 110 32 115
50 i 100 T70 970 1170 1380 165 125 36 140
” 65 | 212" 100 T70 970 1220 1450 185 145 36 160
80 3° 100 G20 1020 1250 1480 200 160 4.0 190 16 Bar
100 4" 100 820 1020 1280 1530 220 180 45 250
125 B 100 950 1150 1460 1750 250 210 50 285
150 6" 100 950 1150 1460 1750 285 240 50 350
200 B 100 1120 1340 1690 2040 340 205 45 420
250 ilig 100 1120 1340 1690 2040 405 355 56 540
" " Nota:
~ 1. Racirea camerelor avand ca destinatie RMN, CT si Rx se va face cu ajutorul echipamentelor de racire/climatizare tip monosplit avand unitatile interne de tip DUCT.
2. Unitatile interioare se vor poza in holurile/camerele de pregatire.
3. Acestea vor racii camerele indirect prin intermediul grilelor de transfer prevazute in pereti.
" 4, \entilarea/circulatia aerului se va face prin intermediul echipamentelor incluse in furnitura standard de livrare a camerei.
/ 5. Stabilirea situatiei finale, cat si a parametrilor tehnici de ventilare/climatizare se va face de comun acord cu furnizorul de echipament medical (computer tomograf,
: aparat de rezonanta magnetica, respectiv raze x).
6. Camerele PRM, CT si Rx vor fi prevazute cu echipamente de climatizare de back-up identice cu cele in functiune.
7. Restul camerelor adiacente acestor incaperi vor fi prevazute cu aparate de climatizare de tip monosplit.
Legenda centrala termica:
Cz. 1+4 - cazan in condensatie putere 110kW. Dimensiuni Lxaxh = 600x435x1165mm
B - boiler vertical bivalent capacitate 500 litri. Dimensiuni @xh = 850x1765mm
BEP - butelie egalizare presiuni. Dimensiuni @xh = 324x1730mm
DIC - distribuitor/colector. Dimensiuni @xL = 194x1320mm a
SD - statie dedurizare. Dimensiuni Lxhxa = 330x830x470mm
VE1 - vas expansiune inchis, capacitate 12 litri pentru cazan. Dimensiuni @xh =325x160mm
VE2 - vas expansiune inchis, capacitate 500 litri pentru instalatie. Dimensiuni @xh = 775x1250mm
VE3 - vas expansiune inchis, capacitate 60 litri pentru boiler. Dimensiuni @xh = 380x670mm H
VE4 - vas expansiune inchis, capacitate 80 litri pentru statie solara. Dimensiuni @xh =450x662mm
P.A. - priza aer cu rama si plasa antiinsecte. Dimensiuni Lxh = 400x400mm
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Nota: toate unitatile interioare vor fi prevazute cu panou filtru cu autocuratare si racord aspirare furtun aspirator.

Filtrele infundate, ca urmare a acumuldrii de praf conduc la:

-pierderea treptatd in timp a eficientei sistemului,

-debit de aer redus si suprafata de schimb de caldurd redus,

-disconfort pentru ocupantii clédirilor, deoarece mai putind caldura este disipata in aer,

-afectarea fiabilitatea sistemului prin mentenanta la intervale de timp reduse.

Unitétile tip caseta cu jet circular i unitatile necarcasate de plafon fals au filtre optionale cu autocurétare. Acestea sunt concepute pentru a oferi fiabilitate sporité si economii

de energie de pana la 20% in comparatie cu curatarea manuala, pentru a oferi un nivel mai ridicat de confort si de calitate a aerului pentru ocupanti.
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