1. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea | - prevederi de proiectare pentru cladiri”,
amplasamentul apartine zonei seismice pentru care valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare are valoarea ag=0,20g pt.
Scara Ty cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=0.7 sec.

= 2. Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/1-2013) este Il pentru care y1= 1,2.
3. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al
MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "C" de importanta.
4. Sub aspectul incarcarii date de zapada, conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor Indicativ
CR1-1-3/2012” amplasamentul este caracterizat de o valoare caracteristica a incarcarii din zapada la sol s/0,k = 2.0 kN/m. -
5. Sub aspectul incarcarii date de vant, conform ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - Indicativ S N
CR1-1-4/2012” amplasamentul este caracterizat de o valoare de referinta a presiunii dinamice a vantului g/b=0.6 kPa mediata pe 10
min avand o perioada de recurenta 50 de ani si cu probabilitate de depasire 2%.
6. Inceperea lucrarilor se va face numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.
7. Neconvocarea proiectantului la fazele determinante din programul de control al calitatii executiei, avizat de ISC, pentru a se verifica — =
conformitatea executiei cu detaliile din proiect, va conduce la degrevarea totala a partii de proiectare fata de responsabilitatea ce ar trebui N
asumata prin procesele verbale de receptie pe faze, procesele verbale preliminare si pentru receptia la terminarea lucrarilor. L
8. Cotele mai mici de 1m sunt date in cm, cotele care depasesc 1m sunt date in metri, cotele de nivel care sunt date in m.
9. Se vor respecta normele de protectie a muncii si P.S.I. specifice lucrarilor.
10. Orice nepotrivire de date si cote va fi semnalata proiectantului, pentru analiza si solutionare.
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NOTE TERASAMENTE si FUNDATII:
1.Conform studiului geotehnic intocmit de SC GLOB CONSULT INTERNATIONAL SRL BRASOV in anul 2023, pe amplasament s-a intalnit
urmatoarea succesiune litologica:

- (0.00 - 0.30m)=0.30m: sol vegetal;

- (0.30-1.00m)=0.70m: nisip prafos cu pietris, cafeniu.;

-(1,00 — 5,00m )= 4,00 m: pietris cu nisip galbui.

Nivelul hidrostatic nu a fost interceptat in forajul geotehnic;
Depozitul geologic de pietris cu nisip galbui reprezinta nivelul pe care se va executa fundarea viitoarei constructii, stratul
prezentand caracterisitici corespunzatoare.
Presiunea conventionala calculata pentru o adancime de fundare de 1,70 m, fata de CTN este de Pconv=350 kPa; ﬁwo —

2.Terenul se incadreaza in categoria geotehnica 1- risc geotehnic redus;
3.Recomandari finale:
Pentru evitarea infiltrarii apelor de suprafata la cota de fundare, vor fi luate urmatoarele masuri:
- sistematizarea verticala si in plan a amplasamentului pentru asigurarea colectarii si evacuarii rapide de pe intreaga
suprafata supusa construirii, a apelor provenite din precipitatii, sau alte surse de suprafata;
- sapaturile vor fi prevazute cu bage care sa permita colectarea si evacuarea rapida a apelor provenite din precipitatii pe
toata durata executiei constructiilor, astfel incat stratul de beton sa fie turnat pe teren uscat;
- executarea trotuarelor etanse in jurul constructiilor, cu latimea minima de 1,00 m, vor avea panta de 2%, orientata spre
exterior, acestea fiind echipate cu rigole etange pentru colectarea si evacuarea apelor provenite din precipitatiile cazute in
amplasament. 0 atentie deosebita se va acorda rostului dintre trotuar i cladire care se va etansa cu mastic de bitum
si se va urmari mentinerea acestei etangeitati pe toata durata de exploatare a constructiilor.
4.Umpluturile dintre fundatii si din jurul fundatiilor se vor realiza din argila bine compactata, grad de compactare 95%.
5.Conform STAS 6054-85, adancimea minima de fundare trebuie sa fie -1.00m ... -1.10m.
6.Eventualele accidente ce se vor intalni pe amplasament (gropi, haznale, etc.) sub cota de fundare se vor evacua si umple cu beton C4/5.
7.Sapaturile vor fi executate astfel incat sa permita colectarea si indepartarea rapida a apei pluviale pe toata durata executiei. Se va avea
grija ca pamantul sa nu fie depozitat 1a o distanta mai mica de 1m de la marginea gropii de fundatie.Se va urmari evitarea stagnarii apelor ~—_
meteorice in groapa de fundatie pe durata executiei. |
8.In cazul inundarii suprafetei de fundare se va face epuisment si apoi se va astepta uscarea, ulterior finisarea gropii (raclarea materialului LE -
alterat si compactare). Pentru prevenirea scurgerii apelor superficiale spre terenul pe care se executa constructia se vor executa santuri de
garda care vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru.
9.Ultimul strat de 20 cm grosime se va sapa numai inainte de turnarea betonului de egalizare (simplu). —
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