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La canalizare

Circuit transmitere informatii

Robinet de trecere cu etansare sfera si filet tip;
Contor apa (apometru);

Clapeta retinere;

Filtru "y" retinere impuritati;

Manometru verificare presiune;

Electro-vana care inchide alimentarea cu apa potabila de la reteaua publica atunci cand
rezervoarele sunt pling;

Senzor nivel apa din rezervor;

Sorb pentru aspiratie pompe;

grup pompare hidranti interiori;

Recipient de hidrofor cu membrana sub presiune;
Rezervor tampon pentru stocare apa rece;

Supapa de siguranta;
Robinet cu plutitor;
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Suporturi fixare,

TABEL DE RACORDURI

SIMBOL| FUNCTIA TEHNOLOGICA |Dn | Pn | Buc|Observatii
R1 Alimentare de la pompe| 2" | 16 | 1 |cu flansa
Conducta proba pompe »
R2 | incendiu :ﬂ_azz J:."mw:i 2" |16 | 1 |cu flansa
R3 Conducta by pass 2" | 16 | 1 |cu flansa
R4 Alimentare hidranti interiorip1/27 16 | 1 cu flansa
R5 4” | 16 | 1 |cu flansa
R6 Racord manometru 15|16 | 1 |cu mufa
R7 Aerisire 25|16 | 1 |cu mufa
R8 Golire 25|16 | 1 |cu mufa

Nota:

Grupul de pompare este alcatuit din trei pompe (1PA+1PR+1PP):
-pompa activa: debit 16 me/h, presiune 45 mCA,
-pompa rezerva: debit 16 me/h, presiune 45 mCA,

-pompa pilot: debit 6 mc/h, presiune 50 mCA.
Surse de alimentare: TEG + grup electrogen.

-Tip instalatie:
-Debitul specific minim al unui jet

-Numarul de jeturi in functjune simultana:
-Lungimea minima a jetului compact:

-Debitul de calcul al instalatiei:
-Timpul de actionare:

-Volum minim rezerva intangibila
-Presiunea minima necesara:

*Hg- inaltimea geodezica = 13 mCA

apa - apa;

qih =2.1llsec;

2

lc=10m;
Qih=2x2.1=421lsec,
10min;
Vhi=4.2 Ifs x 60 s/min x 10 min=2.520 | (2.6mc).
Hnec = Hg+Hu+ Hp (mCA) = 45mCA

*Hu- presiunea necesara la hidrant, cu furtun plat si diametrul duzei de 13 mm, la debitul de 2.1 l/sec conform anexa nr. 5 este de =22 mCA
*Hp- pierderea de presiune in instalatie = Htevi + Hfurtun = 8mCA+2mCA = 10 mCA, unde:

Htevi = pierderea de presiune in conducte,

Hfurtun = pierderea de presiune in furtun, conform articol 4.39 din Normativul P118/2-2013.
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*cf. P118/1999
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*cf. P118/1999
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