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DISPOZITII GENERALE

1.1 Obiectul documentatiei de urbanism

Prezenta documentatie de urbanism urmareste reglementarea unei suprafete de teren de
2.911.281mp situata in teritoriul administrativ al Orasului Ghimbav. Aceasta suprafata de
teren este situatd partial in intravilan (2.377.079mp) si partial in extravilan (534.202mp —
suprafatd propusa pentru introducere in intravilan prin prezenta documentatie de
urbanism).

Reglementarile urbanistice definite prin prezentul P.U.Z. sunt fundamentate pe baza
documentatiei "Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru Etapa a lll-a de realizarea
a Aeroportului International Brasov — Ghimbav — Master Plan A.1.B.G.” (Elaborator:
IPTANA S.A., Beneficiar: Consiliul Judetean Brasov, noiembrie 2018, avizat AA.C.R.,
Aviz nr. 32378/34168/1785 din 10.12.2018).

1.2. RolulR.L.U.

Regulamentul local de urbanism (R.L.U.) este o documentatie cu caracter de
reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modurile de utilizare a terenurilor, de
realizare si de utilizare a constructiilor in cadrul zonei reglementate aferentad P.U.Z.
"Aeroportul International Brasov - Ghimbav”, Oras Ghimbav, judetul Brasov.

R.L.U. reprezinta o piesa de baza in aplicarea P.U.Z., intarind si detaliind reglementarile
din P.U.Z.

Prescriptiile cuprinse in prezentul R.L.U. (permisiuni i restrictii) sunt obligatorii pe
intreaga zona reglementata care face obiectul P.U.Z..

1.3. Baza legala a elaborarii R.L.U.

Prezentul regulament local de urbanism (R.L.U.) este elaborat cu respectarea

prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu

modificarile si completarile ulterioare. El intra in vigoare dupa aprobarea sa in Consiliul

Local al Orasului Ghimbav si nu poate fi modificat decét in conditjile si in limitele

prevederilor legale prevazute in Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului Si

urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

La baza elaborarii R.L.U. aferent P.U.Z. "Aeroportul International Brasov - Ghimbav’stau

urmatoarele:

= Regulamentul General de Urbanism (R.G.U.) aprobat prin H.G.R. 525/27 iunie 1996
(publicata in Monitorul Oficial nr. 146/1996), modificat si completat prin H.G.
490/2011;

= Continutul tehnic si structura din “Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul
— cadru al Planului Urbanistic Zonal” (Indicativ GM-010-2000, aprobat cu OMLPAT nr.
176/N/16.07.2000);

De asemenea, R.L.U. este elaborat in conformitate si cu urmatoarele acte normative

importante:

= Legeanr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructji, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

= Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata.

= Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

= Legea nr. 290/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativa a teritoriului Republicii Socialiste Romania, cu modificarile
si completarile ulterioare.

= Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism.

= Legea nr. 422/2001 pentru protejarea monumentelor istorice, republicata.

=  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
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= Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.

= Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

= Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privitoare la protejarea patrimoniului arheologic i
declararea unor situri arheologice ca zone de interes natjonal, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

= Legea nr. 215/2001 privind administratia publica localda, cu modificarile i
completarile ulterioare.

= Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spfiilor verzi din intravilanul
localitatilor, cu modificarile ulterioare. H.G.R. nr. 162/ 2002 privind depozitarea deseurilor.

= Legea nr. 153/2011 privind imbunatatirea condijiilor ambientale.

= Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice si a gazelor naturale

= Ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor
de amplasament de catre operatorii de retea

=  Ordinul ANRE nr. 4/2007 modificat si completata de Ordinul ANRE nr. 49/2007 -
Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de sigurantd aferente
capacitatilor energetice — rev.1”

R.L.U. tine, de asemenea, cont de toate prevederile legale in vigoare continute in
Constitutia Romaniei, in Noul Cod Civil cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si in alte legi, fara legatura directa cu domeniul urbanismului.

1.4. Domeniul de aplicare al R.L.U.

R.L.U. cuprinde reglementari obligatorii pentru autorizarea executérii constructjilor in zona
reglementata din teritoriul P.U.Z. "Aeroportul International Brasov - Ghimbav”, figurata in
Plansa nr. 2.3 - 1. Zonificare functionald.

Reglementarile urbanistice aferente zonei reglementate prin prezentul P.U.Z. sunt
fundamentate pe baza documentatiei "Reactualizarea studiului de fezabilitate pentru
etapa a lll-a de realizare a aeroportului international Brasov-Ghimbav, faza Studiu Master
Plan” (Elaborator: IPTANA S.A., Beneficiar: Consiliul Judetean Brasov, noiembrie 2018,
avizat AAA.C.R., Aviz nr. 32378/34168/1785 din 10.12.2018).

R.L.U. stabileste reglementari specifice pentru fiecare zona si subzona functionala din
cadrul teritoriului reglementat prin P.U.Z. ,Aeroportul International Brasov - Ghimbav”. Ele
sunt detaliate in cadrul Cap. 4. Prevederi privind zonele functionale.

Terenurile cuprinse in zona reglementata aferenta P.U.Z. fac parte, din punct de vedere
al proprietatii, din domeniul public al judetului Brasov.
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REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1.Requli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului
natural si construit

(1) Pezonareglementatd, aferentd P.U.Z. ,Aeroportul International Brasov - Ghimbav”,
este permisa autorizarea construirii, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii constructiilor $i unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

a. Prevederi speciale privind Ariile naturale protejate:

(1) Zonareglementata NU se suprapune sau invecineaza cu nicio arie naturala protejata
conform legislatiei nationale in vigoare

2.2.Requli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

(1) Orice autorizatie de construire pe terenuri aflate in afara zonei reglementate,
grevate de servituti aeronautice se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritatii Aeronautice Civile Roméne (vezi Plansa 2.1 - 2. Zone grevate de servituti
aeronautice).

(2) Este necesaré instiintarea Unitatilor administrativ-teritoriale situate in zonele grevate
de servituti aeronautice, odata cu finalizarea Aeroportului International Brasov —
Ghimbav (vezi Plansa 2.1 - 2. Zone grevate de servituti aeronautice).

(3) Cladirile si instalatjile se vor conforma conditiilor geotehnice si seismice, precum si
riscurilor naturale, pe baza unor studii de specialitate detaliate.

(4) Cursul paraului Beselcin se va devia printr-un canal colector, ce traverseaza zona
reglementatd, conform proiectului tehnic de specialitate pus la dispozitie de catre
Beneficiar (vezi Plansa 2.3 - 1. Zonificare functionald);

(5) Pentru combaterea inundarii pistei vor fi prevazute diguri de aparare, realizate pe
marginea acesteia, pe toatd lungimea zonei inundabile (vezi Plansa 2.3 - 1.
Zonificare functionala)

(6) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor pe terenurile situate in zonele
de siguranta ale cailor de comunicatie rutiera si feroviara si a altor lucrari de
infrastructurd este conditionatd de obtinerea avizului administratorului acestora
precum si al politiei rutiere

(7) Se interzice realizarea oricaror constructii sau amenajari pe terenurile rezervate
pentru largirea unor strazi, realizarea unor noi circulatji auto, pietonale sau feroviare si
modernizarea intersectjilor precum si realizarea parcajelor.

(8) Este interzisa amplasarea de cladiri in cadrul distantelor de siguranta ale retelelor de
energie electrica, de distributie gaze naturale si de alimentare cu apa si canalizare gi ale
altor lucrari de infrastructura, conform legislatiei in vigoare (vezi Cap. 5.2.);

(9) Autorizarea executarii cladirilor, constructjilor sau a amenajarilor pe terenurile situate in
cadrul zonelor de siguranta / protectie ale retelelor de energie electrica, de distributie
gaze naturale si de alimentare cu apé si canalizare si ale altor lucrari de infrastructura se
realizeaza in conditiile respectarii legislatiei specifice in vigoare (vezi Cap. 5.2.);

(10) Amplasarea cladirilor, constructiilor si realizarea amenajarilor in cadrul zonelor de
siguranta / protectie ale acestor retele si echipamente este conditionata de obtinerea
avizului din partea administratorilor acestora (vezi Cap. 5.2);.

(11)Procesul de colectare a deseurilor va avea in vederea evacuarea deseurilor
menajere din zonele de servicii publice si de activitati economice in conformitate cu
normele si legislatia in vigoare.

(12) Toate cladirile vor fi prevazute cu recipienti pentru colectarea selectiva a deseurilor.

(13)Operatorul de salubritate care va avea in aria sa de acoperire zone reglementata
aferenta P.U.Z. ,Aeroportul International Brasov - Ghimbav” va trebui sa actioneze
pentru intretinerea igienei stradale precum si pentru colectarea deseurilor.
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Requli de amplasare a constructiilor si retrageri minime obligatorii

24.

Se vor respecta toate retragerile prevazute in prezentul Regulament si in Plansa
nr. 2.3 — 2. Reglementari urbanistice,
Se vor respecta retragerile care decurg din necesitati de igiena (buna iluminare a
constructiilor), precum si cele conform Normelor tehnice specifice.
Se vor respecta distantele minime fatd de limitele laterale si posterioare ale
parcelelor necesare interventiilor in caz de incendiu, in conformitate cu avizul unitatji
teritoriale a 1.S.U. obtinut la faza D.T.A.C.
Distantele dintre cladirile amplasate pe aceeasi parcela trebuie sa asigure distantele
minime necesare interventiilor in caz de incendiu in conformitate cu avizul unitafji
teritoriale a 1.S.U., obtinut la faza D.T.A.C precum si conform Normelor tehnice
specifice.

Reqguli_cu privire la asigurarea acceselor obligatorii si stationarea

autovehiculelor

(1)

Este obligatorie asigurarea a cel putin un acces carosabil pentru fiecare zona si
subzona functionald. De regula, acest acces se va realiza direct din circulatiile
carosabile si pietonale propuse in interiorul zonei reglementate si va avea o latime
minima de 7,0m.

Caracteristicile acceselor carosabile din drumurile publice (Iatimi, geometrie,
racorduri, pante etc) se vor stabili in baza reglementarilor tehnice, asigurand
accesul autospecialelor de interventie, in concordanta cu prevederile articolului 78
din Normele generale de apdrare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul
Ministrului Administratiei si Internelor nr. 163/2007, cu modificarile si completarile
ulterioare. Se va acorda o atentie sporita acestui aspect in cazul functiunilor cu
acces public.

Accesele pietonale in cladiri se vor organiza conform legislatiei in vigoare, in special
a celei privitoare la accesul neingradit al persoanelor cu dificultati de deplasare in
cladirile cu functiuni publice si in spatjile deschise de interes public.

Stationarea autovehiculelor se va asigura in interiorul zonelor si subzonelor
functionale, asigurandu-se spatjul necesar numarului de locuri de parcare, in functje
de destinatia si capacitatea constructiilor si conform legislatiei in vigoare.

Requli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Autorizarea constructiilor noi este permisa doar daca exista posibilitatea racordarii
acestora la retelele de apa, canalizare, gaze naturale si energie electrica, iar
capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori.

Este obligatorie racordarea la sistemele moderne de telecomunicatji.

La proiectarea i executarea retelelor de telecomunicatii se vor respecta prevederile
Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii refelelor de comunicatii electronice.
Se va asigura un iluminat public adecvat functjunii zonei si asigurarii securitafji
circulatiei in zona.

Colectarea apelor uzate menajere se va face de la toate cladirile din zona prin
racordarea la reteaua publica de canalizare.

Evacuarea apelor uzate in refeaua de canalizare se va efectua respectand
prevederile H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind conditiile de evacuare
a apelor uzate in refelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare,
modificat si completat prin H.G. nr. 352/2005, NTPA 002.

Se va asigura evacuarea apelor meteorice in exces printr-un sistem de canale
functional care sa fie racordat la reteaua publica

Se va asigura in mod special captarea si evacuarea rapida a apelor meteorice din
spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon.
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Se interzice montarea supraterana a echipamentelor tehnice care fac parte din
sistemele de alimentare cu apa, energie electrica, telecomunicatji, transport in comun, a
automatelor pentru semnalizare rutiera. Montarea acestor echipamente tehnice se
executa in varianta de amplasare subterana, sau dupa caz, in incinte sau nise ale
constructiilor.

(10) Este interzisa amplasarea de cladiri in cadrul distantelor de siguranta ale retelelor de

energie electrica, de distributie gaze naturale si de alimentare cu apa si canalizare siale
altor lucrari de infrastructurd, conform legislatiei in vigoare (vezi Cap. 5.2.);

(11) Autorizarea executarii cladirilor, constructiilor sau a amenajarilor pe terenurile situate in

cadrul zonelor de siguranta/ protectie ale retelelor de energie electrica, de distributie
gaze naturale si de alimentare cu apa si canalizare si ale altor lucrari de infrastructura se
realizeaza in conditiile respectarii legislatiei specifice in vigoare (vezi Cap. 5.2.);

(12) Amplasarea cladirilor, constructiilor si realizarea amenajarilor in cadrul zonelor de

siguranta / protectie ale acestor refele si echipamente este conditionaté de obtinerea
avizului din partea administratorilor acestora (vezi Cap. 5.2);.

Regquli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Construirea va fi reglementata in functie de destinatie si de caracteristicile specifice
ale fiecarui tip de cladire. Densitatea ocuparii si utilizarii este reglementata prin
intermediul indicatorilor urbanistici POT si CUT, calculati conform prevederilor Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Pentru zonele si subzonele functionale a caror capacitate de ocupare si utilizare a
terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT si/sau CUT) restul terenului
ramane neconstruibil chiar si in situatia divizarii acestora.

Requli cu privire la spatii verzi si imprejmuiri

Conform legislatiei in vigoare, este interzisa schimbarea destinatiei terenurilor
incadrate prin Planul Urbanistic Zonal in categoria zonelor verzi conform Legii nr.
24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul
localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plantarea arborilor va {ine seama de exigentele de siguranta ale constructjilor de pe
parcela in cauza si de pe parcelele invecinate.

Pentru siguranta cladirilor, arborii se planteaza la o distanta de cel putin 3,0 m de
acestea.

Spatiile verzi sunt in sarcina detinatorului sau administratorului fiecarui teren in
parte, acesta avand obligatia amenajarii si intretinerii lor conform destinatiei
acestora.

Pentru arterele carosabile propuse, se va respecta organizarea profilelor
transversale (circulatji pietonale, plantatji de aliniament, circulatii carosabile) indicata
in Plansa 2.3 - 2. Reglementdri urbanistice.

Se va asigura evacuarea rapida si captarea apele meteorice de pe alei si din spatiile
plantate. Se va avea in vedere respectarea Noului Cod Civil cu privire la scurgerea
apelor pluviale.

Suprafetele mineralizate vor fi concepute astfel incat sa se evite impermeabilizarea
solului pe suprafete mari si sa se permita scurgerea dirijata a apelor meteorice. Se
vor utiliza materiale si configuratii ale pavajelor cu mare permeabilitate la apele
meteorice si rezistente la diferentele de temperatura specifice locului.
Tmprejmuirile vor fi tratate in functie de specificul zonei si subzonei functionale, atatin
ceea ce priveste imprejmuirea cétre circulatile carosabile si pietonale, cét si
imprejmuirea catre zonele si subzonele functionale invecinate. De asemenea, ele
trebuie sa raspunda exigentelor Noului Cod Civil referitoare la prezumtia de
coproprietate asupra despartjturilor comune si sa respecte Normele tehnice specifice.
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ZONIFICAREA FUNCTIONALA

3.1. Zone si subzone functionale

in Plansa 2.3 - 1. Zonificare functionald, scara 1:5.000, aferenté prezentei documentatii
de urbanism, sunt specificate zonele si subzonele functionale din cadrul zonei
reglementate aferente prezentului P.U.Z.

Delimitarea acestor zone functionale este urmatoarea:

Zona destinata infrastructurii aeroportuare | (cai de rulare)
Zona destinata infrastructurii aeroportuare I

Zona cu functiuni conexe infrastructurii aeroportuare |
Zona terminal C.F. si transport public

Zona cu functiuni conexe infrastructurii aeroportuare |l
Spatii plantate de protectie a infrastructurilor

Zona destinata racordurilor la utilitati.

NS gL

Pentru fiecare zona functionala requlamentul este structurat astfel:
DESCRIEREA ZONEI

l. GENERALITATI

Art. 1 Conditii de autorizare a lucrarilor de construire

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

Art. 2 Utilizari admise

Art. 3 Utilizari admise cu conditionari

Art. 4 Utilizari interzise

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR,

INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR
Art. 5 Caracteristici ale zonelor si subzonelor functionale

Art. 6 Amplasarea cladirilor, instalatilor si amenajarilor fatd de limitele zonei
reglementate, zonelor si subzonelor functionale si fata de axul circulatiilor
carosabile

Art. 7 Amplasarea cladirilor, instalatiilor si amenajarilor unele fata de altele in cadrul
aceleiasi zone sau subzone functionle

Art. 8 Amplasarea cladirilor fata de zonele supuse riscurilor
Art. 9 Circulatji si accese

Art. 10 Stationarea autovehiculelor

Art. 11 In3ltimea maxima a cladirilor

Art. 12 Aspectul exterior al cladirilor si materiale de constructie
Art. 13 Echiparea edilitara

Art. 14 Spatii libere si spatii plantate

Art. 15 Imprejmuiri

IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR
Art. 16 Procentul maxim de ocupare a terenului (POT)

Art. 17 Coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT)
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PREVEDERI PRIVIND ZONELE FUNCTIONALE

Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

1 — ZONA DESTINATA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE |

l. GENERALITATI

Amplasata in partea de nord-vest a zonei reglementate, zona destinata infrastructurii
aeroportuare () ocupa cea mai mare parte a acesteia (cca. 66%). Aceasta zona este
destinata cailor de rulare, suprafetelor de trafic si drumurilor tehnologice.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

(1) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritétii Aeronautice Civile Roméne.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE

(1) Cai de rulare

(2) Suprafete de trafic aeronautic
(3) Drumuri tehnologice
(
(

4) Spatii plantate (vegetatie de tip gazon)
5) Echipamente tehnice specifice

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
(1) Nu este cazul.

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE
(1) Orice alte utilizari.

Ill. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE S| CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR S| SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 1. Zonificare functionalg si
plansei 2.3 — 2. Reglementéri urbanistice;

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $I SUBZONELOR FUNCTIONALE
SI FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Conform Normelor tehnice specifice;

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR FATA DE

ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $1 ACCESE

(1) Conform Normelor tehnice specifice.

QUATTRO DESIATI
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ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
(1) Nu este cazul.

ART. 11 iINALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR
(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR $I MATERIALE DE CONSTRUCTIE
(1) Nu este cazul

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara, al
prezentului R.L.U.

(2) Se va asigura un sistem de colectare si de drenaj al apelor meteorice destinat
exclusiv acestei zone functionale, realizat pe baza unor Proiecte tehnice de
specialitate.

ART. 14 SPATII LIBERE $I SPATII PLANTATE
(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 15 IMPREJMUIRI
(1) Conform Normelor tehnice specifice.

IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 si ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
S| COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

(1) Pentru echipamentele tehnice conform Normelor tehnice specifice.

QUATTRO DESIATI
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

2 - ZONA DESTINATA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE II

Tipuri de subzone functionale:

Subzona 2.1 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 20,0m
Subzona 2.2 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 10,0m
Subzona 2.3 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 5,0m
l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 7% din suprafata totald a zonei reglementate si va cuprinde
constructii specifice destinate deservirii traficului aerian.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritétii Aeronautice Civile Roméne.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE
(1) Terminale pasageri;
(2) Terminal cargo;

(3) Turn de control;

(4) Servicii de mentenanta si reparatii aeronave;
(5) Dotari tehnico-edilitare;

(6) Depozite de carburant;
(7) Parcaje la sol, supraterane si subterane;
(8)
(9)
(10
(11

8) Pasaje pietonale acoperite;

9) Spatii plantate:

10)Servicii de urgenta (ambulanta, pompieri etc.)
11)Servicii de securitate.

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

(1) Alte functiuni necesare bunei functionari a zonei aeroportuare, conform Normelor
tehnice specifice;

(2) Alte functiuni in strictd legatura cu serviciile aeroportuare, destinate traficului de
pasageri sau celui de tip cargo, situate in interiorul terminalelor aferente acestora
(de exemplu: spatii comerciale de mici dimensiuni si de tip duty free, alimentatie
publica, birouri si puncte de lucru ale unor companii in directa legatura cu traficul
aerian de pasageri sau marfuri etc.)

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE
(1) Orice alte utilizari.

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $I CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR $I SUBZONELOR FUNCTIONALE
(1) Conform Plansei 2.3 — 2. Reglementéri urbanistice.
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ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
S| FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Conform Normelor tehnice specifice;

ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR FATA DE
ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $I ACCESE

(1) Accesul se va face direct din circulatiile carosabile si pietonale propuse in cadrul
zonei reglementate.

(2) Se va asigura un acces carosabil si pietonal separat in cadrul zonelor cu acces
restrictionat, conform Normelor tehnice specifice.

(3) Caracteristicile tuturor acceselor carosabile trebuie sa permitad interventia
vehiculelor de pompieri si @ ambulantelor.

(4) Accesele pietonale in cladiri vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dificultati de deplasare.

(5) Se va asigura un acces carosabil rapid pentru public, in vederea imbarcarii si
debarcarii pasagerilor (perioada de stationare maxim 5 minute).

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor
obligatorii si stationarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U.

(2) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv traficului de pasageri, in
conformitate cu Normele tehnice specifice.

(3) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv personalului aeroportului, in
conformitate cu Normele tehnice specifice.

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR

(1) Pentru subzona 2.1 inaltimea maximé a cladirilor va fi de 20,0m;
2) Pentru subzona 2.2 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 10,0m;
3) Pentru subzona 2.3 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 5,0m;
)

4) Pentru cladiri altele decat cele destinate pasagerilor si transportului de tip
cargo, inaltimea maxima a constructiilor va fi conform Normelor tehnice specifice.

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR $I MATERIALE DE CONSTRUCTIE

(1) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime caracterul si reprezentativitatea
functiunii.

(2) Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala.

(3) Se va solicita avizul A.A.C.R. cu privire la materialele si finisajele exterioare.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitaré, al
prezentului R.L.U

(
(
(
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ART. 14 SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda etc. se inierbeaza si
se planteaza.

(2) Tn cazul spatiilor plantate, se recomanda, utilizarea specillor locale adaptate
conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice.

ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Este interzisa imprejmuirea catre spatiile destinate pasagerilor;

(2) Se vor realiza imprejmuiri doar cétre zonele cu acces restrictionat si cétre
terminalele cargo;

(3) Tmprejmuirile se vor realiza conform Normelor tehnice specifice.
IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
(1) P.O.T. maxim = 90%.

ART. 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

(1) C.U.T. variaza in functie de numarul de niveluri stabilit in urma proiectelor tehnice
ultrioare, conform Normelor tehnice specifice.

QUATTRO DESIATI
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul

de ocupare al terenurilor.

3 - ZONA CU FUNCTIUNI CONEXE INFRASTRUCTURII
AEROPORTUARE |

l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 6% din suprafata totald a zonei reglementate si va cuprinde
functiuni conexe infrastructurii aeroportuare, care sa faciliteze si sa deserveasca in mod
direct traficul aerian.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritatii Aeronautice Civile Roméne.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE
(1) Spatii de cazare;

2) Alimentatie publica;

3) Centru multifunctional;
)

4) Servicii si echipamente pentru activitati socio-culturale: centre culturale, muzeu
aeronautic, spatii pentru expoziii (altele decat showroom);

(5) Servicii de formare — informare in domeniul aeronauticii / aeroportuar;
(6) Comert si servicii aflate Tn legatura directd cu domeniul aeronauticii / aeroportuar;

(7) Cladiri / spatii de birouri ale unor companii aflate in legéturé directa cu domeniul
aeronauticii / aeroportuar;

(8) Spatii plantate;
(9) Parcaje la sol, supraterane si subterane;

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
(1) Alte functiuni conexe infrastructurii aeroportuare sau domeniului aeronautic.

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE
(1) Orice alte utilizari.

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $I CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR S| SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 1. Zonificare functionald si
plansei 2.3 — 2. Reglementéri urbanistice.

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
SI FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 2. Reglementéri urbanistice.
ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Distanta minima dintre doua cladiri amplasate in cadrul aceleiasi zone sau subzone
functionale va fi cel putin egala cu inéltimea celei mai inalte dintre ele.

(
(
(
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ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR FATA DE
ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $I ACCESE

(1) Accesul se va face direct din circulatiile carosabile si pietonale propuse in cadrul
zonei reglementate.

(2) Se va asigura un acces carosabil si pietonal separat in cadrul zonelor cu acces
restrictionat, conform Normelor tehnice specifice.

(3) Caracteristicile tuturor acceselor carosabile trebuie sa permita interventia vehiculelor
de pompieri si a ambulantelor.

(4) Accesele pietonale in cladiri vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dificultati de deplasare.

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor
obligatorii §i stationarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U.

(2) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv publicului, in conformitate cu
Normele tehnice specifice.

(3) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv personalului, in conformitate cu
Normele tehnice specifice.

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
(1) Indltimea maxima a constructiilor va fi de 15,0m;

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR S| MATERIALE DE CONSTRUCTIE

(1) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime caracterul si reprezentativitatea
functiunii.

(2) Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala.

(3) Se va solicita avizul A.A.C.R. cu privire la materialele si finisajele exterioare.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar, al
prezentului R.L.U.

ART. 14 SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda, alei, platforme etc.
se Tnierbeaza sau planteaza.

(2) Procentul minim de spatiu plantat in interiorul parcelei este de 30%.

(3) Tn cazul spatiilor plantate, se recomanda, utilizarea specilor locale adaptate
conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice.

ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Se vor realiza imprejmuiri doar catre zonele cu acces restrictionat;

(2) Acolo unde se vor realiza imprejmuiri, se recomanda imprejmuiri transparente sau
semi-transparente, cu inaltimi mai mici de 1,80m.
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IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
(1) P.O.T. maxim = 60%.

ART. 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
(1) C.U.T. maxim = 3,00.

Nota: Pentru zonele si subzonele functionale a caror capacitate de ocupare i utilizare a
terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT si/sau CUT) restul terenului
ramane neconstruibil chiar si in situatia divizarii acestora
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

4- ZONA TERMINAL C.F. S TRANSPORT PUBLIC

l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 0,3% din suprafata totald a zonei reglementate si cuprinde functiuni
care sa faciliteze accesul catre si dinspre aeroport. Acesta va include servicii de transport
public atét rutier cat si feroviar, prin intermediul unei noi linii de cale ferata ce va face
legatura cu magistrala C.F. 200 Brasov — Curtici precum si printr-o noua legatura
carosabila ce va facilita accesul dinspre si catre DN1 si viitoarea autostrada A3 Bucuresti
— Brasov - Sibiu.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al

Autoritatii Aeronautice Civile Roméne.
II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE

(1) Terminal feroviar;

(2) Terminal transport public de persoane;
(3) Pasaje pietonale acoperite;
(
(

4) Parcaje la sol, supraterane si subterane.
5) Spatii plantate.

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

(1) Alte functiuni in stricta legatura cu serviciile de transport public si feroviar, destinate
traficului de pasageri, situate in interiorul terminalului aferent acestora (de exemplu:
comert de mici dimensiuni, alimentatie publica, birouri si puncte de lucru ale unor
companii in directd legatura cu domeniul aeronautic sau al transport public si feroviar
etc.).

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE
(1) Orice alte utilizari.

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $§I CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR SI SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 1. Zonificare functionald si
plansei 2.3 — 2. Reglementéri urbanistice.

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
SI FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 — 2. Reglementari urbanistice..

(2) Se recomanda respectarea unei retrageri minime de 5,0m fata de limitele zonei
reglementate si a zonelor si subzonelor functionale.

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR UNELE

FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Nu este cazul.
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ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR FATA DE
ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(2) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $I ACCESE

(1) Accesul se va face direct din circulatiile carosabile si pietonale propuse in cadrul
zonei reglementate.

(2) Se va asigura un acces carosabil si pietonal separat in cadrul zonelor cu acces
restrictionat, conform Normelor tehnice specifice.

(3) Caracteristicile tuturor acceselor carosabile trebuie sa permita interventia vehiculelor
de pompieri si a ambulantelor.

(4) Accesele pietonale in cladiri vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dificultati de deplasare.

(5) Se va asigura un acces carosabil rapid pentru public, in vederea imbarcarii Si
debarcarii pasagerilor (perioada de stationare maxim 5 minute).

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

(1) Pentru public parcarea se va realiza in spatii special amenajate in imediata
vecinatate a terminalului.

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
(1) inaltimea maxima a cladirilor va fi de 15,0m;

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR S| MATERIALE DE CONSTRUCTIE

(1) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime caracterul si reprezentativitatea
functiunii.

(2) Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala.

(3) Se va solicita avizul A.A.C.R. cu privire la materialele si finisajele exterioare.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitard, al
prezentului R.L.U

ART. 14 SPATII LIBERE $I SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda, alei, platforme etc.
se Tnierbeaza sau planteaza.

(2) Tn cazul spatiilor plantate, se recomanda, utilizarea specilor locale adaptate
conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice.

ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Este interzisa imprejmuirea cétre spatiile destinate pasagerilor;

(2) Daca sunt necesare imprejmuiri, se recomanda imprejmuiri transparente sau semi-
transparente, cu inaltimi mai mici de 1,80m.
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IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
(1) P.O.T. maxim = 90%.

ART. 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
(1) C.U.T. maxim=1,80 .
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

5 - ZONA CU FUNCTIUNI CONEXE INFRASTRUCTURII
AEROPORTUARE ||

Tipuri de subzone functionale:

Subzona 5.1 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 5,0m
Subzona 5.2 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 7,5m
Subzona 5.3 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 20,0m
Subzona 5.4 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 12,0m
Subzona 5.5 - Subzona avand cladiri cu regim de inaltime maxim 15,0m
l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 16% din suprafata totald a zonei reglementate si cuprinde functiuni
conexe infrastructurii aeroportuare, inclusiv cercetare, productie si depozitare in directa
legaturd cu domeniul aeronautic, care s& faciliteze si sa deserveasca in mod direct
traficul aerian.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritétii Aeronautice Civile Roméne.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE
(1) Spatii de cazare;

(2) Alimentatie publica;

(3) Centru multifunctional;
(4)

4) Servicii si echipamente pentru activitati socio-culturale: centre culturale, muzeu
aeronautic, spatji pentru expozitii (altele decat showroom);

(5) Servicii de formare — informare in domeniul aeronauticii / aeroportuar
(6) Comert si servicii aflate Tn legatura directa cu domeniul aeronauticii / aeroportuar;

(7) Cladiri / spatii de birouri ale unor companii aflate in legatura directa cu domeniul
aeronaulticii / aeroportuar;

(8) Productie si cercetare in domeniul aeronauticii;

(9) Servicii de mentenanta a constructiilor, instalatiilor si drumurilor din cadrul zonei
reglementate;

(10)Spatii de depozitare in legatura directa cu domeniul aeronauticii / aeroportuar;
(11)Spatii plantate;
(12)Parcaje la sol, supraterane si subterane;

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

(1) Alte functiuni conexe infrastructurii aeroportuare sau domeniului aeronautic.

(2) Tn zona non-aedificandi din cadrul subzonei functionale 5.4 se pot realiza parcaje
si / sau spatii plantate.

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE

(1) Orice alte utilizari.
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lll. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE §| CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR S| SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 1. Zonificare functionalé si
plansei 2.3 - 2. Reglementari urbanistice.

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
SI FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 2. Reglementéri urbanistice.

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Distanta minima dintre doua cladiri amplasate in cadrul aceleiasi zone sau subzone
functionale va fi cel putin egala cu inaltimea celei mai inalte dintre ele.

ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR FATA DE
ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(3) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Requli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $I ACCESE

(1) Accesul se va face direct din circulatiile carosabile si pietonale propuse in cadrul
zonei reglementate.

(2) Se va asigura un acces carosabil si pietonal separat in cadrul zonelor cu acces
restrictionat, conform Normelor tehnice specifice.

(3) Caracteristicile tuturor acceselor carosabile trebuie sa permita interventia vehiculelor
de pompieri si a ambulantelor.

(4) Accesele pietonale in cladiri vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dificultati de deplasare.

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.4. Reguli cu privire la asigurarea acceselor
obligatorii si stationarea autovehiculelor, al prezentului R.L.U.

(2) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv publicului, in conformitate cu
Normele tehnice specifice.

(3) Se vor asigura spatii de parcare destinate exclusiv personalului, in conformitate cu
Normele tehnice specifice.

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 2. Reglementari urbanistice;
2) Pentru subzona 5.1 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 5,0m;
3) Pentru subzona 5.2 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 7,5m;
4) Pentru subzona 5.3 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 20,0m;
)
)

5) Pentru subzona 5.4 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 12,0m;
6) Pentru subzona 5.5 inaltimea maxima a cladirilor va fi de 15,0m;

(
(
(
(
(
(
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ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR S| MATERIALE DE CONSTRUCTIE

(1) Aspectul exterior al cladirilor trebuie sa exprime caracterul si reprezentativitatea
functiuni.

(2) Fatadele posterioare si laterale vor fi tratate arhitectural la acelasi nivel cu fatada
principala.

(3) Se va solicita avizul A.A.C.R. cu privire la materialele si finisajele exterioare.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitard, al
prezentului R.L.U

ART. 14 SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda, alei, platforme etc.
se inierbeaza sau planteaza.

(2) Procentul minim de spatiu plantat in interiorul parcelei este de 30%.

(3) In cazul spatiilor plantate, se recomanda, utilizarea specillor locale adaptate
conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice.

ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Se vor realiza imprejmuiri doar catre zonele cu acces restrictionat;

(2) Acolo unde se vor realiza imprejmuiri, se recomanda imprejmuiri transparente
sau semi-transparente, cu inalfimi mai mici de 1,80m.

IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 si ART. 17 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
SI COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

Inaltimea maxima (Hmax)

Subzona 5.1 Subzona 5.2 Subzona 5.3 @ Subzona 5.4 | Subzona5.5
5,00m 7,50m 20,0m 12,0m 15,0m
P.O.T. 40% 40% 40% 40% 40%
C.UT. 0,4 0,8 2,0 24 1,6

Nota: Pentru zonele si subzonele functionale a caror capacitate de ocupare i utilizare a
terenului a fost epuizata (prin utilizarea la maxim a POT si/sau CUT) restul terenului
ramane neconstruibil chiar si in situatja divizarii acestora
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

6 — SPATII PLANTATE DE PROTECTIE A INFRASTRUCTURILOR

l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 4% din suprafata totala a zonei reglementate si cuprinde spatii
plantate situate Tn lungul culuarului de aterizare/decolare al aerodromului Ghimbav
precum si de-a lungul infrastructurii de alimentare cu energie electrica. Acestea sunt
realizate in vederea protejarii infrastructurilor precum si in vederea ameliorarii calitatii
mediului.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Tn zona de protectie a retelelor edilitare, este interzisa amplasarea de noi obiective
economice sau sociale.

(2) Este interzisa orice schimbare de destinatie a spatjilor verzi, pe durata existentei
retelelor tehnico-edilitate pe acele amplasamente.

(3) Echipamentele tehnice se vor amplasa in zona culuarului de zbor aferent
Aerodromului Ghimbav numai in baza avizului favorabil al Autoritatii Aeronautice
Civile Romane si a desinatorului terenului.

II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE
(1) Spatii plantate (vegetatie joasa);
(2) Circulatii pietonale si ocazional carosabile necesare intrefinerii si accesului la

infrastructura tehnico-edilitara, cu respectarea normelor specifice, instalatii tehnice /
de intretinere;

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
(1) Nu este cazul.

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE

(1) Orice alte utilizari;

(2) Orice interventji care contravin legilor si normelor in vigoare.

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $I CONFIGURARE A CLADIRILOR,

INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR S| SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Parcelele trebuie s& beneficieze de acces direct din circulatiile carosabile si pietonale
propuse in cadrul zonei reglementate.

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
S| FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Conform Normelor tehnice specifice;

QUATTRO DESIATI

AIRAITECT § URBANISTI ASOCIAT




7'

ART. 8 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR FATA DE
ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII $I ACCESE

(1) Se vaasigura accesul direct din circulatiile carosabile si pietonale propuse in cadrul
zonei reglementate catre aleile ocazional carosabile (pentru intretinere) care vor fi
tratate ca alei principale.

(2) Este obligatoriu ca suprafeiele mineralizate (pavajele) care formeaza accesele
carosabile si pietonale sa asigure colectarea apelor meteroice si evacuarea acestora
catre reteaua de canalizare.

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
(1) Este permisa doar stationarea autovehiculelor de intretinere

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
(1) Nu este cazul.

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR S| MATERIALE DE CONSTRUCTIE
(1) Nu este cazul.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA
(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.5. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara, al
prezentului R.L.U

ART. 14 SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

(1) Se recomanda, utilizarea speciilor locale adaptate condiiilor climatice si favorabile
faunei antropofile specifice.

(2) Este permisa doar utilizarea vegetatiei joase.
(3) Tn zonele de protectie ale retelelor electrice aeriene se permite amplasarea de

PR

vegetatie inalta, cu conditia pastrarii unei inaltimi a acesteia, inferioara inaltimii liniilor
electrice aeriene.

ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Conform Normelor tehnice specifice.
(2) Acolo unde se vor realiza imprejmuiri, se recomanda imprejmuiri transparente
sau semi-transparente, cu inaltimi mai mici de 1,80m.

IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
(1) Nu este cazul.

ART. 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
(1) Nu este cazul.
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Nota: Se vor avea in vedere inclusiv prevederile Cap. 2 — Requli de baza privind modul
de ocupare al terenurilor.

7 — ZONA DESTINATA RACORDURILOR LA UTILITATI

l. GENERALITATI

Zona reprezinta cca. 0,2% din suprafata totala a zonei reglementate si reuneste toate
functiunile care apartin echipamentelor tehnico-edilitare, necesare bunei functionari a
tuturor activitatilor din cadrul zonei reglementate.

ART. 1 CONDITII DE AUTORIZARE A LUCRARILOR DE CONSTRUIRE:

(1) Se vor respecta zonele de protectie sanitara conform prevederilor O.M.S.
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate publica privind mediul
de viata al populatiei si H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica astfel
incat aiba un impact minim asupra tesutului urban deja constituit i, in special,
asupra zonelor rezidentiale.

(2) Dimensionarea zonelor de protectie sanitara pentru dotarile tehnico-edilitare se va
face in acord cu legislatia in vigoare (vezi Cap. 5.2.) sau cu prevederile unor studii
de specialitate aprobate;

(3) Orice autorizatie de construire se va emite numai in baza avizului favorabil al
Autoritétii Aeronautice Civile Roméne.
II. UTILIZARE FUNCTIONALA

ART. 2 UTILIZARI ADMISE

(1) Constructii, instalatjii si amenajari specifice echipamentelor tehnico-edilitare.

(2) Spatii plantate;

(3) Parcaje;

(4) Circulatii carosabile si pietonale destinate intretinerii echipamentelor tehnico-
edilitare.

ART. 3 UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI
(1) Nu este cazul.

ART. 4 UTILIZARI INTERZISE
(1) Orice alte utilizari.

lil. CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE $I CONFIGURARE A CLADIRILOR,
INSTALATIILOR $1 AMENAJARILOR

ART. 5 CARACTERISTICI ALE ZONELOR S| SUBZONELOR FUNCTIONALE

(1) Parcelele trebuie sa beneficieze de acces direct din circulatiile carosabile si pietonale
propuse in cadrul zonei reglementate.

QUATTRO DESIATI

AIRAITECT § URBANISTI ASOCIAT




7'

ART. 6 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR S| AMENAJARILOR FATA DE
LIMITELE ZONEI REGLEMENTATE, ZONELOR $| SUBZONELOR FUNCTIONALE
SI FATA DE AXUL CIRCULATIILOR CAROSABILE

(1) Se vor respecta prevederile din cadrul plansei 2.3 - 2. Reglementari urbanistice;.

(2) Amplasarea de functiuni tehnice noi se va face conform studiilor de specialitate, a
normelor tehnice specifice si respectarea normelor sanitare in vigoare.

ART. 7 AMPLASAREA CLADIRILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR UNELE
FATA DE ALTELE IN CADRUL ACELEIASI ZONE SAU SUBZONE FUNCTIONALE

(1) Conform normelor tehnice specifice;

ART. 8 AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR $I AMENAJARILOR
FATA DE ZONELE SUPUSE RISCURILOR

(1) Se aplica prevederile din Cap. 2.2. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la
apararea interesului public, al prezentului R.L.U.

ART. 9 CIRCULATII §1 ACCESE

(1) Este obligatoriu ca accesul carosabil si pietonal sa se faca direct din circulatiile
carosabile si pietonale existente sau propuse in zona reglementata.

(2) Caracteristicile acceselor carosabile se vor stabili pe baza studiilor de specialitate
aferente, in functie de activitatile ce se vor desfasura in cadrul zonei functionale.

(3) Caracteristicile acceselor carosabile trebuie sa permita interventia vehiculelor de
pompieri.

ART. 10 STATIONAREA AUTOVEHICULELOR
(1) Nu este cazul.

ART. 11 INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR
(1) Conform normelor tehnice specifice.

ART. 12 ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR $§I MATERIALE DE
CONSTRUCTIE

(1) Se va solicita avizul A.A.C.R. cu privire la materialele si finisajele exterioare.

ART. 13 ECHIPAREA EDILITARA
(1) Conform Normelor tehnice specifice.

ART. 14 SPATII LIBERE $1 SPATII PLANTATE

(1) Spatiile neconstruite si neocupate de accese, trotuare de garda, alei, platforme etc.
se Tnierbeaza sau planteaza;

(2) Se recomanda, utilizarea speciilor locale adaptate conditjilor climatice i favorabile
faunei antropofile specifice.

(3) Orice parte a zonei functionale, vizibila dintr-o circulatie carosabild si pietonald
propusa in cadrul zonei reglementate, va fi amenajata astfel incat sa nu altereze
aspectul general al zonei;

(4) Plantarea de vegetatje inalta este obligatorie spre zonele functionale invecinate.
(5) In toate cazurile se vor respecta normele tehnice specifice.
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ART. 15 IMPREJMUIRI

(1) Conform normelor tehnice specifice, cu recomandarea ca imprejmuirea catre
circulatiile carosabile si pietonale propuse in zona reglementata sa nu
depaseasca indltimea maxima de 2,0m din care un soclu de 0,60m, si vor fi
dublate cu gard viu.

IV. POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A TERENURILOR

ART. 16 PROCENTUL MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
(1) Conform normelor tehnice specifice.

ART. 17 COEFICIENTUL MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
(1) Conform normelor tehnice specifice.
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5. ANEXE

51.  DEFINITII $I TERMENI UTILIZATI IN REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM AL P.UZ. AEROPORTUL INTERNATIONAL BRASOV -
GHIMBAYV, ORAS GHIMBAV, JUDETUL BRASOV

ALINIEREA CLADIRILOR - linia imaginara pe care sunt dispuse fatadele cladirilor spre
circulatiile carosabile si pietonale propuse in zona reglementata; poate coincide cu limita
zonei reglementate, a zonei sau subzonei functionale sau poate fi retrasa fata de acesta,
conform prevederilor regulamentului. In cazul retragerii obligatorii a cladirilor fat3 de limita
limita zonei reglementate, a zonei sau subzonei functionale, in spatjul dintre aliniament si
alinierea cladirilor este permisa construirea imprejmuirilor, acceselor si a teraselor
ridicate cu cel mult 0,40 metri fata de cota terenului.

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)? - reprezinta raportul dintre
suprafata construita desfasurata a constructiei (suprafata desfasurata a tuturor
planseelor = Sd) si suprafata terenului (St).

CUT =Sd/ St

Nu se iau in calculul suprafetei construite desfasurate: suprafata subsolurilor cu inalfimea
libera de péna la 1,80 m, suprafata subsolurilor cu destinatie strictd pentru gararea
autovehiculelor, spatiile tehnice sau spatiile destinate protectiei civile, suprafata
balcoanelor, logiilor, teraselor deschise si neacoperite, teraselor si copertinelor
necirculabile, precum si a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din
incinta, scarile exterioare, trotuarele de protectie.

Pentru zonele si subzonele a céror capacitate de utilizare a terenului a fost epuizata (prin
utilizarea la maxim a CUT) restul terenului raméne neconstruibil chiar si in situatia
divizarii acestora.

INALTIMEA MAXIMA A CLADIRILOR- inltimea maxim, exprimata in metri, masurata
intre teren si punctul cel mai inalt al acoperisului sau limita superioara a parapetului
terasei.

DIVIZARE - operatiune de divizare a unei zone sau subzone functionale in doud sau mai
multe parti. Partile rezultate constituie subzone functionale de sine statatoare si se supun
tuturor exigentelor din prezentul R.L.U.

COMASARE - operatiune de unire a doua sau mai multe parti apartinand aceleiasi zone
sau subzone functionale, intr-o singurd zona sau subzona functionala. Rezultatul
constituie 0 zond sau subzona functionala de sine statatoare si se supune tuturor
exigentelor din prezentul R.L.U.

PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI (POT) 3 - reprezinta raportul procentual dintre
suprafata construitd (Sc) (amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrului
etajelor superioare) si suprafata parcelei (St).

POT (%) = Sc x 100/ St

Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor
descoperite ale parterului care depasesc planul fatadei, a platformelor, scarilor de acces.
Proiectia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului
amenajat si a logiilor inchise ale etajelor se include in suprafata construita. Gangurile in
cladiri se includ in suprafata construita.

Pentru zonele si subzonele functionale e a caror capacitate de ocupare a terenului a fost
epuizata (prin utilizarea la maxim a POT) restul terenului raméne neconstruibil chiar siin
situatia divizarii acestora.

2 Definitie preluata dupa Legea 350/2001 cu modificari, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizati in lege, s. v. ,indicatori urbanistici”.
3 Definitie preluata dupa Legea 350/2001 cu modificari, Anexa nr. 2, Definirea termenilor utilizati in lege, s. v. ,indicatori urbanistici”.
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5.2. CONDITII DE PROTECTIE A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE $I
SERVITUTILE IMPUSE DE CATRE ACESTEA VECINATATILOR

RETELE ALIMENTARE CU APA $I CANALIZARE

STAS 8591/1-91 - Amplasarea in localitafi a refelelor edilitare subterane executate in sdpaturd
stabileste urmatoarele:

- conductele de apa se vor poza subteran, la adancimea minima de inghef;

- conductele de apa se vor amplasa la o distanta minima de 3 m de fundatjile constructjilor, iar in
punctele de intersectii la minimum 40 c¢m si totdeauna deasupra canalizarii.

Ordinul 119/2014 al Ministrului Sanatatji privind normele de igiena si recomandarile privind mediul

de viata al populatjei, stabileste:

(1) Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitafjlor (Art.23)

1.1. Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitafilor trebuie sa fie protejata
impotriva activitatilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protectie sanitara si
controlul activitatilor poluante din teritoriul aferent.

1.2. Sursele de apa de profunzime trebuie amplasate si construite astfel incat sa fie protejate
de inundatji/siroiri si imprejmuite astfel incat sa previna accesul publicului si al animalelor.

1.3. Sursele de suprafata vor fi protejate de activitatile umane majore: industrie poluant,
depozite de degseuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism si agrement.

(2) Norme de igiena referitoare la colectarea si indepartarea apelor uzate si a apelor
meteorice (Cap.4):

2.1.  Indepértarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin retea de canalizare a
apelor uzate; in lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatjle
sunt obligate sa-si prevada instalatji proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor
uzate, care se vor executa $i exploata astfel incat sa nu constituie un pericol pentru
sanatate.

2.2. Este interzisa raspandirea neorganizata a apelor uzate menajere si industriale, precum si
deversarea acestora in zonele de protectie sanitara a surselor si a instalatjilor centrale de
alimentare cu apa.

2.3. Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, in cazul in care
localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.

2.4. In cazul in care nu existd canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta
solutji individuale de colectare si neutralizare a reziduurilor lichide.

2.5. Indepartarea apelor uzate menajere provenite de la locuintele neracordate la un sistem de
canalizare se face prin instalatji de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa
fie executate si amplasate conform normelor in vigoare.
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RETELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Culoarul de functionare al unei linii electrice aeriene coincide cu zona de protectie si siguranta a
acesteia. Aceste zone de protectie au urmatoarele dimensiuni, conform normativului
NTE003/2004 si Ordinului ANRE nr 4/2007:

= 24 mpentru LEA 20kV;

= 37m pentru LEA 110kV;

= 55m pentru LEA 220kV;

= 75m pentru LEA 400kV.

La proiectarea si executarea retelelor de alimentare cu energie electrica se vor respecta
urmatoarele standarde si prescriptii:

= NTE 101-08-00 Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni i
transformare, cu tensiuni peste 20 kV;

= NTEO003-04-00- Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica, cu tensiuni
peste 1 kV;

=  PE 106-2003 - Normativ pentru construirea liniilor de joasa tensiune;
= NTEO007/2008 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

= PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalafiilor electrice cu linii de
telecomunicatji;

= |Li-Ip5-ICEMENERG 89 - Instructiuni de proiectare a incrucisarilor si apropierilor LEA
m.t. si LEA j.f. fata de alte linii, instalatji si obiective;

= STAS 8591/1-91-Amplasarea in localitai a retelelor subterane;

= STAS 234 - Bransamente electrice. Conditii de proiecatare si executie;

= NTEO007/2008 - Normativ pentru proiectarea retelelor de cabluri electrice;

= SR 13433 - lluminatul cailor de circulatie;

= Legeanr. 121/2014 privind eficienta energetica.
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RETELELE DE GAZE NATURALE

Distantele de securitate intre conductele (retelele de distributie / instalatiile de utilizare)
subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatji, conform Normelor tehnice
privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NTPEE 2008, modificate prin Ordinul ANRE nr. 19 din 6 iulie 2010, sunt urmatoarele :

Distanta minima in Distanta minima in

Nr. | Instalatia, constructia sau [m] de la conducta [m] de la conducta

crt. obstacolul de gaze din PE de: de gaze din ofel de:

] pr pm Pj pr pm

1| Cladiri cu subsoluri sau 1,0 1,0 2,0 20 | 20 3,0

aliniamente de terenuri

susceptibile a fi construite

2 | Cladiri fara subsoluri 05 | 05 1,0 1,5 15 | 20

3 | Canale pentru retele 0,5 0,5 1,0 1,9 1,5 2,0

termice, canale pentru
instalatji telefonice,
televiziune etc.

4 | Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5
5 | Conducte de apa, cabluri 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
electrice de forta, cabluri
telefonice montate direct in
sol, cabluri TV sau caminele
acestor instalatji

6 | Camine pentru retele 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
termice, telefonice si
canalizare sau alte camine

subterane
7 | Copaci 0,5 0,5 0,5 1,9 1,9 1,9
8 | Stalpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Nota: Distantele exprimate in metri se masoara in proiectie orizontala intre limitele
exterioare ale conductelor si constructiile sau instalatjile subterane.

Conductele, fitingurile si armaturile din PE se monteaza ingropat direct pamant,
adancimea minima de montaj fiind de 0,9 m.

Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor
cladirilor, pe trasee paralele cu acestea, pana la distanta de 2 m de la cladire.

Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20 m de linii
electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau inalta tensiune.
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Distantele de securitate intre statjile sau posturi de reglare sau reglare — masurare si diferite
constructii sau instalatii, conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008 modificate conf. Ordinului ANRE nr. 19
din 6 iulie 2010, sunt urmatoarele:

Nr. Destinatia constructjilor Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate:
crt. invecinate pana la 6.000 m3h 6.000 - 30.000 m3h peste 30.000
md/h

Presiunea la intrare [bar]

<2 | 2.6 | >6 <2 | 2.6 | >6 <6 > 6

1. | Cladiri industriale si
depozite de materiale
combustibile

- risc foarte ridicat de 7 10 12 11 13 18 22 27
incendiu, asociat
pericolului de incendiu

- rezistenta redusa la foc 7 10 15 12 15 20 25 30

- risc mediu sau redus de
incendiu

2. | Instalatii industriale in aer
liber

3. | Cladiri civile (inclusiv cele
administrative de pe
teritoriul unitatilor

industriale)
- rezistenta mare la foc 7 10 12 10 12 15 20 25
-rezistenta mica la foc. 7 12 15 12 15 20 25 30
4. | Linii de cale ferata :
- curenta 20 20 20 20 20 20 25 30
- de gara 20 20 20 20 20 20 20 25
5. Margmeg drumurilor 4 5 8 4 6 10 6 10
carosabile
6. | Linii .electrlce de inalta 20 20 20 20 20 20 20 40
tensiune

Art. 3.20 (1) Posturile de reglare sau reglare-masurare de capacitate pana la 1000 m3/h se pot alipi de un
perete al cladirii invecinate, cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri
(ferestre, usi) pe:

a) o lungime care depéseste 5 m limitele statjei in ambele directii;

b) o inéltime de 3 m, deasupra postului.

(2) Cand nu este posibila respectarea distantelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu max. 50%
pentru lit. @) si cu max. 65% pentru lit. b), cu conditia s& se prevada cel putin una dintre urmatoarele solutji
tehnice:

a) montarea de rasuflatori pentru evacuarea in atmosfera a eventualelor scapari de gaze;
b) montarea de armaturi de inchidere care sa intrerupa alimentarea cu gaze naturale a imobilului in
cazul in care in amonte se intrerupe furnizarea gazelor naturale.

Art. 3.21 Pentru posturile de reglare sau reglare — mésurare de capacitate pana la 250 m3/h, distanta minima
de securitate fatd de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m.
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Distantele minime de siguranta dintre depozitele de gaz petrolier lichefiat cu recipiente fixe
supraterane si obiectivele invecinate*, conform Normativului pentru proiectarea si executarea
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) | 31 — 1999, sunt urmatoarele:

Nr. Obiective <3000 | 3001... 5001... 15001...
Crt. 5000 15000 30000
1 | Autocisterna 3 3 5 75
2 | Cladiri de locuit si anexe, spatii de
productie, ateliere, depozite (altele 5 75 10 15

decét cele cu regim special)

3 | Cladiri publice: sali de spectacole,
hoteluri, scoli, spitale , biserici, birouri,
cladiri administrative, inclusive prizele 15 15 20 30
de aer ale acestora, canalizari, alte
obiective cu destinatie similara

4 | Linii electrice de joasa si medie
tensiune (masurarea se face de la 15 20 30 35
proiectia in plan a acestora)
5 | Linii inalte de inalta tensiune

(masurarea se face de la proiectia in 20 20 25 30
plan a acestora)
6 | Limita de proprietate 3 5 10 15

* Distante in metri, capacitati in litri
Nota: Distantele mentjonate la punctele 2,3 si 6 pot fi micsorate cu 50% Tn cazul construirii unui

zid antifoc, rezistent la explozie, la limita imprejmuirii depozitului, pe directia obiectivului
considerat

TRANSPORTURI FEROVIARE

Cf. Ordonanta de Urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe céile ferate romane si reorganizarea
Societatii Nationale a Cailor Ferate Roméne, art. 29:

(1) Zona de siguranta a infrastructurii feroviare cuprinde fésiile de teren in limita a 20 m fiecare,
situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare pentru amplasarea instalatiilor de
semnalizare si de siguranta circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a
circulatiei trenurilor precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a mediului. in cazurile in
care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate in proprietate privata, se poate procedala
expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii.

(2)Zona de protectie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe de o parte si alta a axei
cdii ferate, indiferent de proprietar, in limita a maximum 100 m de la axa caii ferate, precum si
terenurile destinate sau care servesc, sub orice forma, la asigurarea functionarii acesteia. Inzona
de protectie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrari, potrivit reglementarilor emise
de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
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LATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR
DE ACUMULARE, IN LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR,
BARAJELOR S| A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE

cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor, art. 3

a) Latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apa

Latimea cursului de apa (m) Sub 10 10-50 peste 51

Latimea zonei de protectie (m) 5 15 20

Cursuri de apa regularizate (m) 2 3 5

Cursuri de apa indiguite (m) Toata lungimea dig-mal, daca aceasta este
mai mica de 50 m

b)Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor naturale:
—indiferent de suprafata, 5 m la care se adauga zona de protectie stabilita in conformitate cu art.
5.

c)Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor de acumulare:
— intre Nivelul Normal de Retentie si cota coronamentului.

NOTA: Zonele de protectie se masoara astfel:

a) la cursurile de apa, incepand de la limita albiei minore;

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retentje;

d) la alte lucrari hidrotehnice, de la limita zonei de constructje.

Zona de protectie sanitara la instalatjile de alimentare cu apa se stabileste de autoritatea publica
centrald in domeniul sanatatji publice.

QUATTRO DESIATI

AIRAITECT § URBANISTI ASOCIAT




