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REFERAT DE VERIFICARE Nr.3558/22.04.2021
OBIECTUL VERIFICARII: studiu geotehnic: Nr. 470/2021
FAZA: PUZ
La cererea beneficiarului, in conformitate cu indicativul NP 074/2014 s-a infocmit referatul de
verificare a documentatiei geotehnice de catre ing. geolog Balaneanu Ecaterina , autorizat de
MDLPL nr. 07796, atestat in domeniul Af — REZISTENTA MECANICA SI STABILITATEA TERENULUI DE
FUNDARE A CONSTRUCTIILOR SI MASIVELOR DE PAMANT .
In urma analizarii studivlui geotehnic au fost verificate urmdatoarele subpuncte din cadrul
normativului :
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA LUCRARI: PLAN URBANISTIC ZONAL
1.2. ADRESA: strada Fagdrasului - iesire spre Codlea, localitatea Ghimbayv,
judetul Brasov
Amplasarea este conform planurilor.
1.3. BENEFICIAR: UAT GHIMBAV
1.4. PROIECTANT GENERAL: -
1.5. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC: §.C. GEOSOIL
SOLUTIONS S.R.L. avénd sediul pe strada Urusagului 107C — FLORESTI - CLUJ , tel: 0741-357.630, e-
mail: razvan.iacob@geosoil.ro; www.geosoil.ro
1.6. NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA
INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE :
1.6.1. Inginer geolog IACOB RAZVAN - GEORGE prin S.C. GEOSOIL SOLUTIONS

S.R.L.

1.6.2. Inginer Ghbech Ali prin §.C. SoilTesting S.R.L. Laborafor de andlize si
incercari in constructii— Grad Il — Autorizatie nr. 3150/19.05.16 . Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-
Napoca, Tel. 0758655552 -.

1.7. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFIC

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT
2.1. DATE PRIVIND ZONAREA SEISMICA
Caracteristici geofizice ale terenului cercetat , in conformitate cu normativul P 100 -
1/2013 sunt : Valoarea de varf a acceleratiei ag=0,20 g
Perioada de colt Tc=0.7
Adéancimea de inghet =0.90-1.00 m

2.2. DATE GEOLOGICE GENERALE — da

2.3. CADRUL GEOMORFOLOGIC , HIDROGRAFIC S| HIDROGEOLOGIC
GEOMORFOLOGIA - da

2.4. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI - da.

2.5. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATILE LUCRARII { CONSTRUCTII INVECINATE
, TRAFIC , DIVERSE RETELE , VEGETATIE , PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ) — da

2.6. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN , ZONE DE RISC ,, ( CUTREMUR , ALUNECARI
DE TEREN , INUNDATII ) CARE FORMEAZA , PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL -
SECTIUNEA V - ZONE DE RISC |,

Incadrarea zonei in P.A.T.N. - PLANULUI DE AMENAJAREA TERITORIULUI NATIONAL
In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind"aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc naturdl, ‘Pubhcc’fc in: Monitorul
Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care _prezinta un pofen’flal de producere a unor
fenomene naturale distructive se analizeaza si se incadreaza'.
n intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele dehmlfa’re geogrcf'c in interiorul
carora existad un potential de producere a unor fenome_n.c_.- naturale distructive, care pot afecta

populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pohpfoduce pagube si victime umane
LA DATA EFECTUARII LUCRARILOR DE PROSPECTARE NU' $t AU PUS TN EVIDENTA FENOMENE
DINAMICE ACTIVE.




3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
3.1. PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE
Explorarea in adéncime a terenului s-a facut cu 3 foraje geotehnice in sistem uscat,
amplasate conform planurilor de situatie anexate. Investigatile geotehnice s-au facut pe
intervalul de adancime 0,00 - 5,00 m.
3.2. METODE, UTILAJE SI APARATURA FOLOSITE
Forajele geotehnice au fost executate cu Sef de foraj— Ciocan cu percutie
Setul contine: un ciocan de percutie pe benzing, tije de extensie @3é6mm si lungime de 1m,
conectori, sape carotiere cu lungime de 1m si diametre cuprinse infre @36mm — @84mm, probator
de baz& pentru tuburile de esantionare din PVC si garnituri din folie, bridd de prindere, masa
speciald pentru ridicarea mai usoard.
3.3. DATELE CALENDARISTICE INTRE CARE S-AU EFECTUAT LUCRARILE DE TEREN 3I
DE LABORATOR :
Lucrdrile de teren (3 foraje geotehnice in sistem uscat la adéancimea de 5,00m s-au
executat la data de 11 aprilie 2021.
Lucrdrile de laborator s-au executat in perioada 13-16 aprilie 2021.
3.4. METODE FOLOSITE PENTRU RECOLTAREA , TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA
{ PROBELOR — da
3.5. STRATIFICATIA TERENULUI —da
3.6. NIVELUL APEI SUBTERANE SI CARACTERUL STRATULUI ACVIFER - Apda
subterand a fost interceptatd pe intervalul de adéancime -1,20 ... -2,70 m.
3.7. CARACTERISTICILE DE AGRESIVITATE A APEI SUBTERANE SI EVENTUAL ALE
UNOR STRATURI DE PAMANT - nu
3.8. DENUMIREA LABORATORULUI AUTORIZAT  CARE A EFECTUAT
INCERCARILE/ANALIZELE PAMANTURILOR SI A APEl - S.C. SoilTesting S.R.L. Laborator de analize
si incercari in constructii — Grad |l — Autorizatie nr. 3150/19.05.16 , Str. Donath, nr. 114, 4009001
Cluj-Napoca, Tel. 0758655552.
3.9. RAPOARTELE ASUPRA INCERCARILOR DE LABORATOR SI DE TEREN
CUPRINZAND BULETINELE DE INCERCARE , DIAGRAME , GRAFICE , TABELE PRIVITOARE LA
REZULTATELE LUCRARILOR EXPERIMENTALE — da
3.10  FISE SINTETICE PENTRU FIECARE FORAJ IN PARTE — da
3.11  RELEVEELE SONDAJELOR DESCHISE — nu este cazul
3.12 BULETINE SAU CENTRALIZATOARE PENTRU ANALIZELE CHIMICE - Nu au fost
prelevate andlize chimice de apa sau de pamant .
3.13 PLANURI DE SITUATIE CU AMPLASAREA LUCRARILOR DE INVESTIGATII - da
4, EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
4.1. TINCADRAREA LUCRARII IN CATEGORIA GEOTEHNICA :
Punctajul acordat in aceastd fazd de proiectare este urmatorul:

Conditii de teren Terenuri bune Punctqj : 2 pct
Apa subterand Cu epuismente normale Punctqj: 2 pct
Clasificarea constructiei dupd | Normala Punctaj: 3 pct
categoria de importanta

Vecinatati Cu risc moderat Punctaqj: 3 pct
Zona seismica Doua puncte pentru zonele cu | Punctqj:?2pct

ag=(0.15....0.25) g
Punctqgj total =12 pct

In conformitate cu tabelul din normativ, riscul geotehnic este moderat iar categoria
geotehnicd este 2.

Nr.crt Riscul geotehnic - Categoria geotehnica
Tip Limite punctaj ¢ VAl At s
1 Redus 6.......9 3 1
2 Moderat 10......... 14 AL 2
3 Maijor 15..........21% ) — il3

4.2. ANALIZA SI INTERPRETAREA LUCRARILOR DE TEREN SI'DE LABORATOR §I A
REZULTATELOR INCERCARILOR , AVAND IN VEDERE METODELE.DE PRELEVARE , TRANSPORT SI
DEPOZITARE A PROBELOR PRECUM S| CARACTERISTICILE Aj’ARAT.URIl S| METODELOR DE LUCRU
FOLOSITE . DACA UNELE ANALIZE SUNT NERELEVANTE , COMPROMISE SAU INSUFICIENTE ACEST
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LUCRU TREBUIE MENTIONAT - da
4.3. APRECIERI PRIVIND STABILITATEA GENERALA SI LOCALA A TERENULUI PE
AMPLASAMENT
Morfologia terenului poate creea conditii de declansare a unor procese de modelare a
suprafetei care s pericliteze siguranta in exploatare a constructiei. De aceea se va aved o
atentie deosebita executiei lucrarilor.
SE VA TINE CONT DE RECOMANDARILE DIN STUDIU GEOTEHNIC!
4.4. VALORILE PARAMETRILOR GEOTEHNICI DE PROIECTARE
Presiunea conventionald se calculazd in conformitate cu NP 112-2014 — NORMATIV
PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE SUPRAFATA pentru fundatii cu B=1,00 m si adancimea
de fundare Df= 2,00 m de la nivelul terenului natural .

Pentru alte |atimi ale talpii sau alte adé@ncimi de fundare , presiunea conventionald va fi
corectatd in conformitate cu legea mai sus amintitd. Valorile sunt cele date in studiul
geotehnic.

4.5. NECESITATEA IMBUNATATIRII/CONSOLIDARII TERENULUI DE FUNDARE

Riscul declansdrii unor procese geodinamice este direct legat de factorul anfropic -
acesta poate genera zone instabile in cazul in care lucrdrile de excavatii si sGpdturi nu sunt
adaptate la conditile de teren (umpluturi necompactate corespunzator, taluze dimensionate
incorect, gospoddrirea incorectd a apelor de la suprafatd etc).

SE VA TINE CONT DE RECOMANDARILE DIN STUDIU GEOTEHNIC!

S-a trecut la verificarea documentatiei ce contine : 30 pagini parti scrise si ANEXE.

CONCLUZI

_ Prezenta documentatie geotehnica verificata: PLAN URBANISTIC ZONAL — strada
Fdgarasului - iesire spre Codleaq, localitatea Ghimbayv, judetul Brasov - a respectat exigentele
indicativului: NP 074/2014 — NORMATIV PRIVIND INTOCMIREA DOCUMENTATIILOR GEOTEHNICE
PENTRU CONSTRUCTIL

Documentatia verificatd este valabild pentru obiectivul mentionat in continut -
stampilandu-se respecténd ORDINUL nr. 2.264 din 28 februarie 2018 - APROBAREA PROCEDURII
PRIVIND ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE $I A EXPERTILOR TEHNICI I[N CONSTRUCTII,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 19 martie 2018.

In conformitate cu NP 074/2014 dupa faza de proiectare in care se infocmeste un
studiv geotehnic se urmareste lucrarea si in faza de executie de calre un geolog si se emite un:
RAPORT DE MONITORIZARE GEOTEHNICA A EXECUTIEl care cuprinde notele de sinteza dle
monitorizarii geotehnice (in primul rédnd natura si caracteristicie pamanturitor intalnite  si
compararea acestora cu previziunile), precum si note privind comportarea lucrari in  curs
de executie § a vecinatdtior.

Programul de monitorizare geotehnica a executiei si elaborarea raportului de
monitorizare geotehnicd se redlizeazd, prin grija beneficiarului de catre proiectantul lucrdri in
cadrul activitati de asistentd tehnicd, impreuna cu elaboratorul studivlui geotehnic, sau, dupa
caz de catre experti/verificatori tehnici de proiecte, atestati pentru domeniul Af

Cu ocazia lucrarilor de sapdturi pentru fundatii si anume imediat inainte de turnarea
betonului in fundatii se va chema proiectantul geotehnician pe santier pentru verificarea cotei
de fundare, natura terenului si avizarea turndrii betonului in fundatii. Se interzice in mod
categoric turnarea betonului in fundatii fara avizul proiectantului geotehnician. Prezenta nota
se va trece pe planul de fundditii si se va respecta in mod obligatoriu.

PE PARCURSUL EXECUTIEI, OBIECTIVUL Sl POATE SCHIMBA CATEGORIA GEOTEHNICA
STABILITA IN STUDIUL GEOTEHNIC.

Referatul de verificare nu poate fireprodus , copiat sau imprumutat integral sau partial
. in mod direct sau indirect sau-extins in afara.amplasamentului specificat .

SE VA TINE SEAMA DE TOATE MENTIUNILE INSCRISE IN RECOMANDARILE PREZENTULUI
STUDIU GEOTEHNIC. Prezentul referat are 3 pagini
intocmit : _ _ ~ Primit : 3 exemplare
Verificator de proiecte * S6 s
Ing. geolog BALANEANU ECATERINA ' semnatura
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