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MEMORIU DE PREZENTARE

CAPITOLUL | = INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: | Zona Mucava - modernizare drum de legatura intre zona Mucava si zona
Moara Veche

Amplasament: Zona Mucava, Oras Ghimbav, Judet Brasov

Beneficiar: Primdria Orasului Ghimbav

Proiectant: S.C. KXL STUDIO S.R.L.

Data elaborarii: 2021-2023

1.2. Obiectul Planului Urbanistic Zonal
1.2.1. Solicitari ale temei-program

Prezenta documentatie de urbanism se elaboreaza la initiativa Unitatii Administrativ-Teritoriale a
Orasului Ghimbav, care prin licitatie publica si-a manifestat nevoia de contractare a serviciilor de proiectare
pentru Planul Urbanistic Zonal “Zona Mucava” in vederea realizarii unui drum de legdtura intre aceasta si
zona Moara Veche.

Tn urma unei analize critice a situatiei existente (privind utilizarea functionald actuald, detin&torii si
regimul juridic, echiparea edilitard), a optiunilor populatiei si a concluziilor studiilor de fundamentare se vor
formula reglementari noi, scopul final al implementarii lor fiind valorificarii potentialului economic si uman
din zona. Noile reglementari urbanistice le vor modifica pe cele anterioare prin completarea functiunilor
existente cu unele noi, in vederea realizarii legaturii dintre zona Mucava si zona Moara Veche.

Zona Mucava reprezinta la nivelul orasului Ghimbav o zona caracterizata de locuire individuala, in
imediata apropiere a zonei centrale si care are un caracter istoric pronuntat.

Zona de reglementare a fost stabilita pe limite cadastrale, rezultand o suprafata de aprox. 23.259,00
mp, luand in considerare delimitarea fizica descrisa in Caietul de sarcini:

- la N: zona curtii fostei fabrici Mucava,

- la V-N-V: Spatele grddinilor aferente locuintelor de pe str. Morii,

- la S: vila nationalizatd unde e propusa construirea viitorul pod

- la E: Raul Ghimbasel

- la S-E: prelungirea strazii Mircea cel Batran
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Zona poate fi accesata prin str. Morii

1.2.2. Scopul elaborarii PUZ
a) Amenajare alee circulabild, inclusiv auto care sa treacd prin spatele gradinilor caselor de pe str. Morii,

pe langa digul paraului Ghimbasel, eventual cu reglementarea circulatiei pe un singur sens.

b) Se urmdreste cresterea gradului de siguranta a zonei (evacuare in caz de incendiu)

¢) Construire pod auto si pietonal peste Ghimbasel — legatura str. Morii cu str. Mircea cel Batran, in zona
imobilelor 16 si 18;

d) Valorificarea potentialului peisagistic, economic, turistic, si crearea unei zone cu amenajari si dotari,
alimentatia publicd, unele cu caracter ambulant;

1.3. Surse documentare
1.3.1. Lista studiilor si proiectelor elaborate anterior PUZ

- PUG Ghimbav, aprobat prin HCL nr. 12/29.02.2000;

- PMUD (Planul de Mobilitate Urbana Durabild) al Orasului Ghimbav, aprobat prin HCL nr.
54/31.10.2016;

- PMUD (Planul de Mobilitate Urbana Durabila) Polul de Crestere Brasov;

- Strategia de Dezvoltare Locala a Orasului Ghimbav pentru perioada 2014-2024, aprobata prin HCL
nr.52/31.07.2014; — Reactualizare pentru 2018;

- Strategia de Dezvoltare Durabild 2014-2020-2030 a jud. Brasov, (2010);

- SIDU (Strategia integratd de Dezvoltare Urbana) a Polului de Crestere Brasov;

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Brasov;

- Planul de Amenajare a Teritoriului Zond Metropolitand Brasov;

- Plan Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) pentru polul de crestere (PC) — Mun. Brasov si zonele
adiacente;

- Planul de Actiune pentru Energie Durabila (PAED) oras Ghimbav, aprobat prin HCL nr.
55/31.10.2016;

- Programul de imbunatatire al eficientei energetice pentru orasul Ghimbav, 2018-2030;

- HCL nr. 52/31.10.2016 privind aprobarea SF pentru implementarea unui sistem de iluminat
inteligent in orasul Ghimbav;

- HCL nr. 28/29.03.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

- HCL nr. 87/22.12.2016 privind stabilirea suprafetelor minimale de spatii verzi la emiterea
autorizatiilor de construire pentru obiective si locuinte in localitatea Ghimbav

- HCL nr. 40/15.03.2018 privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Ghimbav

- HCL nr. 114/31.08.2021 privind normarea numarului minim de locuri de parcare pentru noile
constructii de locuinte Tn orasul Ghimbav

- HCL nr. 190/27.12.2021 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din localitatea
Ghimbav pentru anul scolar 2022-2023
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1.3.2. Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

- Studiu topografic,

- Studiu geotehnic si hidrogeotehnic,

Studiu infrastructura edilitara si zone de protectie,
Studiu circulatii.

1.3.3. Date statistice
- Documentatiile cadastrale ale zonei;

- Date culese de proiectant din teren;
- Date obtinute de la beneficiar.

1.3.4. Proiecte de investitii elaborate pentru domenii ce privesc dezvoltarea urbanisticad a zonei
Pentru imobilele reglementate prin prezentul PUZ se aplica prevederile PUG oras Ghimbav, aprobat
prin HCL nr. 12/29.02.2000, prelungit prin HCL nr. 39/28.04.2011, HCL nr. 11/22.01.2012, HCL 14/28.01.2016
si 113/30.08.2018.
Pentru zona reglementata prin prezentul PUZ nu au fost aprobate anterior PUZ-uri.

Astfel, prin prezenta documentatie de urbanism se doreste actualizarea celor anterioare, cu noi
reglementari care sa fie in concordanta cu tendinta de dezvoltare a zonei si nevoile actuale.

1.3.5. Baza topografica
Studiul topografic s-a realizat in coordonate in sistemul national de referinta Stereo "70, actualizat pe

baza masuratorilor din teren, cu respectarea si integrarea limitelor imobilelor inregistrate in evidentele de
cadastru si publicitate imobiliara, puse la dispozitie de O.C.P.I.

1.3.6. Metodologia utilizata
Metodologia utilizata este in conformitate cu «Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul -
cadru al planului urbanistic zonal» aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/16 august 2000.
La baza elaborarii PUZ sta Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HGR 525/1996, completat
ulterior prin HGR 490/2011 si ale caror prevederi sunt detaliate in conformitate cu conditiile specifice zonei

studiate.

1.3.7. Legislatia aplicata

Documentatia are la bazd urmatoarele acte normative modificate si completate ulterior:

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

- Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de
urbanism

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Ordonanta de Urgentd nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006;

- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor;

P.U.Z. — ZONA MUCAVA 8/33
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Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiend si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei;

Hotardrea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe;

Ordin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr. 1184/2000 pentru aprobarea
reglementarii ,,Ghid privind elaborarea analizelor de evaluare a impactului asupra mediului ca parte
integranta a planurilor de urbanism";

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologicsa;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 331/1999 privind avizarea si autorizarea sanitard a obiectivelor cu
impact asupra sanatatii publice;

Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, aprobat prin
Legea nr. 82/1998;

Ordinul Ministerul Transporturilor nr. 1298/2017 pentru aprobarea reglementarii tehnice privind
proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare aferente drumurilor publice situate
in extravilanul localitatilor;

Legea nr. 114/1996 a locuintei;

Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare;

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;

Ordonanta de urgenta nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publicad

Codul administrativ din 2019

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica;

Codul Civil din 2009;

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

Anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice,
actualizatd, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile ulterioare din 24.12.2015;
Ordinul Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 1964 / 2007 privind instituirea regimului de arie
naturald protejatd a siturilor de importantd comunitara, ca parte integrata a retelei ecologice
europene Natura 200 in Romania;

Ordinul nr. 1298/2017 pentru aprobarea Reglementdrii tehnice privind proiectarea si dotarea
parcarilor noi, a locurilor de oprire si stationare, aferente drumurilor publice, situate in extravilanul
localitatilor

Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, Florenta - 20 octombrie
2000;

Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei
de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare
a teritoriului si de urbanism

Hotarédrea Consiliul Superior al Registrului Urbanistilor din Roméania nr. 101/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind dobandirea dreptului de semndtura pentru documentatiile de amenajarea
teritoriului si urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului
Urbanistilor din Romania
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- Hotararea Guvernului nr. 382/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind exigentele
minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele de
riscuri naturale;

CAPITOLUL Il - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. Evolutia zonei'
2.1.1. Date privind evolutia zonei

Localitatea s-a format pe cursul paraului Ghimbadsel, afluent superior al Oltului, prin colonizarea unei
populatii germanice in sec. Xlll, populatie care a format pe malul stang o asezare cu strazi paralele cu cursul
paraului, ulterior fiind constituit un nou cartier pe malul drept. Teritoriul administrativ al orasului Ghimbav de
astazi nu are localitati componente.

Localitatea Ghimbav este amintitda documentar inca din secolul al XIV-lea. Prima mentiune documentara
a Ghimbavului (Widinbach) fiind in 25 aprilie 1342, cu privilegiul emis de catre regele Ungariei, Ludovic I-ul prin
care confirma legatura dintre Korona (Brasov) si cele 13 sate sasesti, in schimbul ridicarii cetatii Bran.

Tn sec. XV - XVII localitatea a fost incendiata de mai multe ori, suferind mai multe pierderi materiale.

Tot In aceastd perioada bazilica construita in stil romanic in sec. XlIl este transformata in stil gotic si se
construieste incinta fortificatd, cu mai multe turnuri de apdrare si un bastion in fata portii de intrare din partea
de S-E.

Tn 1780 se construieste biserica ortodoxa pe locul unei foste bisericute din lemn, ce a ars in anul 1777.

Tn 1921 se infiinteaza “Asociatia meseriasilor sasi”, iar pe locul vechii mori, in strada Morii 109, ia fiint3
prima unitate industriald din Ghimbav — Fabrica de carton (Mucava) a lui Fritz Bartesch. Acesta este momentul
n care incepe industrializarea localitatii, aparand numeroase alte inteprinderi (de tdmplarie motorizata, pasta
de dinti si alte articole cosmetice, cherestea si furnir, cafea, etc.). Dupa cel de-al doilea Razboi Mondial, marea
industrializare duce la modificadri urbanistice majore in silueta localitatii, prin aparitia zonelor industriale,
construirea unui nou cartier romanesc (1958) si a unor blocuri de locuit (1967 — 1977).

Tn 1941 la Ghimbav a functionat un aeroport civil pentru escala curselor LARES SA, Bucuresti-Turda si
Bucuresti-Arad, iar in anul 1940-1945 a functionat centrul de perfectionare a pilotajului din Aeronautica
Militara Romana condusa de Comandor Av. Andrei Popovici. Intrarea in razboi a Romaniei determina compania
“Lares” sa renunte la cursele spre Brasov.

2.1.2. Caracteristicile zonei, relationate cu evolutia localitatii

Zona Mucava reprezinta la nivelul orasului Ghimbav o zona caracterizata de locuire individual3.
Elementele sale distinctive sunt:

- Parcelele de dimensiuni reduse;

- Constructiile de tip insiruit;

Zona se caracterizeaza si prin elementul sau natural reprezentat de paraul Ghimbasel care constituie
atat elementul de origine a localitatii, cat si un valoros element de peisaj al orasului.
Ghimbavul de astazi reprezinta caracteristicile asezarilor sasesti cu strazi largi paralele, de-a lungul unui

1 Sursa:

Studiu istoric general — PUG Orasul Ghimbav, elaborat sub coordonarea Arhitect Specialist MCC Cétdlina Dana Preda;

Strategia de Dezvoltare Locald a Orasului Ghimbav pentru perioada 2024 — 2024, aprobatd prin HCL nr. 52/31.07.2014, elaboratd de Proteus Diona
SRL;
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curs de apa, cu doua comunitati asezandu-se de o parte si de alta a cursului de apa paraul Ghimbasel.
Dezvoltarea industriei la inceputul sec. XX si apoi In a doua jumdtate a sec. XX, a dus la o dezvoltare
disproportionatd a intravilanului. Tn acest sens, zonele industriale se regésesc la periferia orasului, in timp ce
zonele de locuit traditionale sunt intrepatrunse de locuinte colective aparute pentru asigurarea necesarului
de forta de munca.

Orasul Ghimbav face parte din Judetul Brasov, ce este impartit in trei zone caracteristice: Brasov,
Fagadras si Rupea, diferentiate prin dezvoltarea economico-sociala si prin gradul de urbanizare.

2.1.3. Potential de dezvoltare

Elementele care avantajeazd mentinerea caracterului zonei si mai mult decat atat, cresterea calitatii
vietii:

- accesibilitate sporita: crearea unei legaturi intre zona Moara Veche si zona Mucava,

- regenerarea tesutului urban,

- cresterea permeabilitatii zonei;

- valorificarea Raului Ghimbasel;

Situarea Ghimbavului Tn zona Metropolitana a Municipiul Brasov (important centru demografic,
industrial, sociocultural si turistic), dar si situarea pe drumul national DN 1 / E68, intre Brasov si Sibiu, creeazd
premisele dezvoltarii unui important pol economico-industrial in cadrul orasului. Totodata previziunile
dezvoltarilor de infrastructurd rutiera (autostrdzi) situeaza Ghimbavul la confluenta dintre A3 si A13 —
magistrale Nord-Sud si Est-Vest ale tarii, ceea ce faciliteaza din ce in ce mai mult dezvoltarea urbana si atentia
oferita calitatii acesteia. Nu in ultimul rand, dezvoltarea orasului Ghimbav va fi sporitd de deschiderea viitorului
aeroport international Brasov situat pe teritoriul administrativ Ghimbav.

2.2.Tncadrarea in localitate
2.2.1.Incadrarea zonei in raport cu intravilanul

Intravilanul localitatii a suferit modificari dupa aprobarea PUG-ului din 2000, fiind extins prin PUZ-urile
aprobate ulterior.

Tn raport cu limita administrativ-teritorial3 si cu limita actuald a intravilanului, stabilitd prin PUG si PUZ-
urile aprobate ulterior, zona Mucava este amplasata in zona de sud.
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Zona de reglementare a fost stabilita pe limite cadastrale, rezultand o suprafata de aprox. 23.259 mp.
Zona ce face obiectul prezentului PUZ se invecineaza la nord cu PUZ Zona Istorica Protejatad a Orasului Ghimbav
si la sud cu PUZ Amenajare promenada Str. Morii —1n curs de avizare.

2.2.2. Legatura in teritoriu. Accesibilitate

Orasul Ghimbav este situat la 7 km vest de Municipiul Brasov, fiind tranzitat de drumul national DN 1
si de calea ferata Brasov — Sibiu.

Localitatea este asezata in zona de campie piemontana, importantad pentru agriculturd, in apropierea
Municipiului Brasov, la intersectia unor importante cdi de comunicatie de-a lungul Ghimbaselului, toti acesti
factori favorizand dezvoltarea din punct de vedere economic.

Ghimbavul are o situatie favorizatd, fiind un punct sau un nod pentru toate tipurile de transport:

- drum european si national - E58/DN1 si DN738B,

- drumuri judetene - DJ - DJ 103 C,

- cale ferata si gara-M200,

- aeroportul international Brasov - Ghimbav,

- autostrada,

- acces la un centru intermodal, situat la cca 15 km de oras (in Feldioara).

Tn zona Brasov “Tara Barsei” rolul polarizator il joacd Municipiul Brasov ca centru coordonator si de
servire.

Teritoriul administrativ al orasului Ghimbav se invecineaza dupa cum urmeaza:

-la nord cu teritoriul comunei Halchiu;

-la NV si V cu teritoriul Municipiului Codlea;

-la NV si E cu teritoriul Municipiului Brasov;

-1a’ S cu teritoriul comunei Cristian.

Accesul in zona Mucava se face din str. Morii atat prin nordul zonei studiate cat si prin sud-vestul sdu;

Accesul Tn zona reglementata este reprezentat si de intersectia dintre Str. Stefan Cel Mare si Str.
Mircea Cel Batran.

Se observa ca noua zona de dezvoltare a orasului cu acelasi tip de functiuni predominante ca siin zona
studiatd se contureaza la sud de aceasta, spre polul de atractie Brasov. De aici apare necesitatea de realizare
a unei noi legaturi peste Raul Ghimbasel intre zona sud estica a orasului si zona veche. Totodata aceastd
legdtura este necesara pentru a fluidiza traficul catre zona Str. Bisericii-Romane aflatd pe traseul DJ 73B ce
face legdtura cu restul unitatilor din teritoriul judetean.

2.3. Elemente ale cadrului natural
2.3.1. Relieful

Din punct de vedere geomorfologic, orasul Ghimbav este situat Tn unitatea majora de relief Carpatii
Orientali, grupa Carpatilor de Curbura, compartimentul vestic al Depresiunii Brasovului, respectiv Depresiunea
Barsei. La nivelul orasului Ghimbav, Depresiunea Barsei este reprezentata prin treptele joasa si mijlocie,
respectiv sesul aluvial creat de Barsa, Ghimbasel si afluentii lor. Aspectul general al reliefului este aproximativ
plan, cu o inclinare usoara de la sud spre nord, sens in care altitudinea scade de la 570 m pana la aproximativ
520 m.
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Toponimia insdsi este un indicator concludent pentru netezimea reliefului, scdderea lind a altitudinii si
excesul de umiditate din sol, majoritatea zonelor purtand denumirea de ,campuri” sau vegetatie higrofila
specifica: Campul catre Drumuri, Campul Lung, Campul Ghimbav, La Arini, Pasunea Ghimbav, Ghimbav Islaz
etc.

Cea mai mare parte a orasului, inclusiv zona Transilana ce face obiectul prezentului studiu, este situata
in interfluviul Barsa — Ghimbadsel, caracterizandu-se printr-un relief cvasiorizontal specific sesurilor aluviale,
de acumulare fluviolacustra.

2.3.2. Hidrografia
Din punct de vedere hidrografic, zona studiata se situeaza in bazinul hidrografic al raului Olt ce

primeste ca afluent pe partea stanga raul Barsa.

Raul Barsa este principalul organism hidrografic care strabate depresiunea omonima, traversand
totodata si teritoriul administrativ al orasului Ghimbav prin extremitatea sa vestica. Raul Barsa isi aduna apele
de pe versantii sudici ai Muntilor Taga, prin paraiele Barsa Grosetului, Barsa Fierului si Barsa lui Bucur, dar si
de pe versantul vestic al Muntilor Piatra Craiului prin paraul Barsa Tamasului.

Confluenta Barsei cu Oltul a fost mutata antropic cu cca 1 km amonte, raul Ghimbasel a fost
transformat artificial din afluent al Oltului in afluent al Barsei, printr-un canal de legdturad, cursurile respective
fiind Indiguite pe ultima portiune inainte de varsare.

Raul Ghimbasel se formeaza prin confluenta Paraului Mare cu Paraul Mic, in amonte de orasul Rasnov,
la altitudinea de 658 m. Este afluent pe partea dreapta a raului Barsa cu care conflueaza la circa 2 km nord de
localitatea Bod, dupa ce strabate localitatile Rasnov, Cristian si Ghimbav.

Pe teritoriul orasului Ghimbav, prezinta un curs orientat SV — NE, regularizat, si consolidari de maluri
in vederea reducerii riscului de inundatii in intravilan. Are o lungime totald de 48 km, o pantd medie de 38% si
un coeficient de sinuozitate de 1.13. In zona investigatd nu primeste afluenti.

2.3.3. Geologia
Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural si antropic identificate

pe terenul investigat, s-au conturat urmatoarele zone:

e Zone bune de construit fara amenajari speciale, reprezentate prin zonele cu relief plan si stabil fara
potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate si cu pamanturi plastic vartoase — tari sau indesate
in cazul nisipurilor, pietrisuri cu bolovanis.

e Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin: zonele cu umpluturi antropice
neomogene de provenientd necunoscuta depuse fara o documentatie de executie si necontrolate cu o
vechime mai mica de 10 ani; zone inundabile cu un grad de asigurare de 1%, unde amenajdrile vor consta in
principal in ridicarea cotei Tn amplasament.

Din punct de vedere geotectonic, in zona investigata afloreazd depozite cuaternare apartinand
Depresiunii Brasovului.

Depresiunea Brasovului este cea mai intinsa dintre depresiunile intramontane si a luat nastere prin
afundarea unei parti din flisul intern de la curbura internd a Carpatilor Orientali. Umplutura acesteia este
constituita, n general, din marne, argile, nisipuri, prundisuri, material piroclastic si carbuni.

Depozitele prezinta o stratificatie incrucisata cu frecvente schimbari laterale de facies.
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2.3.4. Clima

Clima Depresiunii Barsei prezinta nuante variate, cu topoclimate si microclimate specifice. Caracterul
intramontan al Depresiunii Barsei impune existenta unor particularitati climatice evidentiate prin specificul
temperaturilor, precipitatiilor, regimului eolian, umiditatii, fenomenelor meteodeosebite etc.

Clima orasului Ghimbav este temperat continentald moderata, cu influente oceanice, specifica zonelor
depresionare.

Temperatura medie multianuald, inregistrata la statia meteorologica Ghimbav, in perioada 2000 —
2010, a fost de 8°C. Din punct de vedere al mediilor lunare multianuale, media lunii celei mai reci (ianuarie)
este de -4.5°C, iar media lunii celei mai calde (iulie) este de 19.2°C.

Adéancimea maxima de inghet este h = 1.00 — 1.10 m pentru zona depresionard, conform STAS
6054/87. Pentru zona montand, addncimile maxime de inghet se stabilesc pe baza de observatii locale.

Tn Depresiunea Barsei, nebulozitatea medie anuald este de 6,1 zecimi, aceasta fiind expusd maselor
de aer oceanic, de provenienta atlantica. Pe muntii inconjuratori, nebulozitatea depaseste 6,5 zecimi, in zonele
cele mai inalte ajungand la circa 7,0 zecimi.

Cantitatile medii anuale de precipitatii sunt cuprinse intre 500 — 600 mm Tn zona joasa a depresiunii,
ajungand la valori de 700 — 900 mm Tn zona piemontanad inaltd si pe versantii nordici si vestici ai masivelor
montane care marginesc depresiunea spre sud. Conform datelor din Arhiva Statiei meteorologice Ghimbav, ce
reprezinta valorile precipitatiilor pentru perioada 2000 — 2010, s-a constatat cd in timpul iernii sunt cele mai
reduse cantitati de precipitatii, cu valori medii multianuale de 87.6 mm, reprezentand doar 14% din cantitatea
anuala. Aceasta cantitate redusa de precipitatii poate fi explicata prin caracterul dinamicii atmosferei si prin
existenta inversiunilor termice.

Numarul anual de zile cu strat de zapada creste de la circa 40 de zile in depresiune la 100 de zile in
zona piemontana, ajungand la 150 — 180 zile in regiunea montana inalta.

in depresiunea Barsei, la Ghimbav, vantul are o frecventd anuald de 77%, iar calmul de 23%.
Depresiunea Barsei are un caracter de addpost comparativ cu masivele montane aflate in rama depresiunii,
aspect evidentiat si de viteza vantului. La Ghimbav, viteza medie anuala a vantului are valori cuprinse intre 1,9
si 2,6 m/s in timp ce in spatiul montan limitrof depresiunii depaseste frecvent 7 m/s.
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2.3.4. Riscuri naturale?

Tn vecindtatea sudic se afld paraul Ghimbasel, care prezintd un curs orientat SV — NE, regularizat, si
consolidari de maluri in vederea reducerii riscului de inundatii Tn intravilan.

Din punct de vedere seismic, zona studiata se incadreaza in zona de macroseismicitate | = 81 pe scara
MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani. Amplasamentul prezinta o valoare
de varf a acceleratiei terenului ag = 0.30 g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR= 225 ani,
cu 20 % probabilitate de depdsire Tn 50 ani. Perioada de control (colt) a spectrului de rdspuns Tc = 1.6 sec.
Zona este influentata de seismele mai puternice ce se produc in epicentrul de la curbura Carpatilor (Vrancea)
si a celor din Fagdras. Cutremurele fagardasene au o durata lunga de manifestare, dar energie moderata. Se
poate estima ca intensitatea maxima posibild in amplasamentul investigat poate fi: IA=8,5 (MSK).

Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratie cuprinsa intre: A Hmax = 0.26 —
0.30g.

De mentionat, ca aceastd valoare a acceleratiei poate fi atinsa in cazul producerii unui cutremur
intermediar in zona Vrancea comparabil cu cel produs in 4.04.1977, care a avut magnitudinea de 7,2 (scara
Richter).

Risc de inundabilitate. Zona investigata este supusa riscului cu privire la fenomenele de inundabilitate.
Tn unele zone ale amplasamentului, cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitatii bélteste
pentru perioade lungi de timp.

Risc de instabilitate. Alunecari de teren:

Factorul geomorfologic. Foarte rar pot aparea roci cu granulatie finad din zona argilelor nisipoase.
Rocile de varsta cuaternar ocupa toata suprafata studiata. Aceste sunt constituite din depozite mijlocii si
grosiere de tipul nisipurilor si pietrisurilor. Alternanta dintre roci nisipoase cu roci argiloase creeaza
premisele cresterii coeficientului mediu de hazard. Rocile nisipoase permit circulatia apei, fapt ce conduce la
scaderea indicelui de consistenta al rocilor argiloase cu consecinte in scaderea factorului de stabilitate. Astfel
factorul litologic pe zona investigata are valoarea de 0.1.

Factorul litologic. Zona investigata este plana cu pante ce nu depasesc 2 grade, localizate pe zonele de
trecere intre elementele cadrului natural. Energia de relief coroborata cu structura geologicd a zonei
determina susceptibilitatea ridicata a teritoriului investigat la fenomenele de instabilitate pe zonele cu panta
mare. In acest caz factorul geomorfologic este practic nul.

Factorul structural. Teritoriul studiat se caracterizeaza prin straturi orizontale, farda o tectonica
complicatd, astfel ca factorul structural este 0.1.

Factorul hidrologic si climatic. Valoarea precipitatiilor medii anuale este cuprinsa in intervalul 600 —
700 mm, cu zone in care acesta valoare este chiar depasita, ceea ce se traduce intr — o valoare de 0.8 a acestui
factor.

Factorul hidrogeologic. Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi mici de cca. 2 — 6 m pe zona studiata.
Astfel factorul hidrogeologic are valori cuprinse intre 0.3 si 0.8, functie de pozitia nivelului hidrostatic si regimul
de curgere.

2 Extras din Studiul geotehnic si hidrogeotehnic, Elaborator: Rockware Utilities SRL, ing. Mihai Samoild, 2022.
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Factorul seismic. Din punct de vedere seismic orasul Ghimbav in zona de intensitate macroseismica | =
71 (sapte) pe scara MSK. Zona studiatd are o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.20 g pentru
cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns
Tc=0.7. zona studiatd se incadreaza la un factor seismic egal cu 0.8.

Factorul silvic. Vegetatia reduce semnificativ potentialul de alunecare al unei zone prin mai multe
mecanisme. Zona studiata este lipsita de vegetatie arboricold, astfel ca factorul silvic este unitar.

Factorul antropic este greu de cuantificat deoarece unele amenajari antropice pot conduce la scaderea
potentialului de instabilitate al terenului prin comparatie cu altele care 1l pot amplifica. pentru zona studiata
factorul antropic este cuprins in intervalul 0.01 pentru zonele din extravilan si 1 pentru zonele ocupate de
constructii si conducte de alimentare cu apa sau diverse alte retele.

Concluzie: Valoarea factorului mediu de hazard indica faptul ca zona nu este supusa hazardului in ceea
ce priveste alunecadrile de teren.

Risc de eroziune

Eroziunea este un proces natural ai carui principali factori sunt: ploile, in special cele in averss3,
morfologia terenului, continutul redus de materie organica din sol si gradul de acoperire cu vegetatie.

Fenomenele de eroziune sunt reprezentate in special prin eroziune eoliang, in perioadele de seceta cand
terenul este proaspat arat.

Riscul geotehnic

Terenul de fundare. Pe teritoriul investigat au fost identificate urmatoarele categorii de pamanturi ce

pot constitui strat de fundare:

- teren dificil de fundare, pentru zonele cu pamanturi constituite din argile active / foarte active cu
potential de umflare — contractie mare; nisipuri fine saturate slab indesate, maluri, umpluturi
antropice neomogene si cu materii organice, pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, cu
indicele de consistenta in domeniul plastic moale — curgator;

- teren mediu de fundare, pe zonele cu pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, cu indicele de
consistenta in domeniul plastic consistent; nisipuri cu grad de indesare medie, etc.;

- teren bun de fundare, pe zonele cu relief plan si stabil, si depozite constituite din pietrisuri cu bolovanis
si nisip, pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, plastic vartoase — tari, nisipuri indesate,
etc.

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi cuprinse intre 2.60 si 4.30 m si poate avea influenta asupra

fundatiilor si asupra terenului de fundare.

Din analiza datelor hidrogeologice si seismice, rezultd faptul cd adancimea de fundare trebuie sa fie
minim 1.20 m de la cota terenului natural. Fundarea se va face direct pe terenul natural fara procedee de
Tmbunatatire sau indirect daca se constata ca terenul de fundare se incadreaza in categoria terenurilor dificile.

2.4, Circulatia
2.4.1. Circulatia rutiera

Zona este deservita de doua strazi de incinta care se termind intr-o fundatura.
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Strazile care traverseazd zona sunt de categoria IV2 - de folosinta locald - asigura accesul la locuinte si

servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.
Profilele strazilor existente se prezinta astfel:
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Limita nordicd a zonei reglementate este reprezentata de Str. Morii, prin care se asigura legatura, cdtre
estul teritoriului, citre DN1 / E68.

Limita sudicd a zonei reglementate este reprezentata de intersectia Str. Stefan cel Mare si Str. Mircea
cel Batran prin care se face legatura in sudul teritoriului, prin DJ73B, respectiv Str. Bisericii Romane.

O problemd identificata este aceea ca strada care faciliteaza accesul la locuintele din zona este una cu
|dtime variabild cuprinsa intre 3,50m si 5,40.

2.4.2. Starea drumurilor

Tn zona Mucava drumurile sunt in stare nesatisficitoare, deoarece sunt amenajate necorespunzitor,
din pietris sau pamant. Starea nesatisfacdtoare a drumurilor are drept consecinta un tip de mobilitate care nu
este durabila.

30.43/1997 privind regimul drumurilor: Art. 9: Strézi de categoria a lll-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeazd
spre strdzile de legdturd sau magistrale
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2.4.3. Transport in comun
Organizarea serviciilor de transport cu autobuze se realizeaza pe mai multe trasee unde sunt atribute

contracte de catre Consiliul Judetean furnizorilor privati de transport, in urma unei proceduri de achizitii
publice. O disfunctie din acest punct de vedere o reprezinta faptul cd, desi aceste autobuze sunt profitabile si
potrivite pentru liniile pe care sunt folosite, nu sunt usor accesibile pentru varstnici si persoane cu dezabilitati.

Orasul Ghimbav nu dispune de un transport public propriu. Exista un sistem de transport organizat la
nivelul Consiliului Judetean Brasov in exteriorul municipiului, respectiv un traseu din ora in ord de la Fagaras la
Brasov, operat de Primaria Fagaras si un traseu pe o distantd mai lunga, de 130 km, de la Victoria la Brasov,
operat de Primadria Victoria.

Zona reglementata este, in prezent, deservita de transport in comun, avand in zona studiata o statiei
(Troita Morii) de autobuz a liniei 210. O prima disfunctie din acest punct de vedere este cd aceasta nu este
amenajata corespunzator.

2.4.4. Parcarile
Parcérile din zona studiatd sunt dispuse in mare parte in interiorul incintelor private. in zona de sud a
zonei studiate exista 7 locuri de parcare pe Str. Avram lancu. Din acest punct de vedere aceasta reprezintd o
importanta disfunctie, pentru ca parcarile publice sunt insuficiente pentru poteantialul de atractie al zonei.

2.4.6. Trasee de ciclism / Velo

Orasul Ghimbav nu dispune de o retea de piste de biciclete. Totusi, un procent de aproximativ 8% din
populatia orasului utilizeazd bicicleta ca mijloc frecvent de deplasare. Tn aceste conditii realizarea unei
infrastructuri de piste de biciclete ar fi o necesitate in urmatorii ani.

Principalele conflicte ale biciclistilor cu traficul rutier sunt intdlnite pe drumurile nationale si judetene
care tranziteaza orasul.

2.4.7. Calea ferata
Exista o singura linie neelectrificata dinspre Brasov care trece prin Ghimbav si merge spre Codlea, la

Sercaia, Fagaras, Podul Olt pana la Sibiu, pe magistrala 200 CFR.

In comparatie cu liniile secundare din oricare altd parte a Romaniei, linia secundard care tranziteaz
Ghimbavul pare a fi relativ bine folositd, cu un orar destul de frecvent, ceea ce indica faptul ca este putin
probabil ca aceasta sa fie o tinta principala pentru inchiderea de cai ferate pe viitor.

Starea parcului rulant de pe linia secundara 200 este o chestiune importanta, care necesita analiza si
evaluarea duratei de viata.

De asemenea gara si trenurile nu sunt accesibile pentru persoanele varstnice si pentru cei cu
dizabilitati.

2.5. Ocuparea terenurilor
2.5.1. Caracteristicile functiunilor din zona

n prezent, terenurile sunt in mare parte construite, cu functiuni conexe locuirii individuale.
Functiunile existente pe teren sunt:

— Locuire individuala,

— Anexe.

Bilantul teritorial existent al modului de utilizare a terenurilor se prezinta astfel:
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Utilizarea terenurilor Suprafata (mp)| Procent
Zona pentru locuire individuala 11,029 47.42%
Zona pentru locuire informala 2,865 12.32%
Zona spatiilor verzi neamenajate 1,462 6.29%
Spatii verzi aferente cursurilor de apa si ape Raul Ghimbasel 254 1.09%
Terenuri libere de constructii si arabile in intravilan 5,450 23.43%
Drumuri din pamant / pietris 1,631 7.01%
Circulatii pietonale, carosabile si spatii verzi de aliniament 568 2.44%
TOTAL 23,259 100.00%

2.5.2. Relationari intre functiuni

Zona se contureazad a fi una omogend, in cadrul careia sunt concentrate activitatile mentionate mai sus.

2.5.3. Gradul de ocupare

Se poate apecia cd densitatea din zona este una mica spre medie. Aprox. jumatate din terenuri sunt
ocupate cu constructii.

2.5.4. Aspecte calitative

Desi functiunea existenta nu ridica probleme de compatibilitate, zona Mucava fiind amplasata in tesut
de locuinte, calitatea locuirii este precarad ca urmare a construirii fara respectarea normelor in vigoare.

Zona prezinta atat constructii noi cat si vechi, in stare buna sau de degradare, cu aspect specific zonelor
de locuire.

Locuirea informala reduce calitatea spatiului construit si produce disconfort vecinatatilor.

2.5.5. Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine

Tn vecin&tatea zonei Mucava se afld Gradinita Bucuria Copiilor si o asociatie de ajutor social pentru copii.
Fiind in imediata vecindtate a zonei centrale, accesul la servicii de tip farmacie, cafenele si comert cu

amanuntul.

2.5.6. Asigurarea cu spatii verzi

Tn prezent singurele spatii verzi publice sunt cele de aliniament, aferente trotuarelor, nefiind amenajate
altele.

2.5.8. Principalele disfunctii
Functiuni:
— Densitatea locuirii mult prea mare si produce disconfort in randul populatiei si zone insalubre;
— Locuinte individuale in stare rea — locuire informald, in parte centrald a zonei, In vecindtatea zonei
centrale, produce disconfort vecinatatilor si imaginii generale a zonei
— Zona din imediata vecindtate a elementului de cadru natural (Raul Ghimbasel) este amenajata
necorespunzator pentru valoarea sa. Vegetatia spontand este neintratinutd si atrage o calitate slaba a
imaginii Tn zona si sentimentul de insecuritate a spatiului

Circulatii
— Unele strazi sunt asfaltate, dar nemodernizate;
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— Unele strdzi sunt neasfaltate, cu pietris sau pamant;

— Unele drumuri au traseu infundat sau sunt doar alei de acces la lot, fara loc de intoarcere

— Accesul in zona Raului Ghimbdsel este amenajat necorespunzator iar in contextul necesitatii realizarii
unei legaturi intre Str. Morii si Str. Stefan Cel Mare zone nu este reglementata si detaliatd din punct
de vedere urbanistic.

Spatii verzi
Spatii verzi publice amenajate au vegetatie degradata si insuficienta.

Spatiile verzi din proximitatea Raului Ghimbasel sunt
— Vegetatia de aliniament este insuficienta si pe alocuri nu este detaliata ca si reglementare

Echipare edilitara

Reteaua electricd aeriana de 100 kV existentd in zona de sud si zona ei de protectie afecteaza
amenajarea si dezvoltarea zonei pe viitor;

Ocuparea terenurilor

— Constructiile existente sunt edificate fara un regulament clar, fara un anumit tip de aliniere, ceea ce
conduce la un aspect general dezordonat, imagine zonei neomogena.

— Terenuri libere de constructii, utilizate ineficient - rezerve de teren in intravilan.

2.6. Echipare edilitara

Pentru stabilirea solutiilor de furnizare a utilitatilor au fost solicitate institutiilor in drept, avize de
specialitate, din acestea urmand sa afldm atat existenta utilitatilor din zond, precum si conditiile pe care zona
de reglementare, respectiv solutia propusa trebuie sa le respecte raportat la retelele edilitare existente. Au
fost depuse documentatii pentru obtinerea avizelor in legdturd cu

alimentarea cu ap3,

- canalizare,

- alimentarea cu gaze naturale,
- energie electrica,

- telecomunicatii

-Tn zona reglementati se poate observa existenta retelelor tehnico-edilitare (apa, canalizare si gaz).

2.7. Probleme de mediu

Tn zon4 se afld constructii pe malul raului Ghimbasel care conform “Hérti de hazard si risc la inundatii”
se afld in zona de inundabilitate de 10%. —  scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu
probabilitate de depasire 10% — respectiv inundatii care se pot produce o data la 10 de ani).*

4 https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-

inundatii/
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2.8. Optiuni ale populatiei

Optiunile populatiei vor fi prezentate public in urma procedurii de implicare a publicului in elaborarea
P.U.Z.-ului. Metodele si instrumentele specifice prin care se va asigura consultarea tuturor actorilor urbani
implicati vor fi in conformitate cu prevederile HCL Ghimbav nr. 28/29.03.2011 privind aprobarea
Regulamentuluilocal de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism siamenajare
a teritoriului.

(0.2

wasws:  Directiva Inundatii 2007/6( e <

‘ Q ] ORAS GHIMBAY

Ghimbav

0.6km

4
540,074.547 463,053.833 Meters

CAPITOLUL IIl - PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
Tn cadrul procedurii PUZ sunt in curs de elaborare o serie de studii care vor fundamenta reglementérile

urbanistice:

3.1.1. Ridicare topografica

Pentru intreaga zond reglementata prin P.U.Z. a fost realizata ridicarea topografica de catre o persoand
autorizata Tn domeniul geodeziei, cadastrului, cartografiei si topografiei.

Planul urbanistic zonal a fost elaborat pe suport topografic realizat in coordonate n sistemul national
de referintd Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor mdsuratori la teren, cu
respectarea si integrarea limitelor imobilelor inregistrate in evidentele de cadastru si publicitate imobiliarg,
puse la dispozitie de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara.

3.1.2. Studiu geotehnic
La proiectarea fundatiilor viitoarelor constructii se vor avea in vedere urmatoarele recomandari:
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— Amenajarea terenului se va face de asa manierd incat sa asigure evacuarea rapida a apelor din
precipitatii catre emisarii din zona.

— Zone afectate de fenomene de inundabilitate vor impune necesitatea de a se drena zonele de
baltire a apei si de a se ridica cota terenului in amplasament.

— Adancimea de fundare va fi cea impusa constructiv incepand cu 1.00 m, functie de
caracteristicile terenului de fundare. Cu toate acestea din analiza datelor hidrogeologice si
seismice, rezulta faptul cd adancimea de fundare trebuie sa fie minim 1.20 m de la cota terenului
natural. Fundarea se va face direct pe terenul natural fard procedee de imbunatatire sau
indirect daca se constata ca terenul de fundare se incadreaza in categoria terenurilor dificile.

— Riscul antropic, produs de amplasarea constructiilor in apropierea liniilor electrice, necesita a

va solicita avizul de la autoritatile apartindtoare.

Recomandari specifice zonelor de riscuri naturale si antropice:
— Sevor drena zonele de baltire a apei si se va ridica cota terenului Tn amplasament.
— La autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente.
— Presiunea de calcul pentru dimensionarea fundatiilor va fi stabilita la faza de proiect de executie
(D.T.A.C.) functie de caracteristicile constructive ale fiecarui obiectiv in parte.

3.1.3. Studiu de fundamentare privind circulatiile si cdile de comunicatie

Pentru cresterea mobilitatii si a calitatii vietii populatiei orasului Ghimbav sunt necesare actiuni viitoare
n ceea ce priveste:

- Tmbunatatirea infrastructurii rutiere a zonei;

- implementarea treptata a unor strategii durabile care sa cuprinda domeniul transportului public;

- gestionarea cererii de transport si controlul traficului urban;

- implementarea de masuri pentru reducerea poludrii produse de transporturi.

Pentru formularea unor solutii relevante, concomitent cu documentatia PUZ se va realiza si un Studiu
de circulatii.

3.1.4. Studiu privind utilitatile publice si tehnologice, echiparea tehnico-edilitara
Pentru prezentul P.U.Z. se va elabora in paralel si un studiu privind echiparea edilitard, continutul
acestuia fiind reglementat prin:
- Norma metodologica de aplicare a Legii 350/2001, Cap. llI;
- Ghid privind metodologia de elaborare si continut-cadru al P.U.Z., aprobat prin Ordin M.L.P.A.T. nr.
176/N/16.08.2000;
Scopul studiului va fi de a analiza problematica teritoriului studiat din punct de vedere al echiparii
tehnico-edilitare raportat la solutia propusa.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Ghimbav

PUG Ghimbav a fost aprobat prin HCL nr. 12/29.02.2000, prelungit prin HCL nr. 39/28.04.2011, HCL
nr.11/22.01.2012, HCL 14/28.01.2016 si 113/30.08.2018

Prevederi urbanistice PUG pentru zona Mucava reglementata prin PUZ:
- Zona pentru locuinte si functiuni complementare;

P.U.Z. —ZONA MUCAVA 23/33

ISO 9001 KS_F04.09 / EO1_ROO



studio www.kxl.ro
- Ape;
- Zone de protectie fatd de obiectivele cu valoare de patrimoniu;
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3.3 Valorificarea cadrului natural
Zona reglementatd se invecineaza pe toata partea sud-esticd cu raul Ghimbasel, astfel ca prin
propunere se va amenaja o parte din malul acestuia si de a crea unu spatiu verde cu care sa fie conenctat.
Prezenta raului aduce o valoare ambientala intregii zone prin peisaj.

Construibilitatea si conditii de fundare:

Pe teritoriul investigat au fost indentificate urmatoarele categorii de pamanturi ce pot construi strat
de fundare:
= teren dificil de fundare , pentru zonele cu pamanturi construite din argile active/ foarte active cu
potential de umflare — contractie mare; nisipuri fine saturate slab indesate, maluri, umpluturi
antropice neomogene si cu materii organice, pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, cu
indicele de consistenta in domeniul plastic moale — curgator;
= teren mediu de fundare, pe zonele cu pamanturi argiloase — prafoase — nisipoase, cu indicele de
consistenta in domeniul plastic consistent; nisipuri cu grad de indesare medie, etc.
= Teren bun de fundare, pe zonele cu relief plan si stabil, si depozite construite din pietrisuri cu
bolovanis si nisipuri argiloase — prafoase — nisipoase, plastic vartoase -tari, nisipuri indesate, etc.
Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi cuprinse intre 2,00 si 3,80 m si poate avea influentd asupra
fundatiilor si asupra terenului de fundare.
Din suprapunerea elementelor cadrului natural cu fenomenele de risc natural si antropic identificate
pe terenul investigat, s-au conturat urmatoarele zone:
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= Zone bune de construit fard amenajari speciale, reprezentate prin zonele cu relief plan si stabil fara
potential de risc cu privire la fenomenele de inundabilitate si cu pamanturi plastic vartoase — tari
sau indesate in cazul nisipurilor, pietrisuri cu bolovanis.

= Zone bune de construit cu amenajari speciale, reprezentate prin: zonele cu umpluturi antropice
neomogene de provenienta necunoscuta depuse fara o documnetatie de executie si necontrolate
cu o vechime mai mica de 10 ani; zone inundabile cu un grad de asigurare de 1%, unde amenajarile
vor consta in principal in ridicarea cotei in amplasament.

3.4. Modernizarea circulatiei

Prin prezentul PUZ se propune construirea unui pod peste raul Ghimbasel, care sa conecteze strada
Morii cu strada Mircea cel Batran, conctarea apoi supraldrgirea strazilor de incintd din zona Mucava si
transformarea lor in strazi ocazional carosabile si sens unic, cu intrarea prin partea de sud-vest.

1. Strada Morii are diferite gabarite pe parcursul traseului, dar cel cuprins in prezenta zona de studiu va
fi mentinut iar celelalte se propun a se moderniza si extinde astfel:

e Strada Morii in sectiunea 2-2 existent si mentinut (de la intersectia cu Moara pana la
Biserica Sfantul Petru) este alcatuita din carosabil de 6,25 m si 5,30 m (cu cate doua benzi pe
sens) despartite de un spatiu verde central de 7,30 m. Carosabilul este despartit de aliniament
prin trotuare de 1,40 m, cu spatiu verde de aliniament de 1,20 m (pe latura cu nr. postale noi
pare) si trotuar de 1,70 m cu spatiu verde de aliniament de 1,65 m (pe latura cu nr. postale noi
impare). Sectiunea transversala a strazi existente fiind de aprox. 24,80 m.

e Sectiunea stradald 5-5: astfel: zona cu rol de shared-space, ocazional carosabil3,
fundatura cu loc de ntoarce unde se propune un spatiu carosabil (ce poate fi utilizat si de
biciclisti sau pietoni) de 6,00 m, pe partea dreptd, spre locuintele individuale avand in plus
trotuare de min. 1,50 ce pot cuprinde spatii de aliament de 1,00 m (acolo unde e posibil).

e Sectiunea stradald 6-6: astfel: in zona Mucava se propune un carosabil min. de 6,00 m,
pe partea stanga avand trotuare de min. 1,50 ce pot cuprinde spatii de aliniament de 1,00 m
(acolo unde e posibil), iar pe partea dreapta trotuare de min. 1,50 m.

2. Strada de acces privat in zona Mucava se propune a se moderniza ca o strada de tip ,shared space”
dupa cum urmeaza:

e Sectiunea stradald 1-1: astfel: zona cu rol de shared-space, ocazional carosabild, si
fundatura amenajata, unde se propune un spatiu carosabil (ce poate fi utilizat si de biciclisti sau
pietoni) de 4,00 m, avand de o parte si de alta, spre locuintele individuale, trotuare neindltate
de min. 1,00 ce pot cuprinde spatii verzi de aliament (acolo unde e posibil).

3. Strada Mircea cel Batran si Strada Stefan Cel Mare, se propun a fi mentinute la profilul actual, astfel:
e Strada Stefan Cel Mare sectiunea 4-4 existent si mentinut (17,65 m| (de la intersectia cu Str.
Mircea Cel Batran pana la Str. Vlad Tepes) este alcatuita din carosabil de 10,40 m (cu cate doua
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benzi pe sens a cate 2,60m) despadrtite de un spatiu verde central de 3,65 m. Carosabilul este
despartit de aliniament prin trotuare de 1,60 m, (pe latura cu nr. postale noi pare) si trotuar de
2,00 m (pe latura cu nr. postale noi impare).

e Strada Mircea Cel Batran sectiunea 3-3 existent si mentinut : este alcatuita din carosabil
variabil de minim 6,00 m, pe partea dreaptd avand trotuare de min. 1,65, iar pe partea stanga
trotuare variabile.

SECTIUNEA 1-1 SECTIUNEA 2-2 - EXISTENT S| MENTINUT

STRADA ACCES PRIVAT PROPUS STRADA MORII
MODERNIZAT sens unic - T
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Sistemul rutier proiectat este dimensionat astfel Tncat sa raspunda nevoilor urmatorilor 10 ani.

Toate strazile vor fi amenajate cu imbracaminte asfaltica.

Prin studiul de traficin curs de elaborare se va studia daca sunt necesare sensuri unice sau semaforizari
si se vor enunta propuneri cu privire la restul marcajelor si semnalizarilor.

Trotuarele publice vor avea ldtimea de minimum 1.50 m, astfel incat sa permitd accesul persoanelor
cu dizabilitati.

P.U.Z. — ZONA MUCAVA 26/33

ISO 9001 KS_F04.09 / EO1_ROO



studio www .kxl.ro

Tn carosabil siin spatiile verzi adiacente strazilor proiectate se vor putea amplasa retele de utilitdti, dar
cu acordul proiectantului infrastructurii rutiere. Executia lucrarilor de infrastructura rutiera se va face etapizat,

functie de ritmul de executie a obiectivelor din zona.

3.5. Zonificare functionald - reglementari, bilant teritorial, indicatori urbanistici
Principalele functiuni reglementate:

- Zona locuire:
- Locuinte individuale,
- Locuinte colective de mici dimensiuni,

- Zona spatii verzi amenajate:
- Spatii verzi amenajate aferente malurilor raului;
- Spatiu verde amenajat aferent locuirii

- Zond circulatii:
- Circulatii carosabile si pietonale;
- Parcaje la sol sau multietajate - suprafete de parcare pentru locuitorii zonei;

- Poduri si alte amenajari

| ZONE FUNCTIDNALE 51 PREVEDERI URBANISTICE PROPUSE PRIN PREZENTULP.UL |

ZONA FURCTIOMALR POT man. CUT mae. AH max. H max,
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Prescriptiile urbanistice pentru acestea vor fi detaliate in Regulamentul Local de Urbanism.

Categorii de interventii urbanistice:

- Amenajarea unei alei circulabile, inclusiv auto, care sa treaca prin spatele gradinilor si caselor de pe
strada Morii, pe langa digul paraului Ghimbasel, eventual cu reglementarea circulatiei pe un singur sens;
- Construire pod auto si pietonal peste Ghimbasel, care sa asigure legatura str. Mori cu str. Mircea cel
Batran, in zona imobilelor nr. 16 si 18

- Valorificarea potentialului peisagistic, economic, turistic

- Crearea unei zone cu amenajari si dotdri, alimentatia publica, unele cu caracter ambulant

In vederea valorificarii potentialului existent si a inldturdrii disfunctiilor sunt stabilite o serie de

solutii/prioritati, dupa cum urmeaza:
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DISFUNCTIONALITATI

PRIORITATI

Functiuni

- Calitatea locuirii este precard ca urmare a construirii
fard respectarea normelor in vigoare, desi functiune a
existenta nu ridica probleme de compatibilitate, zona
Mucava fiind amplasatd n tesut de locuinte,

Restructurarea zonei cu mentinerea functiunii si

eventual permiterea unor functiuni noi,

compatibile cu locuirea.

Spatial - Configurativ

- Densitatea locuirii mult prea mare si produce

disconfort in randul populatiei si zone insalubre;

Restructurarea urband a intregii zone:
- operatiuni cadastrale — reparcelare;

- Locuinte individuale in stare rea — locuire informala,
in parte centrald a zonei, in vecinatatea zonei centrale:
produce disconfort vecindtatilor si imaginii urbana
degradata.

- demolarea constructiilor fara autorizatii;

- distante intre noile cladiri care sa respecte
normele sanitare (mai ales insorirea);

- modernizare strazi;

- Zona aferenta Raul Ghimbasel, element de cadru
natural, este neamenajata corespunzator, in raport cu
potentialul deosebit si valoarea urbana pe care le are.
Vegetatia spontana este neintretinuta si atrage o
calitate slabd a imaginii in zona si sentimentul de
insecuritate a spatiului

- Amenajarea zonei aferente apei in relatie cu
constructiile si parcelele adiacente.

- Reglementarea urbanistica stabilita prin PUG este
insuficient detaliatd, iar pentru noi investitii (treceri
peste Raul Ghimbasel) acestea nu mai sunt de
actualitate

- Reglementarea unitard a zonei in raport cu
nevoile si contextul actual.

Circula

fi

- Unele strazi sunt asfaltate, dar nemodernizate — nu
au profil urban corespunzator;

- Unele strazi sunt neasfaltate, fiind acopeite cu pietris
sau pamant;

- Unele drumuri au traseu infundat sau sunt doar alei
de acces la lot, fard loc de intoarcere, acest lucru
ducand la riscuri majore in caz de incendiu si cutremur;

- Reglementari privind modernizarea strazilor
existente si realizarea de noi strazi;

- Reglementarea profilelor stradale, conform
normelor si cerintelor mobilitatii durabile;

- Accesul Tn zona Raului Ghimbasel nu este amenajat
corespunzator, iar in contextul necesitatii realizarii unei
legaturi intre Str. Morii si Str. Stefan Cel Mare zona nu
are prevederi urbanistice.

Propunerea unor profile stradale care sa
incurajeze mobilitatea durabil3;

- Reglementarea traversarii Raului Ghimbasel
pentru a facilita o noua legatura intre zona in curs
de dezvoltare si zona veche Mucava.

Spatii verzi

- Spatii verzi publice amenajate cu vegetatie degradata
si insuficienta.

- Spatiile verzi din proximitatea Raului Ghimbasel sunt
degradate si neamenajate la potentialul sau maxim;

- Reglementarea unui procent minim de spatii
verziin interiorul parcelelor;
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- Vegetatia de aliniament este insuficienta si

nereglementata in PUG.

- Reglementarea terenului aflat Tn jurul Raului
Ghimbasel si amenajarea sa ca spatiu verde
public;

Echipare edilitard

- Reteaua electricd aerianad de 100 kV existenta in zona
de sud si zonad ei de protectie afecteaza amenajarea si
dezvoltarea zonei pe viitor;

- Devierea sau ingroparea retelei de electrice

Ocuparea terenurilor

- Constructiile existente edificate fara autorizatii de
construire si fara a respecta un regulament de
urbanism,

- Lipsa alinierii cladirilor,

- Aspect degradat, dezordonat, neomogen, insalubru

- Tn urma operatiunii de restructurare urband vor
fi reglementate prevederi clare cu privire la modul
de construire si ocupare la parcelelor, in raport cu
functiune propusa.

- Terenuri libere de constructii, utilizate ineficient -
rezerve de teren in intravilan.

- Reglementarea cu functiuni care corespund
tendintei actuale de dezvoltare si nevoilor, corelat

cu detinatorii terenurilor.

Bilant teritorial propus, comparativ cu cel existent se prezinta astfel:

EXISTENT PROPUS

Utilizarea terenurilor Suprafatad (mp)| Procent |Suprafatd (mp)|Procent
Zona pentru locuire individuala 11,029 47.42% 17,258 74.20%
Zona pentru locuire informala 2,865 12.32% - -
Zona spatiilor verzi neamenajate 1,462 6.29% - -
Spatii verzi aferente cursurilor de apa si ape Raul Ghimbasel 254 1.09% 1,174 5.05%
Terenuri libere de constructii si arabile in intravilan 5,450 23.43% - -
Drumuri din pamant / pietris 1,631 7.01% - -
Circulatii pietonale, carosabile si spatii verzi de aliniament 568 2.44% 4,826 20.75%
TOTAL 23,259 100.00% 23,259|100.00%

Tn&ltimea maxima admisibild: P+2E - cota absoluta maxima a cladirilor din zona va fi sub cota admisa

prin reglementarile aeronautice®.

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

Tn prezent sunt in curs de obtinere avizele de la detin&torii si administratorii de retele edilitare, in care

se vor transmite informatiile cu privire la situatia existentd a acestora, trasee, capacititi. In urma acestor

informatii primite se va analiza critic situatia existentd, care se va corobora cu prevederile din PUG si cu

propunerile din prezentul PUZ.

5 [n conformitate cu Ordinul MTCT nr. 118 publicat in M.O. nr. 641 din 09.09.2003 si modificat prin Ordin nr. 1254 din 27.07.2005 — pentru aprobarea
Reglementdrii aeronautice civile romdne privind conditiile de avizare a documentatiilor tehnice pentru obiectivele aflate in zone cu servituti aeronautice
civile — RACR — CADTL: pentru constructii, clddiri, structuri, utilaje etc. ce se incadreazd sub cota admisd prin reglementdrile aeronautice nu se impune

obtinerea avizului de specialitate Autoritatea Aeronauticd Civild.
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3.7. Protectia mediului
La fazele urmatoare ale PUZ-ului se vor stabili madsuri de protectie a mediului care sa limiteze poluarea
generatd de traficul generat in viitor pe zona reglementata.

3.7.1. Prevenirea producerii riscurilor naturale si antropice;

Pentru prevenirea riscurilor naturale a fost realizat un studiu geotehnic ale carui recomandari au fost
preluate in prezenta documentatie.

Riscurile naturale si antropice analizate sunt:

Risc seismic - Din punct de vedere seismic, terenul reglementat se fincadreazda in zona de
macroseismicitate | = 8; pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani,
conform S.R.1100/1— 93.

Intensitatea maxima posibila in amplasamentul investigat poate fi: [,1=8,5 (MSK).

Acestei valori de intensitate i se poate asocia o valoare a acceleratiei cuprinsa intre: A Hmax =0.26 —
0.30g.

De mentionat, cd aceasta valoare a acceleratiei poate fi atinsd in cazul producerii unui curemur
intermediar in zona Vrancea comparabil cu cel produs intensitdti maxime observate, datorate cutremurelor
puternice intermediare vrancene.

Risc de inundabilitate

Zona investigatd este supusa riscului cu privire la fenomenele de inundabilitate.

Conform hartilor realizate in cadrul ,Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si managementul riscului
lainundatii a doua etapa — elaborarea hartilor de hazard si a hartilor de risc la inundatii”, zona poate fi afectata
de fenomenele de inundabilitate cu o probabilitate de 10/100 — 1/1000 (plansa 3).

Tn unele zone ale aplasamentului, cu substrat predominant din roci argiloase, apa din precipitatii
balteste pentru perioade lungi de timp.

LEGENDA

[ -ummapuz

- ZONA INUNDABILA CU UN GRAD DE ASIGURARE DE 10/100
- ZONA INUNDABILA CU UN GRAD DE ASIGURARE DE 1/100

- ZONA INUNDABILA CU UN GRAD DE ASIGURARE DE 1/1000

Risc de instabilitate — studiu geo

Potentialul de instabilitate a fost evaluat pe baza criteriilor pentru estimarea potentialului si
probabilitdtii de producere a alunecarilor de teren din , Ghid pentru identificarea si monitorizarea alunecdrilor
de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si reducerea efectelor
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acestora in vederea satisfacerii cerintelor de sigurantd in exploatare a constructiilor, refacere si protectie a
mediului”.

Cu ajutorul gridurilor aferente factorilor care stau la baza probabilitatii de producere a alunecarilor de
teren afost obtinut prin calcul, conform algoritmului prezentat in studiu, gridul coeficientului mediu de hazard
(Km). Acesta cuantifica Tn termeni de relativitate, probabilitatea ca o zona sa fie susceptibila la fenomene de
instabilitate prin comparatie cu restul zonelor analizate la nivelul teritoriului investigat.

Valoarea factorului mediu de hazard indica faptul ca zona nu este supusa hazarduluiin ceea ce priveste
alunecarile de teren.

Risc de eroziune - procesul de degradare fizica sau chimica a solurilor sau a rocilor, caracterizat prin
desprinderea particulelor neconsolidate si transportul lor sub actiunea apei din precipitatii si a vantului.

La scara zonei investigate reiese ca fenomenele de eroziune sunt reprezentate in special prin eroziune
eoliand, in perioadele de seceta.

Riscul geotehnic - conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetdrii
geotehnice, indicativ NP 074/2014.

Nivelul hidrostatic se situeaza la adancimi cuprinse intre 2.00 si 3.80 m si poate avea influenta asupra
fundatiilor si asupra terenului de fundare.

Terenurile se incadreaza in general la teren bun — dificil de fundare, cu risc geotehnic fara risc — risc
major.

La proiectarea fundatiilor viitoarelor constructii se vor avea in vedere urmatoarele recomandari.

Amenajarea terenului se va face de asa manierd incat sa asigure evacuarea rapida a apelor din
precipitatii catre emisarii din zona.

Adancimea de fundare va fi cea impusa constructiv incepand cu 1.20 m, functie de caracteristicile
terenului de fundare. Fundarea se va face direct pe terenul natural fara procedee de imbunatatire sau indirect
daca se constata cd terenul de fundare se incadreazd

Presiunea de calcul pentru dimensionarea fundatiilor va fi stabilita la faza de proiect de executie
(D.T.A.C.) functie de caracteristicile constructive ale fiecarui obiectiv in parte.

Recomandarile studiului geotehnic preluate Tn prezenta documentatie:

Activitdti si actiuni cerute de actele normative

La baza proiectarii constructiilor ce urmeaza a se excuta in zona de studiatd vor sta studii geotehnice
intocmite Tn conformitate cu normativele, reglementarile tehnice si prevederiile normelor europene aflate in
vigoare.

Recomandari pentru administratia publica locala:

Proiectul pentru autorizarea constructiilor se va face pe baza unui studiu geotehnic intocmit conform

legislatiei Tn vigoare, pentru fiecare obiectiv in parte.

Pentru constructiile Tncadrate in categoriile de importantd normald, deosebita si exceptionala se va

face verificarea de cdtre un verificator Af atestat.

Recomandarile specifice zonelor de riscuri naturale si antropice:
In zonele afectate de fenomene de inundabilitate se vor drena zonele de baltire a apei si se va ridica

cota terenului iIn amplasament;

n zonele cu riscuri antropice la amplasarea constructiilor in apropierea liniilor electrice, se va solicita
avizul de la autoritatile apartinatoare;

Tn zonele cu riscuri antropice la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la
institutiile competente.
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3.7.2. Organizarea sistemelor de spatii verzi
Reglementarea urmareste o abordare sustenabild, in acord cu principiile dezvoltarii durabile.
Tn jurul locuirii se recomand3 spatii verzi de incintd avand o functie sanitard si de protectie ce ajutd la
reducerea valorilor de temperatura, micsoreaza viteza de deplasare a aerului, producerea oxigenului si
consumarea bioxidului de carbon produse de zona industriala propusa.

3.8. Obiective de utilitate publica
Prin PUZ se vor reglementa tipuri de circulatii ale terenurilor intre detindtori:
- terenuri ce se intentioneazad a fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
- terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea privatd a unitatilor administrativ-teritoriale;
- terenuri aflate Tn proprietate privatd, destinate concesionarii;
- terenuri aflate in proprietate privata, destinate schimbului.

3.8. Consecinte economice ale viitorului imobil
3.6.1. Descrierea investitiei

Prin prezentul PUZ se urmareste o mai buna valorificare a potentialului economic si uman prezent in
zond, prin modificarea si actualizarea reglementarilor urbanistice in vigoare, in vederea completarii

functiunilor existente cu unele noi. Principalele obiective ale investitiei sunt valorificarea potentialului
economic si cresterea gradului de siguranta a zonei.

De asemenea, se au in vedere stabilirea si delimitarea zonelor de protectie aferente retelelor de
transport a energiei electrice, modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare.

PUZ va cuprinde reglementari specifice detaliate pentru zona studiata, conform prevederilor legii,
structurate in piese scrise si desenate.

3.6.2. Categorii de costuri si beneficii ale investitiei

Investitia propusa se va realiza la initiativa publica iar finantarea acesteia va fi publicd, din fonduri
europene si de la bugetul local.

Beneficiile viitoarei investitii pentru administratia publicd locald vor proveni din cresterea potentialului
orasului pe plan economic si mobilitatii durabile. Autoritatea publica va prioritiza si etapiza investitiile necesare
pentru dezvoltarea coerentd a zonei studiate.

Agentii economici vor beneficia de o zond cu potential economic iar actorii urbani vor beneficia de un
spatiu imbunatatit din punct de vedere al imaginii urbane, al accesibilitatii si din punct de vedere al factorilor
de mediu.

Prin urmare, investitia dorita va facilita implementarea unor proiecte coerente din punct de vedere
urbanistic, social si economic astfel incat sa sporeasca atractivitatea orasului.

CAPITOLUL IV - CONCLUZII, MASURI TN CONTINUARE

Reglementarea prezentului PUZ propune o actualizare si detaliere a propunerilor din PUG Orasul
Ghimbav in raport cu tendintele actuale de dezvoltare a zonei Mucava, respectiv a Orasului Ghimbav ca satelit
al Municipiului Brasov.

Categoriile principale de interventii sunt:

P.U.Z. —ZONA MUCAVA 32/33

ISO 9001 KS_F04.09 / EO1_ROO



www .kxl.ro
realizarea unei legaturi intre zona strada Morii si strada Mircea cel Batran printr-un pasaj
suprateran
realizarea unei zone de parcdri aferente locuirii
amenajarea malului raului Ghimbasel
realizarea unei zone de spatii verzi amenajate
reorganizarea tramei stradale

Prioritdtile de interventie vor fi definite in fazele urmadtoare ale PUZ, dupa stabilirea reglementarilor
necesare implementarii principalelor investitii.

Elaboratorul PUZ considerd, in baza analizei multicriteriale realizate, cd propunerea care std la baza

acestor reglementari este oportuna si benefica pentru orasul Ghimbav, intrucat aduce imbunatatiri pe
urmatoarele planuri:

Economic: - Imbunétatirea calitatii vietii locuitorilor zonei

Social: - Realizarea de spatii de noi spatii de socializare pentru locuitorii zonei

Trafic: - Tmbun3tatirea traficului in zond prin implementarea unor masuri rezultate din
studiul de circulatii;
- Crearea de locuri de parcare suplimentare.
- Cresterea accesibilitatii prin legatura creata de pod

Mediu - Amenajarea unei portiuni din malul raului Ghimbasel

fnconjurator: - Crearea unei noi zone de spatii verzi aferente locuirii

Imagine urbana:

Lucrarile

Realizarea unor spatii publice atractive;

Tmbuné&tatirea peisajului urban;

Extinderea plantatiilor de aliniament in zona amenajats;

recomandate de elaborat ulterior PUZ-ului sunt:
Studiu de fezabilitate — daca va fi cazul;
D.T.AC,;
Exproprieri, daca va fi cazul;
Proiecte prioritare de investitii, pentru atragerea fondurilor europene, proiecte care va
avea la baza prezentul PUZ;
Montaje ale etapelor viitoare: Actori implicati, atragere de fonduri europene, etape de
realizare, programe de investitii.

Tntocmit, Verificat,
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